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Perustietoja MFP-laitteesta 

MFP-laitteen osat 



1 



Seuraavasta kuvasta naet HP Color LaserJet 9500mfp -laitteen osat. 
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1 ADF:n (automaattisen asiakirjansyottolaitteen) 
tulostelokero 

2 ohjauspaneeli (jossa on kosketusnaytto) 

3 viimeistelylaite 

(3 000 arkin nitova lajittelulaite, 3 000 arkin 
lajittelulaite, monitoimiviimeistelylaite tai 
8-lokeroinen postilaatikko) 
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4 


etuluukut 


9 


ADF (automaattinen 


5 


virtakytkin 




asiakirjansyottolaite) 


6 


lokero 2 


10 


otsonipuhallin ja -suodatin 


7 


lokero 3 


11 


oikea luukku 


8 


ADF:n syottolaite 


12 


lokero 1 






13 


2 000 arkin sivusyottolokero 








(lokero 4) 
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ilmansuodatin 

virtajohdon liitin 

kopioinnin liitantakortti (EIO 
[enhanced input/output]) 

levyaseman suojauslukko 



5 RJ11 -liitin (ulkoiseen 
faksilinjaan) 

6 HP JetLink -liitin 

7 kiintolevy (EIO) 

8 rinnakkaisportti 



9 alykortin liitin (FIH) 

10 Ethernet-verkkokortti 
(EIO) 

11 USB-portti 
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Ohjauspaneeli 



Ohjauspaneelissa on kosketusnaytto, kolme tyonhallintapainiketta, numeronappaimisto ja kolme merkkivaloa. 



Kosketusnaytto 



Numeronappaimisto 



Nayton 
kontrastin 
saato \ 

Valmis- 
merkkivalo „ 
(vihrea) 

Data- 

merkkivalo- 

(vihrea) 

Huomio- 

merkkivalo 

(oranssi) 



r 


\ 






I I 




V 




) 




Lepotila- 
painike 

Valikko- 
^^painike 

Tila- 
painike 

PysAytys- 
painike 

Nollaus- 
painike 

Kaynnistys- 
painike 



Tyhjennys 
painike (c) 
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Toiminnot ja painikkeet 


Toiminto 


Nayton kontrastin saato 


Voit saataa tasta ohjauspaneelin nayton taustavalon maaraa. 


KOSKETUSNAYTTO 


Kosketusnayttoon tulee tietoja MFP-laitteen asetuksista ja tilasta tekstina ja kuvina. 
Kosketusnayton kautta voi hallita kaikkia MFP-laitteen toimintoja ja ominaisuuksia. 


Lepotila 


MFP-laitteen voi asettaa tasta lepotilaan. 


Valikko 


Tasta voi avata MFP-laitteen tieto- ja asetusvalikon seka muita valikoita. 


TlLA 


Painamalla tata painiketta naet nykyiset tyot ja niiden tilan seka lokeroiden ja 
tarvikkeiden tilan. 


NOLLAUS 


Painamalla tata painiketta voit palauttaa tyon asetukset kayttajan maarittamiksi 
oletusasetuksiksi. 


Pysaytys 


Painarnalla tata painiketta voit keskeyttaa kaynnissa olevan tyon. 


Kaynnistys 


Painamalla tata painiketta voit kaynnistaa kopioinnin tai digitaalisen lahetyksen tai 
jatkaa keskeytetyn tyon kasittelemista. 


c 


Talla tyhjennyspainikkeella voit palauttaa kopiomaaraksi yhden. 
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Toiminnot ja painikkeet 


Toiminto 


NUMERONAPPAIMISTO 


Numeronappaimilla voit kirjoittaa kopiomaarat ja muut numeroarvot. 



Ohjauspaneelin merkkivalot 

Seuraavasta taulukosta naet, mita ohjauspaneelin merkkivalot tarkoittavat. 



Merkkivalo 


Tila 


Merkitys 


Valmis 
(vihrea) 


Ei pala 


MFP-laitteen virta on katkaistu, tai MFP-laite ei ole linjatilassa. Laitteessa voi myos 
olla virhe. 


Palaa 


MFP-laitteella voi tulostaa. 


Vilkkuu 


MFP-laite siirtyy pois linjatilasta. 
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Merkkivalo 


Tila 


Merkitys 


Data 
(vihrea) 


Ei pala 


MFP-laitteessa ei ole tulostettavia tietoja. 


Palaa 


MFP-laitteessa on tulostettavia tietoja, mutta laite ei ole valmis tai se ei ole 
linjatilassa. 


Vilkkuu 


MFP-laite kasittelee tietoja tai tulostaa. 


Huomio 
(oranssi) 


Ei pala 


MFP-laite toimii virheettomasti. 


Palaa 


MFP-laitteessa on kriittinen virhe. Lue virheilmoitus ja katkaise MFP-laitteesta 
virta ja kytke virta taman jalkeen uudelleen. 


Vilkkuu 


Kayttajan toimenpiteita tarvitaan. Katso tiedot ohjauspaneelin naytosta. 
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Ohjauspaneelin aloitusnaytto 

Voit kayttaa MFP-laitteen toimintoja seuraavilla ohjauspaneelin toimintopainikkeilla. 




1 Kayta kopiointitoimintoa koskettamalla tata painiketta. 

2 Kayta sahkopostitoimintoa koskettamalla tata painiketta. 

3 Kayta faksitoimintoa koskettamalla tata painiketta. 
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MFP-laitteen oletusasetusten maarittaminen 



Jotkin tulostustoiminnot ja laiteasetukset (esimerkiksi kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteen tai viimeistelylaitteen 
asetukset) maaritetaan tulostusjarjestelmaohjelmistosta. 

MFP-laitteen oletusasetusten maarittaminen 

Voit maarittaa MFP-laitteeseen useiden tulostus-, kopiointi-, faksi-, sahkoposti- ja verkkotoimintojen oletusasetukset. 

Laitteen oletusasetusten maarittaminen ohjauspaneelista 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi vierittamalla Maarita asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla maaritettava asetusvaihtoehto ja kosketa sita. Vaihtoehtoja ovat seuraavat: 
kopioiminen 

parantelu 
lahettaminen 
tulostaminen 
jarjestelman asetukset. 



FIWW 



MFP-laitteen oletusasetusten maarittaminen 



6 



$ http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 

Syottolokeroiden tayttaminen 



Tassa osassa on tietoja siita, kuinka lokeroihin 1 , 2 ja 3 seka 2 000 arkin sivusyottolokeroon (lokeroon 4) lisataan tavallista 
ja mukautetun kokoista materiaalia. 



VaroitUS Ala koskaan lisaa paperia lokeroon 1 tai poista siita paperia tai avaa lokeroa 2 tai 3 tai 2 000 arkin 

sivusyottolokeroa (lokeroa 4), kun tasta lokerosta tulostetaan tai kopioidaan. Nain valtytaan mahdollisilta 
paperitukoksilta. 

Kayta tarrojen ja kirjekuorten tulostamiseen ainoastaan lokeroa 1 . MFP-laite voi vahingoittua, jos kaytat muita 
lokeroita. Laheta tarrat ja kirjekuoret tulostuspuoli ylos -lokeroon. Tulosta vain tarrojen ja kirjekuorten toiselle 
puolelle. 
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Tulostusmateriaalin lisaaminen lokeroon 1 

Lokero 1 on monikayttolokero, johon mahtuu 5 mm korkea materiaalinippu. 
Tama vastaa noin sataa arkkia 75 g/m 2 painoista paperia, kymmenta kirjekuorta 
tai kahtakymmenta kalvoa. Jos materiaali lisataan lokeroon 1, MFP-laite ottaa 
oletuksena materiaalia ensin lokerosta 1 . 

Lokeron 1 avulla on helppoa tulostaa kirjekuoria, kalvoja, mukautettuja 
paperikokoja tai muuntyyppisia materiaaleja niin, etta muita lokeroita ei tarvitse 
tyhjentaa. Sita voi myos kayttaa lisasyottolokerona. 

Lisaa materiaalia lokeroon 1 seuraavien ohjeiden mukaan. 

1 Avaa lokero 1 . 

2 Veda lokeron ensimmainen jatkoalusta kokonaan ulos. Jos tulostat 
suurikokoiselle materiaalille, veda myos toinen jatkoalusta kokonaan ulos. 

3 Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelyvalintojen mukaan. Jos 
haluat tulostaa esipainetun paperin toiselle puolelle, aseta paperi lokeroon 
niin, etta tulostettava puoli on ylospain. Jos haluat tulostaa esipainetun 
paperin molemmille puolille, aseta paperi lokeroon niin, etta ensimmainen 
tulostettava puoli on alaspain. 



Syottolokeroiden tayttaminen 1 1 




12 Luku 1 - Perustietoja MFP-laitteesta 



Huomautus 

Tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan, jotta laitteeseen ei syntyisi tukoksia. 



4 Saada paperinohjaimet niin, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta 
eivat taivuta paperia. Varmista, etta paperi mahtuu paperinohjainten 
kielekkeiden alle ja etta pino ei ulotu lisaystason ilmaisimien ylapuolelle. 

5 Katso ohjauspaneelin nayttoa muutaman sekunnin kuluessa siita, kun olet 
lisannyt paperia. (Jos aika on jo kulunut, poista materiaali lokerosta ja aseta 
se sitten takaisin lokeroon.) 

6 Jos ohjauspaneelin naytossa ei nay viestia ;->■:■ :• ' :: - := •:=• ■•: koko>, 

lokero on valmis kaytettavaksi. 

7 Jos ohjauspaneelissa nakyy teksti L okeri i I • r- : - : [ > «\ u-j i , vaihda 
koko- ja tyyppiasetus koskettamalla OK-painiketta. Nakyviin tulee 
kokovalikko. 

8 Kosketa Kaikki koot -vaihtoehtoa. Ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti 

9 Kosketa Kaikki tyypit -vaihtoehtoa. Ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti 

10 Jos ohjauspaneelissa nakyy teksti ■ L E kol E r , 

lokeroa voi kayttaa satunnaisesti erityyppisten papereiden tulostamiseen. 

1 1 Hyvaksy koko- ja tyyppiasetus koskettamalla PoiSTU-painiketta. 
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Lokeron 1 tayttaminen, kun samaa paperia 
kaytetaan useisiin toihin 



1 



Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos lokeroon 1 lisataan aina samaa 
paperityyppia eika paperia poisteta lokerosta 1 tulostustoiden valissa. Seuraavat 
toimenpiteet voivat myos parantaa MFP-laitteen suorituskykya tulostettaessa 
lokerosta 1 . 



VAROITUS 

Ala koskaan lisaa paperia lokeroon tai poista paperia lokerosta, jota laite 
kayttaa tulostamiseen. Nain valtytaan mahdollisilta tukoksilta. 



1 Kosketa VALiKKO-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Paper iNKAsiTTELY-kohtaa. 

3 Kosketa LOKERON 1 KOKO -kohtaa. 

4 Kosketa haluamaasi paperikokoa. Ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti 

! ISETUS Tl !LJ....EHHE: ! ! U. 



Huomautus 

Jos valitset paperikooksi -vaihtoehdon, valitse myos 

mittayksikko (leveys ja korkeus). 



5 Kosketa Lokeron 1 tyyppi -kohtaa. 
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Kosketa haluamaasi paperityyppia. Ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti 

- !'.••:• F I I II II II I • • I L 

Sulje valikot koskettamalla PoiSTU-painiketta. 
Avaa lokero 1 . 

Veda lokeron ensimmainen jatkoalusta kokonaan ulos. Jos tulostat 
suurikokoiselle materiaalille, veda myos toinen jatkoalusta kokonaan ulos. 

Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelyvalintojen mukaan. Jos 
haluat tulostaa esipainetun paperin toiselle puolelle, aseta paperi lokeroon 
niin, etta tulostettava puoli on ylospain. Jos haluat tulostaa esipainetun 
paperin molemmille puolille, aseta paperi lokeroon niin, etta ensimmainen 
tulostettava puoli on alaspain. 



VAROITUS 

Tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan, jotta laitteeseen ei syntyisi tukoksia. 



Saada paperinohjaimet niin, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta 
eivat taivuta paperia. Varmista, etta paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden 
alle ja etta pino ei ulotu lisaystason ilmaisimien ylapuolelle. 

Katso ohjauspaneelin nayttoa muutaman sekunnin kuluessa siita, kun olet 
lisannyt paperia. Nakyviin tulevat lokeron asetukset. (Jos aika on jo kulunut, 
poista materiaali lokerosta ja aseta se sitten takaisin lokeroon.) 

Sulje valikot koskettamalla PoiSTU-painiketta. Lokero on kayttovalmis. 
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Lokeroiden 2 ja 3 tayttaminen 

Lokeroihin 2 ja 3 mahtuu 500 arkkia tavallista materiaalia. 

Tunnistettavan normaalikokoisen materiaalin 
lisaaminen lokeroihin 2 ja 3 

Lisaa tunnistettava normaalikokoinen materiaali lokeroon seuraavien ohjeiden 
mukaan. Lokeron sisapuolelle merkityt tunnistettavat paperikoot ovat seuraavat: 

A4, Letter, A3, Legal, Executive, 11 x 17, B4, B5, A4-R ja Letter-R. 



VAROITUS 

Ala koskaan lisaa materiaalia lokeroon tai poista materiaalia lokerosta, jota 
laite kayttaa tulostamiseen. Nain valtytaan mahdollisilta tukoksilta. 

1 Veda lokero kokonaan auki. 

2 Saada vasen (Y) materiaaliohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja 
siirtamalla ohjain oikean materiaalikoon kohdalle. 

3 Saada edessa oleva materiaaliohjain (X) painamalla ohjaimen kieleketta ja 
siirtamalla ohjain oikean materiaalikoon kohdalle. 
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Lisaa lokeroon materiaalia materiaalin koon mukaan. 



VAROITUS 

Lokeron takareunassa olevat kolmionmuotoiset osat ilmaisevat lokeron 
kapasiteetin. Ala lisaa lokeroon tata enempaa materiaalia. 



Kaanna mukautetun koon tai normaalikoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) 
normaalikoon asentoon (Standard). 

Liu'uta lokero MFP-laitteeseen. 

Katso ohjauspaneelin nayttoa muutaman sekunnin kuluessa lokeron 
sulkemisesta. (Jos aika on jo kulunut, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja 
tyypin asetukset nakyvat ohjauspaneelin naytossa. Tee jompikumpi 
seuraavista: 

Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla 
PoiSTU-painiketta. 

Jos koon ja tyypin asetukset eivat ole oikein, kosketa OK-painiketta. 
Nakyviin tulee :n- •••• <■:»<■:■-■*- KdKn ■ -valikko. 

Voit vaihtaa kokoasetuksen koskettamalla haluttua paperikokoa. 

"■ •. ■■ : -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka jalkeen nakyviin tulee 

lokeron tyypin valikko. 
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Huomautus 

MFP-laite voi kehottaa siirtamaan mukautetun tai normaalikoon kytkimen 
toiseen asentoon valitun paperikoon mukaan. Lisaksi MFP-laite voi 
kehottaa siirtamaan paperinohjaimia. Toimi ohjauspaneelin ohjeiden 
mukaan. Sulje lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 7 alkaen. 



9 Voit vaihtaa tyyppiasetuksen koskettamalla haluttua paperityyppia. rsetus 
■,,:„.,.,.:,..„..„.: ! !i i -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka jalkeen nakyviin tulevat 
koko- ja tyyppiasetukset. 



Huomautus 

Maarita lokeron materiaalityyppi, jos kaytat materiaalia, joka on kevyempaa 
tai painavampaa kuin 75 g/m^105 g/m 2 , tai jos kaytat paallystettya 
materiaalia tai kalvoja. 



10 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla 
PoiSTU-painiketta. Lokero on nyt valmis kayttoa varten. 



FIWW 



Syottolokeroiden tayttaminen 17 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 




Tunnistamattoman normaalikokoisen materiaalin 
lisaaminen lokeroihin 2 ja 3 

Lisaa normaalikokoinen materiaali, jota laite ei tunnista, lokeroon seuraavien 
ohjeiden mukaan. Lokeron sisapuolelle merkityt paperikoot, joita laite ei tunnista, 
ovat seuraavat: 

8K, 1 6K, A5, Statement, Executive ja 8,5 x 1 3 tuumaa (21 6 x 330 mm). 



VAROITUS 

Ala koskaan lisaa materiaalia lokeroon tai poista materiaalia lokerosta, jota 
laite kayttaa tulostamiseen. Nain valtytaan mahdollisilta tukoksilta. 



1 Veda lokero kokonaan auki. 

2 Paina edessa olevan (X) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain 
aariasentoon. 

3 Paina vasemman (Y) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain 
aariasentoon. 

4 Lisaa lokeroon materiaalia materiaalin koon mukaan. 

5 Saada vasen (Y) materiaaliohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja 
liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa. 
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6 Saada edessa oleva materiaaliohjain (X) painamalla ohjaimen kieleketta ja 
liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa. 

7 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) 
mukautetun koon asentoon (Custom). 

8 Liu'uta lokero MFP-laitteeseen. 

9 Katso ohjauspaneelin nayttoa muutaman sekunnin kuluessa lokeron 
sulkemisesta. (Jos aika on jo kulunut, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja 
tyypin asetukset nakyvat ohjauspaneelin naytossa. Tee jompikumpi 
seuraavista: 

Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla 
PoiSTU-painiketta. 

Jos koon ja tyypin asetukset eivat ole oikein, kosketa OK-painiketta. 
Nakyviin tulee i r.-.* , . -valikko. 

10 Voit vaihtaa kokoasetuksen koskettamalla haluttua paperikokoa. 

-viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka jalkeen nayttoon tulee 
lokeron tyypin valikko. 



Huomautus 

MFP-laite voi kehottaa siirtamaan mukautetun tai normaalikoon kytkimen 
toiseen asentoon valitun paperikoon mukaisesti. Lisaksi MFP-laite voi 
kehottaa siirtamaan paperinohjaimia. Toimi ohjauspaneelin ohjeiden 
mukaan. Sulje lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 9 alkaen. 
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11 Voit vaihtaa tyyppiasetuksen koskettamalla haluttua paperityyppia. • 

mLLENNE ! n i -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka jalkeen nakyviin tulevat 
koko- ja tyyppiasetukset. 



Huomautus 

Maarita lokeron materiaalityyppi, jos kaytat materiaalia, joka on kevyempaa 
tai painavampaa kuin 75 g/m^105 g/m 2 , tai jos kaytat paallystettya 
materiaalia tai kalvoja. 



12 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla 
PoiSTU-painiketta. Lokero on nyt valmis kayttoa varten. 



20 Luku 1 - Perustietoja MFP-laitteesta 



Versio 1 .0 



Mukautetun materiaalin lisaaminen lokeroihin 2 ja 3 

Lisaa mukautetun kokoinen materiaali lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. 



VAROITUS 

Ala koskaan lisaa materiaalia lokeroon tai poista materiaalia lokerosta, jota 
laite kayttaa tulostamiseen. Nain valtytaan mahdollisilta tukoksilta. 



1 Veda lokero kokonaan auki. 

2 Paina edessa olevan (X) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain 
aariasentoon. 

3 Paina vasemman (Y) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain 
aariasentoon. 

4 Lisaa lokeroon materiaalia materiaalin koon mukaan. 

5 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) 
mukautetun koon asentoon (Custom). 
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Saada vasen (Y) materiaaliohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja 
liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa. 

Saada edessa oleva materiaaliohjain (X) painamalla ohjaimen kieleketta ja 
liu'uttamalla ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa. 

Paina mieleen paperin suunta seka X- ja Y-mitat. X- ja Y-mitat on merkitty 
lokeroon. Tarvitset naita tietoja myohemmin. 

Liu'uta lokero MFP-laitteeseen. 

Katso ohjauspaneelin nayttoa muutaman sekunnin kuluessa lokeron 
sulkemisesta. (Jos aika on jo kulunut, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja 
tyypin asetukset nakyvat ohjauspaneelin naytossa. Tee jompikumpi 
seuraavista: 

Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla 
PoiSTU-painiketta. Lokero on nyt valmis kayttoa varten. (Jos et halua 
maarittaa mukautettuja mittoja tarkasti, voit ohittaa seuraavat kohdat. 
Lisatietoja on alia olevassa huomautuksessa.) 

Voit muuttaa koon asetusta koskettamalla OK-painiketta. Nakyviin tulee 
-valikko. 
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Huomautus 

Jos ohjauspaneelin naytossa nakyva koko on , lokeron koko on 

talloin Lokeron asetukset vastaavat kaikkia mukautetun 

kokoisia tulostustoita, vaikka tulostustyon mitat poikkeaisivatkin lokerossa 
olevan paperin mitoista. Voit halutessasi maarittaa lokerossa olevan 
mukautetun paperin tarkat mitat. Kun maaritat tarkat mitat, ne nakyvat 
naytossa -tekstin sijaan kokona. 



11 Kosketa MuKAUTETTU-vaihtoehtoa. Nakyviin tulee Mittayksikko-valikko. 



Huomautus 

MFP-laite voi kehottaa siirtamaan mukautetun ja normaalikoon kytkimen 
toiseen asentoon. Lisaksi MFP-laite voi kehottaa siirtamaan 
paperinohjaimia. Toimi ohjauspaneelin ohjeiden mukaan. Sulje lokero ja 
toista sitten tama toimenpide kohdasta 10 alkaen. 



12 Kosketa mittayksikkoa (Millimetria tai Tuumaa). (Jos kaytat lokeron 
ohjaimessa olevaa mittaa, valitse Millimetria.) 

13 Valitse numeronappaimilla X-suunnan mitta (etureunasta takareunaan). 

14 Kosketa OK-painiketta. 

15 Valitse numeronappaimilla X-suunnan mitta (vasemmalta oikealle). 

16 Kosketa OK-painiketta. Ohjauspaneeliin tulee hetkeksi teksti 3SETUS 
" ENHE r ru. Nakyviin tulee taman jalkeen lokeron koko. 
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17 Voit vaihtaa tyyppiasetuksen koskettamalla haluttua paperityyppia. • 

mLLENNE ! n i -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka jalkeen nakyviin tulevat 
koko- ja tyyppiasetukset. 



Huomautus 

Maarita lokeron materiaalityyppi, jos kaytat materiaalia, joka on kevyempaa 
tai painavampaa kuin 75 g/m^105 g/m 2 , tai jos kaytat paallystettya 
materiaalia tai kalvoja. 



18 Hyvaksy asetukset koskettamalla PoiSTU-painiketta. Lokero on nyt valmis 
kayttoa varten. 
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2 000 arkin sivusyottolokeron (lokeron 4) 
tayttaminen 



1 



2 000 arkin sivusyottolokeroon (lokeroon 4) mahtuu 2 000 arkkia materiaalia. 

2 000 arkin sivusyottolokerossa (lokerossa 4) voi kayttaa vain A4- tai Letter- 
kokoista materiaalia. Maarita lokeron materiaalityyppi, jos kaytat materiaalia, 
joka on kevyempaa tai painavampaa kuin 75 g/m 2 -105 g/m 2 , tai jos kaytat 
paallystettya materiaalia. 



VAROITUS 

Ala koskaan lisaa materiaalia lokeroon tai poista materiaalia lokerosta, jota 
laite kayttaa tulostamiseen. Nain valtytaan mahdollisilta tukoksilta. 



Lisaa materiaalia 2 000 arkin sivusyottolokeroon (lokeroon 4) seuraavien 
ohjeiden mukaan. 

1 Avaa ensin ylaluukku ja sitten alaluukku. 

2 Aseta materiaali lokeroon niin, etta tulostettava puoli on ylospain ja pitka 
reuna MFP-laitetta kohti. (Lyhyt reuna suunnataan MFP-laitetta kohti silloin, 
kun tehdaan vihkoja.) 2 000 arkin sivusyottolokeron (lokeron 4) 
takareunassa olevat kolmionmuotoiset osat ilmaisevat lokeron kapasiteetin. 
Ala lisaa tata enempaa materiaalia. 
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Huomautus 

Lokeroon mahtuvien arkkien maara voi vaihdella materiaalityypin mukaan. 
Kolmionmuotoisista osista naet, kuinka paljon materiaalia lokeroon voi 
lisata. 

Varmista, etta tulostusmateriaalin kulmat eivat ole taittuneet. 



2 000 arkin sivusyottolokerossa (lokerossa 4) voi kayttaa Letter-, A4-, 
A4-R- ja Letter-R-kokoista materiaalia. 



3 Sulje ensin alaluukku ja sitten ylaluukku. 

4 Ohjauspaneelin naytossa kehotetaan valitsemaan kaytettava 
materiaalikoko ja -tyyppi. 

5 Etsi vierittamalla haluttu koko ja valitse se. 

6 Etsi vierittamalla haluttu tyyppi ja valitse se. 
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Lokeron materiaalikoon ja -tyypin muuttaminen ja maarittaminen 



Voit maarittaa MFP-laitteen syottolokeroiden asetukset tyypin ja koon mukaan. Voit lisata syottolokeroihin erilaista 
materiaalia ja pyytaa sitten materiaalia tyypin tai koon mukaan. 



Huomautus Jos olet aiemmin kayttanyt HP LaserJet -tulostimia tai MFP-laitteita, lokeron 1 maarittaminen 

ensimmaiasetus- tai kasettitilaan saattaa olla jo tuttua. Jos haluat kopioida ensimmaisasetukset, maarita 

lokeron 1 kooksi ja tyypiksi Kh . Jos haluat kopioida kasettitilan asetukset, maarita lokeron 

1 kooksi tai tyypiksi jokin muu kuin fl ekk i . 



Voit maarittaa lokeroiden asetukset MFP-laitteen ohjauspaneelista seuraavien ohjeiden mukaan. Lokeroiden asetukset voi 
maarittaa myos tietokoneesta kayttamalla sulautettua WWW-palvelinta. 

Lokeron 1 materiaalin maarittaminen tai muuttaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa PAPERiNKAsiTTELY-kohtaa. 

3 Kosketa Lokeron 1 koko -kohtaa. 

4 Kosketa lokeroon asetetun paperin kokoa. 

5 Poistu valikoista koskettamalla OK-painiketta. 
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Lokeroiden 2 ja 3 seka 2 000 arkin sivusyottolokeron (lokeron 4) normaalikoon 
maarittaminen 

MFP-laite tunnistaa automaattisesti lokeroon asetetun koon. Kokoa ei talloin tarvitse maarittaa manuaalisesti. 

Lokeroiden 2 ja 3 mukautetun koon maarittaminen tai muuttaminen 

1 Varmista, etta sen lokeron sisapuolella oleva kytkin, jonka asetukset halutaan maarittaa, on mukautetun koon 
asennossa. 

2 Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti, jossa kehotetaan maarittamaan paperikoko. 

3 Kosketa haluttua mittayksikkoa (Millimetria tai Tuumaa). (Oletuksena valinta on Millimetre, koska lokeron 
ohjainten merkit ovat millimetreina.) 

4 Maarita numeronappaimilla lokeron X-suunnan mitta (etureunasta takareunaan). 

5 Maarita numeronappaimilla lokeron Y-suunnan mitta (vasemmalta oikealle). 

6 Sulje valikot koskettamalla PoiSTU-painiketta. 
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Kaikkien lokeroiden materiaalityypin maarittaminen tai muuttaminen 

1 Maarita materiaalin oikea materiaalityyppivalinta. 

2 Paina VALiKKO-painiketta. 

3 Kosketa PAPERiNKAsiTTELY-kohtaa. 

4 Kosketa Lokeron X tyyppi -kohtaa. 

5 Kosketa kaytettavan materiaalin tyyppiasetusta. 

Huomautus Oletusmateriaalityyppi on tavallinen materiaali. 

6 Sulje valikko koskettamalla PoiSTU-painiketta. 
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Kopioiminen 

Tata MFP-laitetta voi kayttaa itsenaisena kopiokoneena, jolla voi kopioida seka varillisia etta mustavalkoisia asiakirjoja - 
kopiointia varten ei tarvitse asentaa ohjelmistoa tai kytkea tietokoneeseen virtaa. Kopiointiasetukset voi maarittaa helposti 
ohjauspaneelista. Alkuperaiskappaleita voi myos kopioida automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla tai skannerin lasilta. 
MFP-laite voi kasitella kopiointi- ja tulostustoita seka digitaalisia lahetystoita samanaikaisesti. 

Tassa luvussa on tietoja siita, kuinka laitteella kopioidaan mustavalkoisia tai varillisia asiakirjoja, seka siita, kuinka 
kopiointiasetuksia voi muuttaa. Suosittelemme, etta tutustut ohjauspaneelin perustietoihin, ennen kuin kaytat MFP-laitteen 
kopiointitoimintoja. Lisatietoja on kohdassa Ohjauspaneeli sivulla 4 luvussa 1. 
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Kopiointinayton sisalto 



Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on tietoja kopiointinayton toiminnoista ja painikkeista. 



? ] Valmis 



Mustavalkokopiot: 1 
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Toiminnot ja 
painikkeet 


Toiminto 


? 

• 

fOhie) 


Avaa Mika tama on? -ohjeen tai Opasta-ohjeen. 


Valmis 


llmaisG©, ©tta MFP-lait© on valmis kopioimaan. (Talla rivilla voi nakya ylimaarainon tilaviosti.) 


KUVAILE ALKUPERAISTA 


Voit valita esirnerkiksi koon, tyypin, suunnan, kuvan sisallon ja alkuperaisen asiakirjan 
lisaominaisuudet. 


Varikopiot 


Voit valita varikopiot. 


MUSTAVALKOKOPIOT 


Voit valita mustavalkoiset kopiot. 


Pienenna/suurenna 

(^7|ioo%| A) 


Pienentaa tai suurentaa kopion kokoa. 
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Toiminnot ja 
painikkeet 


Toiminto 


Vaalea/tumma 


Lisaa tai vahentaa kopion kirkkautta. 


KOPIOINTIASETUKSET 


Naytaa asetukset, jotka kuvaavat asiakirjan tulostusominaisuuksia, esimerkiksi paperin kokoa, 
yksi- ja kaksipuolista tulostusta ja nidontaa. 


KAYNNISTYS 


Kaynnistaa kopioinnin. 


Takaisin 


Siirtyy ohjauspaneelin naytossa takaisin yhden nayton verran. 


Peruuta 


Kaikilla kosketusnayton alemmilla tasoilla (paanayton alapuolella olevissa naytoissa) on 
PERUUTA-vaihtoehto. PERUUTA-painiketta koskettamalla voidaan peruuttaa kaikki tehdyt 
muutokset ja siirtya takaisin edelliseen nayttoon. 


OK 


Kaikilla kosketusnayton alemmilla tasoilla on OK-vaihtoehto. OK-painiketta koskettamalla 
voidaan hyvaksya kaikki tehdyt muutokset ja siirtya seuraavaan nayttoon. 
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Kopiointiin liittyvia ohjeita 



Tavallisen kokoista materiaalia kopioitaessa laite tunnistaa alkuperaisen asiakirjan koon automaattisesti, kun asiakirja 
pannaan skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja kun kopioinnissa kaytetaan oikeaa 
materiaalikokoa. Automaattisen tunnistamisen voi ohittaa maarittamalla ohjauspaneelista halutut ominaisuudet (KUUfl 

")ja( )• 



Huomautus Voit kopioida skannerin lasin avulla pienia, kevyita (paino enintaan 46 g/m 2 ) tai epasaannollisen muotoisia 
alkuperaisia asiakirjoja, kuten tositteita, lehtileikkeita tai valokuvia, seka vanhoja, helposti rikkoontuvia, 
arvokkaita tai kuluneita asiakirjoja. Skannerin lasin avulla voit myos kopioida kirjoja, aikakauslehtia ja oppaita. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla voit tehda asiakirjasta jopa 999 kopiota. Automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen voi ladata jopa 50 Ledger- ja A3-kokoista arkkia tai 1 00 Letter tai A4-kokoista 
arkkia (sivujen paksuuden mukaan). 



Tassa osassa on seuraavien kopiointitehtavien ohjeet: 

Kopioiminen oletusasetuksia kayttamalla (kopioiminen pikapainikkeilla) 
Kopioiminen kayttajan maarittamia asetuksia kayttamalla 
• Kopioiminen skannerin lasilta 

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla 

Kirjojen kopioiminen 

Myohemmin kopioitavan tyon luominen 
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Kopioiminen oletusasetuksia kayttamalla (kopioiminen 
pikapainikkeilla) 

Kopioinnin oletusasetukset ovat seuraavat: 
Yksi kopio 

Letter- tai A4-kokoinen alkuperainen asiakirja ja Letter-kokoinen kopio 

Huomautus Automaattinen asiakirjansyottolaite tunnistaa alkuperaisen koon automaattisesti ja tekee samankokoisen 
kopion. Valmiiksi maaritetty oletuspaperikoko on Letter tai A4 vain, jos materiaalikokoa ei tunnisteta. 

Mustavalkoinen (varikopioinnin voi valita) 

Sivun suunta: Pysty 

Arkin puolten lukumaara: Yksi 

Sivun sisalto: Yhdistelma (tekstia ja kuvia) 

Tyo-tila: Ei pala 

Paksu paperi: Ei pala. 
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Varikopioiden tekeminen oletusasetuksia kayttamalla 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli ylospain. 

2 Kosketa Kopio-painiketta. 

3 Valitse varikopiot. 

4 Kosketa Kaynn ISTYS-kohtaa. 2 

Mustavalkoisten kopioiden tekeminen oletusasetuksia kayttamalla 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli ylospain. 

2 Kosketa Kopio-painiketta. 

3 Valitse mustavalkokopiot. 

4 Kosketa Kaynn ISTYS-kohtaa. 

Kopioiminen kayttajan maarittamia asetuksia kayttamalla 

Voit muuttaa kopiointiasetukset seuraavassa kuvatulla tavalla. 
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Kopioiminen muita kuin oletusasetuksia kayttamalla 

1 Aseta alkuperainen asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli alaspain. 

2 Kosketa ohjauspaneelin kopiointikuvaketta. Nayttoon tulee kopiointinaytto. 

3 Kosketa Varikopiot- tai Mustavalkokopiot -kohtaa. 

4 Tee kosketusnayton kuvanmuokkausosassa tarvittavat muutokset. Voit saataa kontrastia koskettamalla Vaalea/ 
TUMMA-palkkia tai suurentaa tai pienentaa kuvaa koskettamalla PiENENNA/suuRENNA-painiketta. 

5 Tuo vaihtoehdot nakyviin koskettamalla Kuvaile ALKUPERAiSTA-painiketta. Valitse Perusasetukset tai 
Lisaasetukset. Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta. 

Huomautus Jos valitset Sivun sisalto -valilehdesta Yhdistelma-vaihtoehdon, voit valita Lisaasetukset-valilehdesta, 

haluatko korostaa tekstia vai valokuvaa tai tekstia vai kiiltavaa valokuvaa. 



Perusasetukset-valilehti Valinnat 



Koko Valitse Kirja tai alkuperaisen asiakirjan koko. 

Sivun suunta Valitse Pysty tai Vaaka. 

Arkin puolten lukumaara Valitse 1-puolinen tai 2-puolinen. 

Sivun sisalto Valitse Teksti, Valokuva, Kiiltava valokuva tai Yhdistelma. 
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Lisaasetukset-valilehti Valinnat 



Paksu paperi 
Tyo-tila 


Valitse Paksu paperi, jos alkuperainen asiakirja on paksua paperia ja 
kaytat automaattista asiakirjansyottolaitetta. 

Jos liitat yhteen tyohon useita skannattuja toita, valitse Tyo-tila. 




Kaytto 


Teksti 


Optimoi paras tekstin laatu. 


Valokuva 


Optimoi paras valoku van laatu tulostetuille tai puolisavyvalokuville. 


Kiiltava valokuva 


Optimoi paras valokuvanlaatu kiiltaville ja jatkuvasavyisille valokuville. 


Yhdistelma 


Optimoi paras laatu tekstin ja kuvien yhdistelmalle. 


Lisaasetukset (painike) 


Optimoi tekstin tai kuvien laatu yhdistelmakopioinnissa. 



6 Tuo vaihtoehdot nakyviin koskettamalla KoPioiNTiASETUKSET-painiketta. Saat nakyviin lisaa vaihtoehtoja 
koskettamalla Lisaasetukset-valilehtea. 
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Perusasetukset-valilehti 



Valinnat 



KOKO 

Arkin puolten lukumaara 
Kaantopuolen suunta 

SlVUA ARKILLE 



Valitse Automaattinen (materiaalin koko vastaa alkuperaista kokoa) 
tai haluamasi koko. Varmista, etta lokerossa olevan paperin koko on 
oikea. 

Valitse 1-puolinen tai 2-puolinen. 

Valitse Normaali tai Kaanna (kun valittuna on 2-puolinen kopiointi). 
Valitse 1, 2, 4 tai Vihko. 

Jos valitset 4 sivua arkille, sivut jarjestetaan arkille Z:n tai 

N:n muotoon sivun suunnan mukaan. Voit myos valita, haluatko lisata 

reunuksen naiden pienten sivujen ymparille. 



Reunat 



Z-jarjestys N-jarjestys 
Valitse Reuna tai Ei reunaa, kun tulostat useita sivuja yhdelle arkille. 
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Nidonta Nidonta-asetukset vaihtelevat tulostuslaitteen ja valitun 

materiaalikoon mukaan. 3 000 arkin nitovan lajittelulaitteen valinnat 
ovat Ei, Kulma, 1, 2, 3 tai 6. Monitoimiviimeistelylaitteen valinnat ovat 
Ei, 1, 2 tai Vihko. 



Lisaasetukset-valilehti Valinnat 

Lajittelu Valitse Lajiteltu tai Ei lajiteltu. 

Tulostelokerot Valitse viimeistelylaitteelle tulostuskohde. 

Tyon tallennus Valitse Kylla, jos haluat, etta kopiotyota ei tulosteta vaan tallennetaan 

MFP-laitteeseen. Valitse Ei, jos haluat kopioida tyon tavalliseen 
tapaan. Katso tarkempia tietoja kohdasta Myohemmin kopioitavan 
tyon luominen sivulla 44. 

Paranna Lisaa tai vahentaa teravyytta ja poistaa taustan. 

Sovita koko Pienenna kuvaa vahan, niin etta se mahtuu tulostusalueelle, 

valitsemalla Kylla. 

Kun olet valmis, palaa kopioinnin paanayttoon koskettamalla OK-painiketta. 



Huomautus Kosketusnayton Kopio-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa kopion kuvan. 
8 Anna kopioiden maara numeronappaimilla ja paina sitten KAYNNiSTYS-painiketta. 
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Kopioiminen skannerin lasilta 

Voit kopioida skannerin lasin avulla pienia, kevyita (paino enintaan 46 g/m 2 ) tai epasaannollisen muotoisia alkuperaisia 
asiakirjoja, kuten tositteita, lehtileikkeita tai valokuvia, seka vanhoja tai kuluneita asiakirjoja. Skannerin lasin avulla voit 
myos kopioida kirjoja, aikakauslehtia ja oppaita. 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 

2 Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse haluamasi kopiointiasetukset. Kaytettavissa olevat asetukset ovat 
kohdassa Kopioiminen kayttajan maarittamia asetuksia kayttamalla sivulla 37. 

3 Jos teet vain yhden kopion, paina KAYNNiSTYS-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita kopioiden maara 
(enintaan 999) numeronappaimilla ja aloita sitten kopiointi painamalla KAYNNiSTYS-painiketta. 

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla 



Automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla voit tehda 100 sivuisesta asiakirjasta jopa 999 kopiota (sivujen paksuuden 
mukaan). 

1 Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli alaspain. MFP-laite pystyy tunnistamaan 
automaattisesti useita tavallisia paperikokoja. 

2 Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse haluamasi kopiointiasetukset. Kaytettavissa olevat asetukset ovat 
kohdassa Kopioiminen kayttajan maarittamia asetuksia kayttamalla sivulla 37. 

Jos teet vain yhden kopion, paina KAYNNiSTYS-painiketta. Jos teet useita kopioita, maarita tarvittava kopioiden maara 
numeronappaimilla ja paina sitten KAYNNiSTYS-painiketta. 
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Kirjojen kopioiminen 



Voit kopioida kirjoja skannerin lasin avulla. 

1 Aseta kirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 

2 Kohdista kirja. Kirja on kohdistettu oikein, jos kirjan kansi on samassa linjassa skannerin lasin ylareunassa olevan 
kirjan kuvan kanssa. 

3 Kosketa Kopio-painiketta. 

4 Kosketa Kuvaile alkuperaista -painiketta. 

5 Valitse kooksi Kirja. 

6 Kosketa OK-painiketta. 

Huomautus Voit ohittaa sivun koskettamalla sivun kuvakkeen ylapuolella olevaa Ohita sivu -painiketta. Ohita vasen sivu 
koskettamalla painiketta kerran ja oikea sivu koskettamalla painiketta kaksi kertaa. Kun kosketat painiketta 
kolme kertaa, sivujen ohittaminen peruutetaan. Jos et ohita sivua Ohita sivu-painikkeella, seka vasemman 
etta oikean puolen sivut kopioidaan. 

7 Kosketa Kopiointiasetukset-PAINIKETTA. 

8 Valitse haluamasi tulostusasetukset. Valitse paperikoko, joka vastaa parhaiten kopioitavan kirjan kokoa. 

9 Kosketa OK-painiketta. 

10 Valitse haluamasi kopiomaara numeronappaimilla. 

11 Paina KAYNNiSTYS-painiketta. 
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Myohemmin kopioitavan tyon luominen 



Tyon tallennusasetuksen kayttoonottaminen tarkoittaa, etta kopiotyo halutaan tallentaa MFP-laitteen kiintolevylle ja tulostaa 
myohemmin. 

1 Valitse kopiointia koskevat perusasetukset. (Katso kohtaa Kopioiminen kayttajan maarittamia asetuksia kayttamalla 
sivulla 37.) 

2 Kosketa Lisaasetukset-valilehtea. 

3 Valitse Tallennetut tyot -asetukseksi Kylla. 

Nayttoon tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetaan antamaan kayttajan i mi, tyon nimi ja tarvittaessa henkilokohtainen 
tunnusluku (PIN-koodi). Nappaimisto tulee nakyviin, kun valitset kayttajanimen ja tyon nimen. PIN-koodi on 

nelinumeroinen luku, jonka voit kirjoittaa numeronappaimilla. 

4 Kirjoita kayttajanimi. 

5 Kirjoita tyon nimi. 

6 Kirjoita PIN-koodi, jos haluat vaikuttaa siihen, kuka voi kayttaa tallennettuja kopiotoita. 

7 Kosketa OK-painiketta. 

8 Paina KAYNNiSTYS-painiketta. 
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Varikopiot ja mustavalkoiset kopiot 



Valitse haluamasi kopiotyyppi koskettamalla aloitusnayton Kopio-kohtaa ja sen jalkeen Varikopiot- tai Mustavalkokopiot- 
kohdan alapuolella olevaa ympyraa. Jos valitset varikopiot, Varikopiot: tulee nakyviin ohjauspaneelin nayton oikeaan 
ylakulmaan. Jos valitset mustavalkokopiot, Mustavakokopiot: tulee nakyviin ohjauspaneelin nayton oikeaan ylakulmaan. 

Pienentaminen tai suurentaminen 

MFP-laitteessa on kaytettavissa automaattinen skaalaustoiminto. Jos alkuperaisen asiakirjan paperikoko ei ole sama kuin 
kopion paperikoko, MFP-laite voi tunnistaa taman eroavuuden automaattisesti. Laite pienentaa tai suurentaa alkuperaisen 
asiakirjan sivun skannattua kuvaa automaattisesti, jotta se vastaisi kopion paperikokoa. Automaattisen skaalaustoiminnon 
voi ohittaa kayttamalla pienennys- ja suurennustoimintoa. 

MFP-laite voi pienentaa kopiot 25 prosenttiin alkuperaisesta koosta ja suurentaa kopioita jopa 400 prosenttia alkuperaista 
suuremmaksi (200 prosenttia kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta). 

Voit pienentaa tai suurentaa kopioita koskettamalla -kohdan nuolia, kunnes saavutat haluamasi koon. 

Pienenna^suurenna-painikkeen keskella olevasta skaalausprosenttiruudusta naet pienennyksen tai suurennoksen 
prosenttiarvon. Voit myos tuoda nappaimiston nakyviin ja kirjoittaa haluamasi luvun koskettamalla 100 % -valintaa. Tallenna 
muutokset koskettamalla OK-painiketta. 
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Vaaleuden ja tummuuden saataminen 



Voit saataa kopion vaaleutta ja tummuutta koskettamalla Vaalea/tumma-palkin nuolia kopioinnin oletusnaytossa. 

Asiakirjan parantaminen 

Kun kosketat Kopiointiasetukset-valilehtea ja sitten Lisaasetukset-valilehtea, paaset nayttoon, jossa voit saataa 
kopioidun kuvan taustanpoiston tasoa ja lisata tai vahentaa kopioidun kuvan teravyytta. 

Taustan poisto 

Jos kopioit varilliselle paperille painettua asiakirjaa tai jos alkuperainen asiakirja on niin ohut, etta kuvan takapuolella oleva 
kuva nakyy lapi, voit parantaa kopion laatua poistamalla kopion taustan. Saada taustan poiston maara koskettamalla 
taustanpoistosaatimen nuolia. Talloin liukusaadin siirtyy Taustan poisto -palkin vaaleammalle tai tummemmalle alueelle 
ja taustan poisto lisaantyy tai vahenee. 

Teravyys 

Teravyyden saatimella voidaan maarittaa teravyysasetus, jota skannerissa tulee kayttaa, kun MFP-laite skannaa 
alkuperaista asiakirjaa. Teravyys parantaa alkuperaisten kohteiden reunoja niin, etta himmea tai pienikokoinen teksti ja 
kuvat nakyvat teravampina. Voit saataa teravyytta koskettamalla teravyydensaatopalkin nuolia. 
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Kopioinnin oletusasetusten maarittaminen 



Verkonvalvoja voi maarittaa useita kopioinnin oletusasetuksia. Maarita tai muuta seuraavat oletusasetukset alia olevien 
ohjeiden mukaan: 

1 Kosketa VALiKKO-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Maarita asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Kopio-vaihtoehtoa. 

4 Valitse muutettavat kopiointiasetukset. 



Kopiointiasetus 


Kuvaus 




Maarittaa MFP-laitteen oletukseksi vari- tai mustavalkokopiot. 


ARK IN puolteh 


Kopio voi olla yksi- tai kaksipuolinen. 




Jos lajittelua ei ole valittu, kukin sivu kopioidaan erikseen. Jos lajittelu on valittu, asiakirja 
lajitellaan. 




Maarittaa kopioiden maaran. 
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Kopiointiasetus 


Kuvaus 


N I DONTfi - Hi .i-H ifiLIKKO 


Tulee nakyviin, jos nitova viimeistelylaite on kytketty. 


TERaUVVS 


Maarittaa kopioitavan kuvan teravyyden. 


TAUSThH POISTO 


Maarittaa kopioitavan kuvan taustan poiston tason. 



48 Luku 2 - Kopioiminen 



Versio 1 .0 



Digitaalinen lahetystoiminto ja 
sahkoposti 

Jos haluat maarittaa sahkopostitoimintoon digitaalisen lahetystoiminnon, sinun tulee tietaa joko verkossa kaytettavan 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimen IP (Internet Protocol) -osoite tai isantanimi. Voit myos etsia palvelimen 
Etsi palvelin -valikkokomennolla. MFP-laite lahettaa SMTP-protokollan avulla sahkopostiviesteja ja liitteita, joissa on MFP- 
laitteella skannattuja kuvia. 

Voit myos maarittaa MFP-laitteen kayttamaan LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -protokollaa yhteyden 
luomiseksi hakemistopalveluun niin, etta sahkoposti voidaan lahettaa MFP-laitteesta halutulle vastaanottajalle helposti ja 
nopeasti. Hakemistopalvelimiin on tallennettu vastaanottajien nimet (esimerkiksi John Smith) ja siihen liittyvat 
sahkopostiosoitteet (jsmith@hp.com). 

Kun MFP-laite on maaritetty kayttamaan LDAP-protokollaa, vastaanottajan nimen parin ensimmaisen kirjaimen 
kirjoittaminen riittaa. MFP-laite etsii talloin hakemistopalvelimesta vastaavia nimia ja valitsee lahimman vastaavan nimen. 
LDAP-palvelimen asetukset tulee maarittaa useimmissa ymparistoissa sulautetun WWW-palvelimen avulla. 



Huomautus Jos et tieda verkon SMTP- tai LDAP-palvelimen IP-osoitetta tai isantanimea, ota yhteys verkonvalvojaan tai 
sahkopostiliikenteen valvojaan. 

1 Kosketa VALiKKO-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Maarita asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa LAHETTAMiNEN-kohtaa. 

4 Kosketa SAHKOPOSTi-vaihtoehtoa. 
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5 Kun kosketat Etsi ja laheta yhdyskaytaviin -vaihtoehtoa, MFP-laite etsii paikallisverkosta LDAP- ja SMTP- 
palvelimia. Jos tama onnistuu, siirry vaiheeseen 8. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen 6. 

6 Kosketa SMFP-YHDYSKAYTAVA-vaihtoehtoa ja kirjoita sitten SMTP-palvelimen IP-osoite tai isantanimi. Jos LDAP- 
palvelin on kaytettavissa, kosketa LDAP-YHDYSKAYTAvA-vaihtoehtoa ja kirjoita sitten LDAP-palvelimen IP-osoite tai 
isantanimi. 

7 Kosketa OK-painiketta. 

8 Testaa asetukset koskettamalla Testin lahetys yhdyskaytaviin -vaihtoehtoa. 

MFP-laitteessa on toimintoja variskannausta ja digitaalista lahettamista varten. Voit skannata ohjauspaneelin avulla 
mustavalkoisia tai varillisia asiakirjoja ja lahettaa ne sahkopostiosoitteeseen sahkopostiliitteena. MFP-laitteen taytyy olla 
kytketty lahiverkkoon (LAN), jotta digitaalista lahettamista voitaisiin kayttaa. MFP-laite luo yhteyden suoraan lahiverkkoon 
Jetdirect-Ethernet-kortin kautta. Tassa luvussa kasitellaan seka skannaamista etta lahettamista, koska ne ovat taysin 
integroituja toimintoja. 

Digitaalisen lahetystoiminnon etuja ovat seuraavat: 

Mahdollisuus lahettaa asiakirjoja samanaikaisesti useisiin sahkopostiosoitteisiin ajan ja toimituskustannusten 
saastamiseksi. 

Mahdollisuus lahettaa tiedostot mustavalkoisina tai varillisina. Tiedostot voi lahettaa niissa tiedostomuodoissa, joita 
vastaanottaja voi kasitella. 

Mahdollisuus tarkistaa, etta sahkopostiviestin lahettaminen on onnistunut. 

Digitaalista lahetystoimintoa kaytettaessa asiakirjat skannataan MFP-laitteen muistiin ja lahetetaan sahkopostiosoitteeseen 
tai useisiin osoitteisiin sahkopostiliitteena. Digitaalisia asiakirjoja voidaan lahettaa useissa grafiikkamuodoissa, esimerkiksi 
PDF-, TFF- tai JPG-muodossa. (Katso kohtaa Asetusten muuttaminen sivulla 53.) Nain vastaanottajat voivat tarpeen 
mukaan kasitella asiakirjatiedostoa eri sovellusohjelmissa. Asiakirjat saapuvat perille lahes alkuperaista laatua vastaavina, 
ja ne voidaan taman jalkeen tulostaa, tallentaa tai valittaa eteenpain. 

HP Digital Sender Module -ohjelmiston erityisen hyodyllinen ominaisuus on kayttajan tunnistustoiminto. Se parantaa 
tietoturvaa, ja sen avulla voi kayttaa kansioonskannaustoimintoa. 



50 Luku 3 - Digitaalinen lahetystoiminto ja sahkoposti 



Versio 1 .0 



Asiakirjojen lahettaminen 



MFP-laitteessa kaytetaan 600 ppi:n (pikselia tuumalle) skannaustarkkuutta. MFP-laitteella voi skannata seka 
mustavalkoisia etta varillisia asiakirjoja. Alkuperaiset asiakirjat voi skannata lasilta tai automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. Skannerin lasilla voi skannata kaikkia materiaalikokoja, joita voivat olla esimerkiksi epatavallisen 
kokoiset asiakirjat, kirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat. 

Voit kayttaa oletusasetuksia tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset ovat seuraavat: 
varillinen 

PDF-tiedosto (edellyttaa, etta vastaanottajalla on Adobe® Acrobat® -katseluohjelma sahkopostiliitteen tarkastelua 
varten). 

Letter-kokoisten asiakirjojen lahettaminen skannerin lasilta tai 
automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta 

Voit skannata ja lahettaa seuraavien ohjeiden mukaan Letter-kokoisia asiakirjoja kayttamalla MFP-laitteen oletusasetuksia. 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 
Toimi taman jalkeen seuraavasti: 

2 Kosketa LAHETYSASETUKSET-kohtaa. 

Lahetysasetukset ohittavat kopiointiasetukset. Pienenna/suurenna-valinta poistuu nakyvista, koska sita ei voi kayttaa 
lahettamisessa. 
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3 Anna tarvittaessa nimesi ja salasanasi. 

4 Kosketa SAHKOPOSTi-vaihtoehtoa. 

5 Kosketa l_AHETTAJA:-kohtaa ja kirjoita sahkopostiosoitteesi nayttoon tulevan nappaimiston avulla. 
Huomautus Voit poistaa virheellisen merkin koskettamalla -painiketta. 

6 Kosketa Vasta a n otta j a : - ko h t aa ja kirjoita vastaanottajan sahkopostiosoite. 

7 Kosketa KoPio:-kohtaa ja kirjoita tarvittaessa kopion vastaanottajien sahkopostiosoitteet. Jos haluat lahettaa 
johonkin sahkopostiosoitteeseen piilokopion, kosketa Pni_OKOPio:-kohtaa ja kirjoita vastaanottajan 
sahkopostiosoite. 

8 Kosketa AiHE:-kohtaa ja kirjoita sahkopostiviestin aihe. 

9 Muuta kaikki halutut asetukset koskettamalla AsETUKSET-kohtaa. (Katso kohtaa Asetusten muuttaminen sivulla 53.) 
Kosketa OK-painiketta. 

10 Paina KAYNNiSTYS-painiketta. 

Ohjauspaneelin tilariville tulee viesti digithhLISTh LoHETVSTo KfiSlTELLSSH. 
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Asetusten muuttaminen 



Voit muuttaa seuraavat asetukset, ennen kuin lahetat asiakirjan: 

Skannausasetukset: Valitse Mustavalkoinen tai Varillinen. 

Tiedostotyyppi: Valitse PDF, TIFF, MTIFF tai JPG. Tiedostot voidaan lahettaa sahkopostiosoitteeseen seuraavina 
tiedostomuotoina: 

PDF: Laitteessa kaytetaan oletusasetuksena PDF-tiedostomuotoa, joka tuottaa parhaimman tekstin ja kuvien 
laadun. Vastaanottajalla on kuitenkin oltava Adobe Acrobat -katseluohjelma, jotta PDF-tiedostojen avaaminen 
onnistuisi. Tama tiedostomuoto tuottaa yhden sahkopostiliitteen, joka sisaltaa kaikki skannatut sivut. 

JPG: Vaikka JPG-tiedosto ei tuota yhta hyvaa laatua kuin PDF-tiedosto, vastaanottaja voi tarkastella JPG- 
tiedostoa helposti Internet-selaimella. Tama tiedostomuoto tuottaa yhden sahkopostiliitteen jokaista 
skannattua sivua kohti. Vastaanottaja voi sitten kasitella JPG-tiedostoja ja tuoda ne eri ohjelmiin. 

TIFF: A TIFF on yleinen tiedostomuoto, jota voi kayttaa useimpien tietokoneohjelmistojen kanssa ja jota 
vastaanottaja voi kasitella. Tama tiedostomuoto tuottaa yhden sahkopostiliitteen jokaista skannattua sivua 
kohti. 

MTIFF: A .MTIFF on TIFF-monisivutiedostomuoto, joka tallentaa skannatut kuvat yhdeksi sahkopostiliitteeksi. 



Huomautus .MTIFF- ja .PDF-tiedostot voidaan jakaa useiksi sahkopostiliitteiksi, jos verkko asettaa rajoituksia 
sahkopostiliitteiden tiedostokoolle. 
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Asiakirjan lahettaminen useille vastaanottajille 



Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos haluat lahettaa asiakirjan useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle. 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli alaspain. 

2 Kosketa LAHETYSASETUKSET-kohtaa. 

3 Kosketa SAHKOPOSTi-vaihtoehtoa. 

4 Kosketa Lah ettaj a : -kohtaa ja kirjoita sahkopostiosoitteesi nayttoon tulevan nappaimiston avulla. 

5 Kosketa Vasta a n otta j a : - ko h taa ja kirjoita ensimmaisen vastaanottajan sahkopostiosoite. Kun olet kirjoittanut 
ensimmaiset sahkopostiosoitteen, lisaa puolipiste koskettamalla nappaimistonayton ENTER-painiketta ja kirjoita 
sitten lisaa sahkopostiosoitteita. 

6 Voit tarkistaa vastaanottajaluettelon koskettamalla Vastaanottaja:-tekstirivilla olevaa alanuolta. 

7 Kosketa KoPio:-kohtaa ja kirjoita tarvittaessa kopion vastaanottajien sahkopostiosoitteet. Jos haluat lahettaa 
johonkin sahkopostiosoitteeseen piilokopion, kosketa PiiLOKOPio:-kohtaa ja kirjoita vastaanottajan 
sahkopostiosoite. 

8 Kosketa AiHE:-kohtaa ja kirjoita sahkopostiviestin aihe. 

9 Kosketa OK-painiketta. 

10 Paina KAYNNiSTYS-painiketta. 
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Automaattisen taydennystoiminnon kayttaminen 

Kun avaat Laheta sahkopostiin -toiminnossa Vastaanottaja . Kopio- tai Lahettaja-kentan, automaattinen 
taydennystoiminto kaynnistyy. Sita mukaa kuin kirjoitat halutun osoitteen tai nimen nappaimiston painikkeilla, MFP-laite 
selaa automaattisesti osoitekirjaluetteloajatuo ensimmaisen vastaavan osoitteen nappaimistonayton tekstiriville. Voit valita 
nimen koskettamalla ENTER-painiketta tai jatkaa nimen kirjoittamista, kunnes automaattinen taydennystoiminto loytaa 
oikean tiedon. Jos kirjoitat merkin, joka ei vastaa mitaan luettelon merkintaa, automaattisesti taydennetty teksti poistetaan 
naytosta merkiksi siita, etta kirjoitat osoitetta, jota ei loydy osoitekirjasta. 
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Osoitekirjan kayttaminen 



Usein kaytettyja sahkopostiosoitteita voi tallentaa henkilokohtaiseen ja paikalliseen osoitekirjaan. Nama osoitekirjat voivat 
olla yhteiskaytossa usean saman palvelimen kautta HP MFP Digital Sending -ohjelmistoon yhteyden muodostavan MFP- 
laitteen kesken. 



Huomautus Henkilokohtaiseen ja paikalliseen osoitekirjaan voi lisata osoitteita tai niista voi poistaa osoitteita. Osoitteiden 
lisaaminen henkilokohtaiseen osoitekirjaan edellyttaa kuitenkin kayttajan tunnistamista. Jos tunnistaminen 
ei onnistu, osoitteet lisataan paikalliseen osoitekirjaan. 



Osoitekirja otetaan kayttoon valitsemalla nayton valintaikkunasta osoitekirjan kuvake. Kun valittuna on Kaikki- tai 
Paikallinen-painike, nakyviin tulee Muokkaa-painike. Muokkaa-painiketta koskettamalla voit lisata merkintoja osoitekirjaan 
tai poistaa niita. Kun Muokkaa-painike on valittuna, ohjauspaneelin nayttoon tulevat vaihtoehdot Osoitekirja - Lisaa ja 
Osoitekirja - Poista. 

Voit palata edelliseen nayttoon painamalla Takaisin-painiketta. 

MFP-laitteen osoitekirjatoiminnon avulla voit lahettaa viestin vastaanottajaluettelossa oleville vastaanottajille. Saat 
lisatietoja osoiteluetteloiden maarittamisesta jarjestelmanvalvojalta. 
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Vastaanottajaluettelon luominen 



Toimi seuraavasti: 

1 Kosketa SAHKOPOSTi-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Vasta an otta J a : - ko h taa , niin paaset nappaimistonayttoon. 

3 Kirjoita nimen ensimmainen kirjain. 

Huomautus MFP-laite aloittaa haun osoiteluettelon alusta silloin, jos nimen ensimmaista kirjainta ei kirjoiteta. 

4 Avaa osoitekirja painamalla CM) -painiketta. 

5 Selaa osoitekirjaa vierityspalkin avulla. 

6 Valitse vastaanottaja korostamalla haluamasi nimi ja kosketa sitten LisAA-painiketta. 

Voit myos valita jakeluluettelon koskettamalla KAiKKi-tai PAiKALLiNEN-vaihtoehtoa. Voit myos lisata vastaanottajan 
paikallisesta luettelosta koskettamalla PAiKALLiNEN-painiketta. Korosta haluamasi nimi ja lisaa se vastaanottajaluetteloon 
koskettamalla LisAA-painiketta. 

Voit poistaa luettelosta vastaanottajan korostamalla vastaanottajan vierittamalla ja koskettamalla sitten PoiSTA-painiketta. 

7 Vastaanottajaluettelossa olevat nimet tulevat nakyviin nappaimistonayton tekstiriville. Voit tarvittaessa lisata 
vastaanottajan, jota ei ole osoitekirjassa, kirjoittamalla sahkopostiosoitteen nappaimistolla. 

8 Kosketa nappaimistonayton OK-painiketta. 

9 Lisaa tarvittaessa tiedot Laheta sahkopostiin -nayton Kopio:- ja AiHE:-kenttiin. Voit tarkistaa vastaanottajaluettelon 
koskettamalla VASTAANOTTAJA:-tekstirivin alanuolta. 

10 Paina KAYNNiSTYS-painiketta. 
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Faksien lahettaminen 




HuomautUS Joissakin maissa / joillakin alueilla HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 -faksilaite kuuluu 

vakiovarusteena HP Color LaserJet 9500mfp -laitteeseen. HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 
edellyttaa maa-/aluekohtaista teleliikenteen sertifiointia. Tarkasta myyjalta tai osoitteesta 
www.hp.com/clj9500nrifp/fax/countries-regions missa sertifioiduissa maissa / milla sertif ioiduilla alueilla 
faksi on vakiotoiminto. 



Kun maaritat paikallisia faksiasetuksia, ota huomioon, etta jotkin maat/alueet ovat kaytettavissa, vaikka niita ei mainita 
luettelossa. Voit valita tallaisen maan/alueen valitsemalla luettelosta toisen vaihtoehtoisen maan/alueen. Seuraavassa 
taulukossa on lueteltu ne kaytettavissa olevat maat/alueet, jotka eivat nay asetusluettelossa, seka ne vaihtoehtoiset 
maat/alueet, jotka valitsemalla saat kayttoon kyseisen maan/alueen. 



Tuki maittain/alueittain 



Oikea maa/alue 


Valitse asetusluettelosta tama maa/alue 


Viro 


Norja, Ruotsi tai Venaja 


Islanti 


Tanska, Norja tai Ruotsi 


Latvia 


Norja, Ruotsi tai Venaja 


Liechtenstein 


Itavalta tai Sveitsi 
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Tuki maittain/alueittain 



Oikea maa/alue 


Valitse asetusluettelosta tama maa/alue 


Liettua 


Norja, Ruotsi tai Venaja 


Marokko 


Espanja 


Slovenia 


Unkari tai Puola 



MFP-laite voi toimia itsenaisena analogisena faksilaitteena. Tassa luvussa olevat tiedot auttavat sinua suorittamaan 
seuraavat tehtavat: 

Alkuasennus 

Faksien lahettaminen 

Faksiasetusten maarittaminen 

Faksin lisaominaisuuksien kayttaminen 

Faksilokien ja -raporttien kayttaminen 

Vianmaaritysongelmat. 



HuomautUS MFP-laite tukee LAN-faksia HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility -apuohjelman avulla. 

Apuohjelma on saatavana valinnaisena lisavarusteena, eika sita kasitella tassa luvussa. Lisatietoja LAN- 
faksista on HP MFP Digital Sending Software User Guide -kayttooppaassa tai HP MFP Digital Sending 
Software Support Guide -oppaassa. 
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Faksilaitteen liittaminen puhelinlinjaan 



Kun liitat faksilaitteen puhelinlinjaan, varmista, ettei puhelinlinja ole minkaan muun laitteen kaytossa. Linjan on oltava 
analoginen, koska faksi ei toimi oikein, jos se on kytketty digitaaliseen PBX-jarjestelmaan. Jos et ole varma, 
minkatyyppinen puhelinlinjasi on, ota yhteys puhelinyhtioon. 



Huomautus Kun kaytat faksilaitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa, voit varmistaa, etta faksi toimii oikein. 



Liita faksilaite puhelinpistorasiaan noudattamalla seuraavia ohjeita. 

1 Etsi faksilaitteen mukana toimitettu puhelinjohto. Kytke johdon toinen paa faksilaitteen puhelinpistorasiaan. 

Faksilaitteen puhelinpistorasia on MFP-laitteen takana olevassa ohjainlevyssa muiden liittimien vieressa. Varmista, 
etta johto on kytketty faksilaitteen puhelinpistorasiaan tukevasti. 
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2 Kytke puhelinjohdon toinen paa puhelimen seinapistorasiaan. 



HuomautUS HP Color LaserJet 9500mfp -laitteen faksitoiminto e/'toimi, ennen kuin ohjauspaneelin valikkojen 

asianmukaiset kohdat on maaritetty. Katso kohtaa Tarvittavien faksiasetusten maarittaminen sivulla 63. 
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Faksitoiminnon varmistaminen 



Varmista MFP-laitteen faksin toiminta tarkastamalla MFP-laitteen ohjauspaneelin naytto. Faksi-vaihtoehdon tulisi nakya 
naytossa. Faksi-vaihtoehto nakyy harmaana ja sen paalla nakyy teksti Ei maaritetty, kunnes tarvittavat asetukset on 
maaritetty. Lisatietoja analogisen faksin kayttamisesta on kohdassa Tarvittavien faksiasetusten maarittaminen sivulla 63. 



Tarvittavien faksiasetusten maarittaminen 



Kun faksi on asennettu, seuraavat asetukset on maaritettava, ennen kuin faksia voi kayttaa: 
Paivamaara ja kellonaika 
Sijainti (maa/alue) 

Faksin otsikko (puhelinnumero ja yrityksen nimi). 
Nama tiedot nakyvat kaikkien lahtevien faksien otsikoissa. 

Huomautus Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa / monilla muilla alueilla paivamaaran, kellonajan, sijainnin, 
puhelinnumeron ja yrityksen nimen maarittaminen on lain mukaan pakollista. 



Koska faksilaite lukee joitakin asetuksia MFP-laitteesta, jotkin arvot voivat olla valmiiksi maaritetty ina. Tarkista, etta tiedot 
ovat oikein. 
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Faksiasetu kset-val i kon kayttam i nen 

Maarita tarvittavat faksiasetu kset Faksiasetukset-valikosta. Avaa Faksiasetukset-valikko painamalla MFP-laitteen 
ohjauspaneelin VALiKKO-painiketta. 



HuomautUS Josoletasentanut HP MFP Digital Sending Software -ohjelman ja LAN-faksi on kaytettavissa, faksiasetukset 
eivat nay valikossa, koska asetuksia kaytetaan vain analogisen faksin maarittamisessa. Vain yksi faksityyppi 
voi olla kaytettavissa kerrallaan, ja ohjauspaneelin naytossa nakyvat vain kyseisen faksin ohjaimet. Jos 
haluatkayttaaanalogistafaksiaja LAN-faksi on kaytossa, poista LAN-faksi kaytosta HP MFP Digital Sending 
Software Configuration Utility -apuohjelman avulla. 



Seuraavassa kuvassa on ohjauspaneeli, jossa nakyy Faksi-vaihtoehto. 



Kosketusnaytto 



Faksi 



OOO o 
OOO cfo 
OOO oo 
OOO 

o 
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Paivamaaran ja kellonajan asettaminen tai tarkistaminen 

Faksin paivamaara- ja kellonaika-asetukset ovat samat kuin MFP-laitteen asetukset. Jos kaynnistat MFP-laitteen 
ensimmaista kertaa, laite kehottaa antamaan nama tiedot. 

Paivamaara- ja kellonaika-asetusten tarkastaminen tai muuttaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi vierittamalla FAKSi-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla Faksin vaaditut asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Paivamaara/kellonaika -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Valitse paivamaaran ja kellonajan muoto ja kirjoita paivamaara ja kellonaika. 

Sijainnin maarittaminen tai muuttaminen 

Sijainti-asetuksella missa maassa / milla alueella MFP-laite sijaitsee. Asetuksella valitaan maan/alueen paivamaaran ja 
kellonajan muoto ja halytysten vahimmais- ja enimmaismaara ennen vastaamista. Koska tama asetus on lain mukaan 
pakollinen joissakin maissa/ joillakin alueilla, se on maaritettava, ennen kuin faksi on toimintavalmis. Jos kaynnistat MFP- 
laitteen ensimmaista kertaa, laite kehottaa antamaan nama tiedot. 
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Sijainnin tarkastaminen tai muuttaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi vierittamalla FAKSi-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla : -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Faksin otsikko -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla SiJAiNTi-vaihtoehto ja kosketa sita. 

6 Vierita luetteloa, kunnes oma maasi/alueesi tulee nakyviin, ja valitse se koskettamalla sita. 

Faksin otsikon maarittaminen tai muuttaminen 

Faksin otsikko -asetuksella maaritetaan faksin otsikossa nakyva puhelinnumero ja yrityksen nimi. Tama asetus on 
pakollinen. 

Puhelinnumeron ja yrityksen nimen tarkastaminen tai muuttaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi vierittamalla FAKSi-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla Faksin vaaditut asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Faksin otsikko -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla PuHELiNNUMERO-vaihtoehto ja kosketa sita. 
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6 Kirjoita puhelinnumero ja kosketa OK-painiketta. 

7 Kosketa Yrityksen nimi -vaihtoehtoa. 

8 Kirjoita yrityksen nimi ja kosketa OK-painiketta. 

Jos Faksi-vaihtoehto tulee ohjauspaneelin nayttoon ja teksti Ei maaritetty e/'nay, olet maarittanyt tarvittavat asetukset ja 
faksitoiminto on kaytettavissa. 
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Faksinaytto 



Faksinayton avulla voit lahettaa fakseja. Avaa faksinaytto painamalla MFP-laitteen ohjauspaneelissa nakyvaa Faksi- 
vaihtoehtoa. 



HuomautUS Puhelinluettelo-vaihtoehto nakyy vain, jos tama toiminto on maaritetty HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility -apuohjelmassa. 
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Tilasanomapalkki 



Kun MFP-laite lahettaa ja vastaanottaa fakseja, joidenkin kosketusnayttojen ylareunassa olevassa tilapalkissa nakyy 
tilatietoja, esimerkiksi Valmis, Vastaanotetaan puhelua ja Sivu lahetetty. 
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Faksien lahettaminen 



Kun lahetat faksin, voit valita numeron kolmella tavalla: 
Kirjoita numero manuaalisesti. 
Valitse numero kayttamalla pikavalintaa. 

Maarita numero puhelinluettelon avulla (puhelinluettelo on kaytettavissa vain, jos HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility -apuohjelma on asennettu ja puhelinluettelossa on tietoja). 

Huomautus Kun haluat kaytonaikaisia ohjeita faksien lahettamiseen, avaa Ohje-valikko koskettamalla ensin nayton ?- 
painiketta ja sitten ohjeen aiheiden Laheta faksi -kohtaa. 

Kun kirjoitat puhelinnumeron numeronappaimilla, lisaa myos valilyonnit ja esimerkiksi suuntanumerot ja PBX-jarjestelman 
ulkopuolisten numeroiden kayttajatunnukset (tavallisesti 9 tai 0) seka kaukopuheluiden etunumerot. Kahden sekunnin 
tauko voidaan lisata kirjoittamalla pilkku (,). Jos faksin etunumeron asetuksissa on maaritetty automaattinen etunumero, 
numeroa ei tarvitse kirjoittaa. 



Huomautus Faksit, joiden lahetys epaonnistuu esimerkiksi sen vuoksi, etta numero on varattu tai vastaanottava faksi ei 
vastaa, poistetaan muistista. 
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Faksin lahettaminen kirjoittamalla numero manuaalisesti 

Laheta faksi noudattamalla seuraavia ohjeita. 

1 Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille. 

2 Kosketa ohjauspaneelin nayton FAKSi-vaihtoehtoa. Laite voi kehottaa sinua kirjoittamaan kayttajanimen ja 
salasanan. 

3 Kosketa AsETUKSET-kohtaa. Tarkasta, etta Kuvaile alkuperaista -asetus vastaa alkuperaista asiakirjaa. 
Kaytettavissa on seuraavat asetukset: 

sivukoko (esimerkiksi Letter tai A4) 

1-puolinen tai 2-puolinen tulostus 

sivun sisalto (tekstia, tekstia ja kuvia tai grafiikkaa ja valokuvia) 

suunta (pysty tai vaaka). 
Jos asetukset eivat vastaa alkuperaista asiakirjaa, toimi seuraavasti: 

a Avaa Alkuperaiset asetukset -naytto koskettamalla Kuvaile alkuperaista -vaihtoehtoa. 
b Tee alkuperaisiin asetuksiin tarvittavat muutokset. 



Huomautus Voit myos valita, miten laite ilmoittaa faksin tilasta (esimerkiksi, kun faksi on lahetetty tai sen lahettamisessa 
on tapahtunut virhe). Kun kosketat FAKSiASETUKSET-vaihtoehtoa, ilmoitusasetukset tulevat nayttoon ja voit 
tehda haluamasi muutokset. Asetuksella voi muuttaa vain nykyisen faksin asetukset. 

c Kun olet maarittanyt kaikki asetukset, palaa faksinayttoon koskettamalla OK painiketta. 
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4 Kirjoita puhelinnumero ohjauspaneelin naytossa nakyvalla nappaimistolla. 



Huomautus Jos puhelinnumeroon tarvitsee lisata kahden sekunnin tauko, kirjoita etunumeron (tavallisesti 9 tai 0) jalkeen 
pilkku (,), jotta sisaisella puhelinjarjestelmalla on aikaa muodostaa yhteys ulkolinjaan, ennen kuin jaljella 
olevat numerot valitaan. 



5 Jos haluat maarittaa muita puhelinnumeroita, kosketa Seuraava numero -vaihtoehtoa. 



Huomautus Jos haluat poistaa numeron luettelosta, vierita luetteloa, valitse numero ja kosketa PoiSTA-vaihtoehtoa. 



6 Laheta faksi koskettamalla KAYNNiSTYS-painiketta. (Voit koskettaa kosketusnayton KAYNNiSTYS-painiketta tai painaa 
ohjauspaneelin KAYNNiSTYS-painiketta.) 



Huomautus Kun faksi lahetetaan, se kopioidaan ensin muistiin. Kun koko asiakirja on tallennettu, faksi lahetetaan ja 
poistetaan sen jalkeen muistista. 
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Faksin lahettaminen pikavalintaa kayttamalla 



Laheta faksi noudattamalla seuraavia ohjeita. 



Huomautus Ennen kuin voit lahettaa faksin pikavalintaa kayttaen, sinun on luotava pikavalinta. Lisatietoja yksittaisen 
pikavalinnan tai pikavalintaryhman luomisesta on kohdassa Pikavalinnan luominen sivulla 75. 

1 Noudata vaiheiden 1-3 ohjeita kohdassa Faksin lahettaminen kirjoittamalla numero manuaalisesti sivulla 70. 

2 Etsi vierittamalla PiKAVALiNTA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Kosketa haluamasi pikavalinnan nimen edessa olevaa valintaruutua. 

4 Kosketa OK-painiketta. Pikavalinnan nimen tulisi olla Faksin vastaanottaja -nayton luettelossa. 

5 Laheta faksi koskettamalla KAYNNiSTYS-painiketta. (Voit koskettaa kosketusnayton KAYNNiSTYS-painiketta tai painaa 
ohjauspaneelin KAYNNiSTYS-painiketta.) 

Faksin lahettaminen puhelinluettelon numeroita kayttamalla 

Faksin puhelinluettelo on kaytettavissa vain, jos MFP-laitteeseen on maaritetty HP MFP Digital Sending Configuration 
Utility -apuohjelma. 

Jos MFP-laitetta ei ole maaritetty kayttamaan tata ohjelmaa, Puhelinluettelo-painike ei ole nakyvissa. Lisatietoja MFP- 
laitteen maarittamisesta kayttamaan HP MFP Digital Sending Configuration software -apuohjelmaa on HP MFP Digital 
Sending Software User Guide -kayttooppaassa tai HP MFP Digital Sending Software Support Guide -oppaassa. 
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Jos HP MFP Digital Sending Configuration Utility -apuohjelmassa on kaytossa kayttajan tunnistus, puhelinluettelossa 
nakyvat Microsoft Exchange -yhteystietoluettelon henkilokohtaiset faksinumerot. 



Huomautus Talla laitteella ei voi lisata tai poistaa puhelinluettelon faksinumeroita. Faksinumeroita voi lisata tai poistaa 
vain kayttamalla Digital Send -palvelimen Address Book Manager (ABM) -toimintoa tai muuttamalla 
yhteystietoluetteloa. 



Jos MFP-laitteeseesi on asennettu HP MFP Digital Sending Configuration Utility -apuohjelma, voit lahettaa faksin 
seuraavien ohjeiden mukaan puhelinluetteloa kayttamalla. 

1 Noudata vaiheiden 1-3 ohjeita kohdassa Faksin lahettaminen kirjoittamalla numero manuaalisesti sivulla 70. 

2 Etsi vierittamalla PuHELiNLUETTELO-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Lisaa nimi tai numero ikkunaan vierittamalla luetteloa, valitsemalla nimi tai numero ja koskettamalla Lisaa 
-vaihtoehtoa. Voit lisata niin monta nimea ja numeroa kuin haluat. 

4 Voit nahda puhelinluettelossa olevan vastaanottajan faksinumeron tai faksinumerot koskettamalla Tiedot- 
vaihtoehtoa. Kun valitset -vaihtoehdon, nakyviin tulevat vain puhelinluettelossa olevan 
yhteystietoluettelon henkilokohtaiset numerot. Kun valitset -vaihtoehdon, nakyviin tulevat seka julkiset etta 
yksityiset yhteystietoluettelon faksinumerot. 

5 Palaa faksinayttoon koskettamalla OK-painiketta. Faksin vastaanottajien nimet nakyvat vastaanottajaikkunassa. 

6 Laheta faksi koskettamalla KAYNNiSTYS-painiketta. (Voit koskettaa kosketusnayton KAYNNiSTYS-painiketta tai painaa 
ohjauspaneelin KAYNNiSTYS-painiketta.) 
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Faksin peruuttaminen 

Nykyisen faksilahetyksen peruuttaminen 

Peruuta nykyinen lahetys -valikko nakyy vain, jos lahteva faksipuhelu on kaynnissa. 

Huomautus Faksin peruuttaminen kestaa noin 30 sekuntia. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Peruuta nykyinen lahetys -vaihtoehto ja kosketa sita. 
Huomautus Kun fakseja peruutetaan, tilapalkkiin tulee viesti Peruutetaan faksia. 
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Kaikkien odottavien lahetysten peruuttaminen 



Talla toiminnolla poistetaan kaikki muistiin tallennetut faksit. Jos faksin lahetys on kaynnissa, faksia ei poisteta. 

Huomautus Kaikki muistissa odottavat lahtevat faksit poistetaan myos. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Peruuta kaikki odottavat lahetykset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

Pikavalinta 

Pikavalinnan avulla voit maarittaa numerolle tai numeroryhmalle pikavalinnan nimen. Laheta numeroon faksi valitsemalla 
pikavalinnan nimi. 

Pikavalinnan luominen 

1 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa PiKAVALiNTA-vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Muokkaa-valilehtea. 
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4 Kosketa Uusi pikavalinta -vaihtoehtoa. 

5 Kirjoita numero ohjauspaneelin nappaimistolla. Jos haluat maarittaa useamman kuin yhden numeron, valitse 
Seuraava Numero ja kirjoita uusi numero. Maarita pikavalintanumerot toistamalla tata vaihetta. 

6 Kosketa NiMi-vaihtoehtoa. 

7 Kirjoita pikavalinnan nimi ohjauspaneelin nappaimistolla. 

8 Kosketa OK-painiketta. 

Huomautus Kun olet luonut pikavalintaryhman, ryhmaan ei voi lisata eika siita voi poistaa yksittaisia numeroita. 



Pikavalinnan poistaminen 

1 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa PiKAVALiNTA-vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Muokkaa-valilehtea. 

4 Kosketa Poista pikavalinta -vaihtoehtoa. 

5 Kosketa haluamasi pikavalinnan edessa olevaa valintaruutua. Etsi pikavalinnan nimi vierittamalla. Voit poistaa 
useita pikavalintaryhmia valitsemalla nimien vieressa olevat valintaruudut. 

6 Kosketa PoiSTA-vaihtoehtoa. 

7 Kosketa KYLLA-vaihtoehtoa. 

8 Kosketa OK-painiketta. 
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Teravyysasetuksen muuttaminen 



Teravyysasetuksella voit maarittaa tarkkuuden, jota skannerissa tulee kayttaa, kun MFP-laite skannaa alkuperaista 
asiakirjaa. Teravyys parantaa alkuperaisten kohteiden reunoja niin, etta himmea tai pienikokoinen teksti ja kuvat nakyvat 
teravampina. 



Huomautus Teravyyden lisaaminen parantaa tarkkuutta, mika puolestaan pidentaa lahetysaikaa. 



Teravyysasetuksen muuttaminen 

1 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa AsETUKSET-kohtaa. 

3 Kosketa FAKSiASETUKSET-vaihtoehtoa. 

4 Kosketa Paranna-valilehtea ja vahenna kuvan tarkkuutta koskettamalla vasemmanpuoleista nuolta tai lisaa 
tarkkuutta koskettamalla oikeanpuoleista nuolta. 

5 Kosketa OK-painiketta. 
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Tausta-asetuksen muuttaminen 



Jos faksaat varilliselle paperille painetun asiakirjan, voit parantaa faksin laatua poistamalla taustan, joka voi aiheuttaa 
faksiin viivoja tai epaselvia kohtia. 

Tausta-asetuksen muuttaminen 

1 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa AsETUKSET-kohtaa. 

3 Kosketa FAKSiASETUKSET-vaihtoehtoa. 

4 Kosketa Paranna-valilehtea ja lisaa taustan nakyvyytta koskettamalla vasemmanpuoleista nuolta tai vahenna 
taustan nakyvyytta koskettamalla oikeanpuoleista nuolta. 

5 Kosketa OK-painiketta. 
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Vaalea/tumma-asetuksen muuttaminen 



Vaalea/tumma-asetuksella maaritetaan, miten vaaleana tai tummana lahetetty kuva nakyy vastaanottajan faksilaitteessa. 

Vaalea/tumma-asetuksen muuttaminen 

1 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa ASETUKSET-vaihtoehtoa. 

3 Vaalenna kuvaa koskettamalla Vaalea-nuolta tai tummenna kuvaa koskettamalla Tumma-nuolta. 

4 Kosketa OK-painiketta. 
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Faksien vastaanottaminen 



Kun faksilaite vastaanottaa faksin, se tallennetaan muistiin ennen tulostamista. Kun faksi on tallennettu, se tulostetaan ja 
poistetaan muistista. Jos tulostuksen ajastus on otettu kayttoon, kaikki faksit tallennetaan muistiin eika niita tulosteta. Kun 
tulostuksen ajastus on maaritetty ja sitten poistettu kaytosta, kaikki tallennetut faksit tulostetaan. 

Voit muuttaa faksien vastaanottotapaa muuttamalla faksien vastaanoton oletusasetuksia: 

Valitse soittojen maara ennen vastaamista. 

Tulosta fakseihin paivamaara, aika ja sivunumero (leimaus). 

Valitse paperinsyottolokero ja kohdelokero. 

Laheta faksi edelleen toiseen numeroon. 

Esta faksit tietyista numeroista. 

Ajoita faksien tulostaminen. 

Huomautus Saapuvia fakseja ei voi peruuttaa. 
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Valinnaisten faksiasetusten maarittaminen 



Jos haluat maarittaa pakollisten faksiasetusten lisaksi muita asetuksia, noudata seuraavia ohjeita. 



Huomautus Faksin toimintojen ja faksiasetusten mukaan jotkin mainituista asetuksista eivat ehka ole kaytettavissa. 



Seuraavassa luettelossa olevia faksiasetuksia ei kasitella tassa kayttooppaassa, vaan CD-levylla olevassa Online- 
kayttdoppaassa. 

Virheenkorjaustilan maarittaminen 
JBIG-pakkaustilan maarittaminen 

• Otsikon maarittaminen 
Valintatilan maarittaminen 

• Uudelleenvalinnan valin maarittaminen 
Valintaaanen tunnistuksen maarittaminen 
Vastaanotettujen faksien leimaus 
Sovita sivulle -asetuksen maarittaminen 

Modeemin aanenvoimakkuuden maarittaminen 

Maarita modeemin aanenvoimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita. 
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Modeemin aanenvoimakkuuden maarittaminen 



1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin valinnaiset asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Modeemin aanenvoimakkuus -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla El, Keskitaso (oletus) tai Voimakas ja kosketa sita. 

Soiton voimakkuuden maarittaminen 

Maarita paikallisen faksin soiton voimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita. 

Soiton voimakkuuden maarittaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin valinnaiset asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Soiton voimakkuus -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla Ei, Keskitaso (oletus) tai Voimakas ja kosketa sita. 
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Lahtevan faksin tarkkuuden maarittaminen 



Talla asetuksella voit maarittaa lahtevien faksien tarkkuuden. Lahettava faksilaite maaraa enimmaistarkkuuden, jota 
vastaanottava faksilaite tukee. Lahettava faksilaite kayttaa tarkkuutta, joka maaraytyy taman asetuksen ja vastaanottavan 
faksilaitteen tietojen perusteella. 



Huomautus Jos faksi on leveampi kuin 8,5 tuumaa, faksilaite valitsee automaattisesti tarkan tai normaalin tarkkuuden, 
jolloin lahetysaika lyhenee. 



Lahtevan faksin tarkkuuden maarittaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin lahetys -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla OLETUSTARKKUUS-vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Maarita tarkkuus valitsemalla Normaali (200 x 100 pistetta tuumalla), Tarkka (200 x 200 pistetta tuumalla; oletus) 
tai Erittain tarkka (300 x 300 pistetta tuumalla). 

Huomautus Mita suurempi tarkkuus, sita pidempi lahetysaika. 
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Valinta- ja tunnistusasetusten maarittaminen 

Maarita etunumero, uudelleenvalinta-asetukset tai aanentunnistus noudattamalla seuraavia ohjeita. 

Etunumeron maarittaminen 

Etunumeroasetuksella voit maarittaa etunumeron (esimerkiksi ulkolinjan etunumero 9), joka lisataan numeroa valittaessa 
automaattisesti numeroon. 

Etunumeron maarittaminen 



Huomautus Puhelinnumeron ja etunumeron valiin tarvitaan ehka tauko. Voit lisata kahden sekunnin pituisen tauon 
kirjoittamalla pilkun (,). 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin lahetys -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Valitse ETUNUMERO-vaihtoehto ja kosketa sita. 
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5 Poista etunumero kaytosta koskettamalla El (oletus) -vaihtoehtoa tai tuo ohjauspaneelin nappaimisto nayttoon 
koskettamalla MuKAUTETTU-vaihtoehtoa ja kirjoita etunumero. 

6 Kirjoita etunumero(t) ja kosketa OK-painiketta. 

Uudelleenvalinta, kun varattu -asetuksen maarittaminen 

Uudelleenvalinta, kun varattu -asetuksella maaritetaan uudelleenvalintojen maara (0-9), kun numero on varattu. Valintojen 
vali maaritetaan uudelleenvalinnan valin asetuksissa. 

Uudelleenvalinta, kun varattu -asetuksen maarittaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin lahetys -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Uudelleenvalinta, kun varattu -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla uudelleenvalintakertojen maara (oletus on 3) ja kosketa OK-painiketta. 
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Paperilokeron maarittaminen 



Paperilokeroasetuksella valitaan lokero, josta MFP-laite ottaa paperia faksien tulostamiseen. 

Paperilokeron valitseminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin vastaanotto -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Faksin paperilokero -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla lokeron numero (oletus=0) ja kosketa sita ja sitten OK-painiketta. 
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Kohdelokeron maarittaminen 



Kohdelokeroasetuksella maaritetaan tulostelokero, johon MFP-laite vastaanottaa tulostetun faksin. 

Kohdelokeron maarittaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa FAKSi-vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Faksin vastaanotto -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Faksin kohdelokero -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla lokeron numero (oletus=e) ja kosketa sita ja sitten OK-painiketta. 
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Faksin vianmaaritys 



Seuraavan tarkistuslistan avulla voit tunnistaa faksiin liittyvien ongelmien syyt. 
Kaytatko MFP-laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa? 

Faksin toiminta on testattu laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon kanssa, ja se vastaa RJ 1 1 -maarityksia. Ala 
kayta muuta puhelinjohtoa. Analoginen faksilaite edellyttaa analogisen puhelinjohdon ja analogisen 
puhelinyhteyden kayttoa. 

Onko faksi-/puhelinlinjan pistoke kiinni faksilaitteen pistorasiassa? 

Varmista, etta puhelinpistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa. Pistokkeen on oltava lujasti kiinnitetty. 
Toimiiko seinassa oleva puhelinpistorasia? 

Tarkasta valintaaani kytkemalla puhelin seinapistorasiaan. Kuuluuko valintaaani ja voitko soittaa puhelun? 

Minkalaista puhelinlinjaa kaytat? 

Kiintea linja: Tavallinen faksi- tai puhelinnumero, jota kaytetaan faksien lahettamiseen ja vastaanottamiseen. 

PBX-jarjestelma: Yrityksen puhelinjarjestelma. Tavalliset kotipuhelimet ja -faksit kayttavat analogista 
puhelinsignaalia. Jotkin PBX-jarjestelmat ovat digitaalisia, eivatka ehka ole yhteensopivia faksin kanssa. Faksien 
lahettamiseen ja vastaanottamiseen tarvitaan tavallinen analoginen puhelinlinja. 

Vaihtuvat linjat: Puhelinjarjestelma, jossa uusi puhelu siirtyy seuraavalle kaytettavissa olevalle linjalle, jos 
ensimmainen saapuva linja on varattu. Kytke faksi ensimmaiseen saapuvaan puhelinlinjaan. Faksi vastaa 
puheluun, kun puhelin on halyttanyt niin monta kertaa kuin Soitot ennen vastaamista -asetuksissa on maaritetty. 



88 Luku 4 - Faksien lahettaminen 



Versio 1 .0 



Huomautus Vaihtuvat linjat voivat aiheuttaa ongelmia, jos ne voivat vastaanottaa fakseja. HP ei suosittele vaihtuvien 
linjojen kayttoa. 



Kaytatko puhelinlinjan jakajaa? 

Rinnakkaisia jakajia eli T-jakajia ei kannata kayttaa faksin kanssa, koska ne voivat heikentaa puhelinsignaalin laatua. 

Kaytatko ylijannitesuojaa? 

Ylijannitesuojaa voi kayttaa seinapistorasian ja faksin valissa suojaamaan faksia puhelinlinjojen kautta kulkevalta 
sahkovirralta. Nama laitteet voivat aiheuttaa ongelmia faksiyhteydessa heikentamalla puhelinsignaalin laatua. Jos kaytat 
ylijannitesuojaa ja faksien lahettamisessa ja vastaanottamisessa on ongelmia, kytke faksi suoraan seinapistorasiaan, niin 
voit tarkastaa, onko vika ylijannitesuojassa. 

Kaytatko puhelinyhtion aaniviestipalvelua tai puhelinvastaajaa? 

Jos aaniviestipalveluun on maaritetty vahemman soittoja ennen vastaamista kuin faksiin, aaniviestipalvelu vastaa puheluun 
eika faksilaite voi vastaanottaa fakseja. Jos faksille on maaritetty vahemman soittoja ennen vastaamista kuin 
aaniviestipalvelulle, faksilaite vastaa puheluun eika viesteja ohjata aaniviestipalveluun. 
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Faksin tilan tarkastaminen 



Jos analoginen faksi ei toimi, tarkasta laitteen tila tulostamalla faksilaitteen sivu. Tulosta sivu seuraavien ohjeiden mukaan. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi vierittamalla TiETOSivu-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla Tulosta asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Tarkista modeemin tila faksilaitteen sivun kohdasta Laitteiston tiedot. 
Seuraavassa taulukossa nakyvat erilaiset tilavaihtoehdot ja mahdolliset ratkaisut. 



KAYTTOKUNNOSSA / KAYTOSSA 1 - Analoginen faksi on asennettu ja valmis kayttoon. 



KAYTTOKUNNOSSA / El KAYTOSSA 1 - Faksi on asennettu ja toimintavalmis. HP Digital 

Sending -apuohjelma on poistanut MFP-laitteen 
faksitoiminnon kaytosta tai ottanut LAN-faksin 
kayttoon. Kun LAN-faksi otetaan kayttoon, 
analoginen faksi poistetaan kaytosta. Vain yksi 
faksitoiminto (LAN-faksi tai analoginen faksi) voi olla 
kaytossa samanaikaisesti. 



El KAYTTOKUNNOSSA / KAYTOSSA / El Kiintean ohjelmiston virhe. Kiintea ohjelmisto on 
KAYTOSSA 1 - ladattava. 
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KAYTTOKUNNOSSA / KAYTOSSA 1 - 



Analoginen faksi on asennettu ja valmis kayttoon. 



VAHINGOITTUNUT / KAYTOSSA/EI Faksi epaonnistui. Pane faksikortti uudelleen 

KAYTOSSA 1 - paikalleen ja tarkista, ovatko nastat vaantyneita. 

Jos tila on edelleen VAHINGOITTUNUT, vaihda 

analoginen faksikortti. 



1 - KAYTOSSA ilmaisee, etta analoginen faksi on kaytettavissa. El KAYTOSSA ilmaisee, etta 
LAN-faksi on otettu kayttoon ja analoginen faksi on poistettu kaytosta. 



4 
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Faksitoiminto ei toimi 



Taman taulukon avulla voit tunnistaa ja ratkaista faksin toimintaongelmia. 



Ongelma Syy Ratkaisu 



Faksi on asennettu, mutta HP Digital Sending Software Ota analoginen faksi kayttoon HP Digital 

toiminto ei nay MFP-laitteen -apuohjelma on poistanut analogisen Sending Software -apuohjelman avulla. 
ohjauspaneelin naytossa. faksitoiminnon kaytosta. 



Faksi ei toimi oikein. Tarkista faksin tila. Katso kohtaa Faksin tilan 

tarkastaminen sivulla 90. Jos tila on El 
KAYTTOKUNNOSSA, sinun on ehka 
asennettava uusi kiintea ohjelmisto. 
Jos tila on VAHINGOITTUNUT ja olet juuri 
asentanut uuden kortin, pane kortti uudelleen 
paikalleen ja tarkista, ovatko nastat 
vaantyneet. 

Jos tila on VAHINGOITTUNUT ja kortti on 
asennettu oikein, kortti on ehka vaihdettava. 



Alustuslevy on viallinen. Ota yhteys HP:n huoltohenkiloon. 
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Ongelma Syy Ratkaisu 

Faksin valikot eivat nay MFP- LAN-faksi on otettu kayttoon. Tama kuuluu laitteen normaaliin toimintaan. 

laitteen ohjauspaneelin naytossa. Kun HP Digital Sending Software -ohjelma 

ottaa LAN-faksin kayttoon, analoginen faksi 
poistetaan kaytosta, eika faksi valikko, jota 
kaytetaan ainoastaan analogisessa faksissa, 
nay naytossa. 
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Yleiset faksiongelmat 



Taman taulukon avulla voit ratkaista yleisia faksiongelmia. 



Ongelma 


Syy 


Suositeltu toimenpide 


Faksin lahetys epaonnistui. 


JBIG-tila on otettu kayttoon, eika 
vastaanottavassa faksilaitteessa ole 
JBIG-ominaisuutta. 


Poista JBIG-tila kaytosta. Lisatietoja on 
CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan 
luvussa 4. 


Tilasanomapalkkiin tulee viesti 

MUIS1 ! LOPUSSfi. 


MFP-laitteen tallennuslevy on taynna. 


Poista levylta tiedostoja. 


Valokuvan tulostuslaatu on huono 
tai kuva nakyy harmaana 
ruutuna. 


Sivun sisalto -asetus on vaara. 


Maarita Sivun sisalto -asetukseksi Kuvia tai 
Tekstia ja kuvia. Katso kohtaa Faksin 
lahettaminen kirjoittamalla numero 
manuaalisesti sivulla 70. 


Faksi lahetettiin, vaikka faksin 
lahetys peruttiin painamalla MFP- 
laitteen Peruuta-painiketta. 


Nappaimiston Peruuta-painikkeella ei 
voi peruuttaa faksin lahetysta. 


Peruuta faksi kayttamalla Faksi -valikkoa. 
Katso kohtaa Faksin peruuttaminen 
sivulla 74. 
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Ongelma 


Syy 


Suositeltu toimenpide 


Puhelinluettelo-toiminto ei nay 
naytossa. 


Puhelinluettelo-toimintoa ei ole otettu 
kayttoon. 


Ota puhelinluettelo kayttoon HP MFP Digital 
Sending Software Configuration Utility 
-apuohjelman avulla. 


Faksiasetukset eivat ole 
kaytettavissa HP Web Jetadmin 
-ohjelmassa. 


HP Web Jetadmin -ohjelman 
faksiasetukset ovat Digitaalisen 
lahetyksen asetukset -valikossa. 


Napsauta Digitaalisen lahetyksen 
asetukset -valikkoa ja sitten Laheta faksiin. 


Otsikko liitetaan sivun 
ylareunaan, kun kansilehden 
otsikko on maaritetty. 


Kun faksi on lahetetty edelleen, 
faksilaite lisaa otsikon sivun 
ylareunaan, jos kansilehden otsikko 
on maaritetty. 


Mitaan toimenpiteita ei tarvita. 


VdbLddl IULLdJdll\l\UI Idbbd ildlxyy 

sekaisin nimiaja numeroita. 


LUcLLclUbbd VUI Mdlxyd bcl\d llllllld cLLd 

numeroita sen mukaan, mista ne ovat 
lahtoisin. Puhelinluettelossa on nimia 
ja muissa tietokannoissa on 
numeroita. 


IVMLddll LUII 1 ItJI lpiltJILd cl LdlVILd. 
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Ongelma 


Syy 


Suositeltu toimenpide 


Faksipuheluraportti tulostuu 
vaaraan aikaan, vaikka 
tulostuksen ajastus on otettu 
kayttoon. 


Faksien tulostuksen ajastus ei koske 
faksipuheluraportin tulostamista. 
Faksipuheluraportin asetukset on 
muutettava. 


Maarita, milloin haluat tulostaa 
faksipuheluraportin. 


Yksisivuinen faksi tulostuu 
kahdelle sivulle. 


Faksin otsikko on liitetty faksin 
ylareunaan, joten teksti siirtyy toiselle 
sivulle. 


Jos haluat tulostaa yksisivuiset faksit yhdelle 
sivulle, maarita otsikko faksin kansilehdelle. 
Lisatietoja on Cd-levylla olevan Online- 
kayttdoppaan luvussa 4. 


Asiakirjan syotto keskeytyy, kun 
faksaaminen on kesken. 


Automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa voi olla 
tukos. 


Katso kohtaa Tukos automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen (ADF) kannessa 
sivulla 243. 


Faksin aanenvoimakkuus on liian 
kova tai liian heikko. 


Aanenvoimakkuuden asetuksia on 
muutettava. 


Lisatietoja aanenvoimakkuuden asetusten 
muuttamisesta on CD-levylla olevan Online- 
kayttdoppaan luvussa 4. 
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Faksien vastaanottoon Nitty vat ongelmat 

Taman taulukon avulla voit ratkaista faksien vastaanottoon liittyvia ongelmia. 
Ongelma Syy Ratkaisu 

Faksilaite ei vastaa saapuviin Soitot ennen vastaamista -asetus on Tarkista Soitot ennen vastaamista -asetus. 
faksipuheluihin (faksia ei havaita). vaarin maaritetty. Lisatietoja on CD-levylla olevan Online- 

kayttdoppaan luvussa 4. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Faksilaite ei vastaa saapuviin 
faksipuheluihin (faksia ei havaita) 
(jatkuu). 



Puhelinjohtoa ei ole kytketty oikein tai 
se ei toimi. 



Puhelinlinja ei ehka toimi. 



Aaniviestipalvelu voi hairita 
faksipuheluihin vastaamista. 



Tarkista asennus kohdasta Faksilaitteen 
liittaminen puhelinlinjaan sivulla 61 . Varmista, 
etta kaytat faksilaitteen mukana toimitettua 
puhelinjohtoa. 



Irrota faksilaite seinapistorasiasta ja kytke 
pistorasiaan puhelin. Tarkista puhelinlinjan 
toiminta soittamalla puhelu. 



Tee jokin seuraavista: 

Lakkauta viestipalvelu. 

Hanki faksipuheluille oma puhelinlinja. 

Maarita faksille vahemman soittoja ennen 

vastaamista kuin aaniviestipalvelulle 

(lisatietoja on CD-levylla olevan Online- 

kayttdoppaan luvussa 4). 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Faksit lahetetaan tai 
vastaanotetaan hitaasti. 



Lahetettava tai vastaanotettava faksi 
voi olla monimutkainen; se voi 
esimerkiksi sisaltaa paljon kuvia. 



Monimutkaisten faksien lahettaminen ja 
vastaanottaminen kestaa kauemmin. 



Vastaanottavan faksi laitteen 
modeemin nopeus voi olla hidas. 



Faksi n lahetysnopeus maaraytyy 
vastaanottavan faksilaitteen modeemin 
enimmaisnopeuden mukaan. 



Lahetetyn tai vastaanotetun faksi n 
tarkkuus on erittain korkea. Suurempi 
tarkkuus parantaa faksi n laatua mutta 
vaatii pidemman lahetysajan. 



Jos vastaanotat faksia, pyyda lahettajaa 
vahentamaan tarkkuutta ja lahettamaan faksi 
uudelleen. 

Jos lahetat faksia, vahenna tarkkuutta (katso 
kohtaa Lahtevan faksi n tarkkuuden 
maarittaminen sivulla 83) ja muuta Sivun 
sisalto -asetus (katso kohtaa Faksi n 
lahettaminen kirjoittamalla numero 
manuaalisesti sivulla 70). 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 




Jos puhelinlinjayhteys on heikko, faksi 
ja vastaanottava faksilaite hidastavat 
lahetysta lahetysvirheiden vuoksi. 


Peruuta faksi ja laheta se uudelleen. 
Pyyda puhelinyhtiota tarkistamaan 
puhelinlinja. 


MFP-laite ei tulosta fakseja. 


Faksille maaritetyssa syottolokerossa 
ei ole materiaalia. 


Lataa lokeroon tulostusmateriaalia. Faksit 
jotka vastaanotettiin silloin, kun lokero oli 
tyhja, tallennetaan ja tulostetaan, kun lokero 
on taytetty. 




Fakseille on maaritetty tulostuksen 
ajastus. 


Jos tulostuksen ajastus on kaytossa, faksit 
tulostuvat vasta kun lukitus on poistettu 
kaytosta. 




MFP-laitteen variaine on lopussa. 


MFP-laite keskeyttaa tulostamisen, kun 



variaine loppuu. Kaikki vastaanotetut faksit 
tallennetaan muistiin ja tulostetaan, kun 
laitteessa on variainetta. 
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Faksien lahettamiseen liittyvat ongelmat 

Taman taulukon avulla voit ratkaista faksien lahettamiseen liittyvia ongelmia. 
Ongelma Syy Ratkaisu 

Faksien lahetys keskeytyy. Faksilaite, johon lahetat faksia, ei ehka Laheta faksi toiseen faksilaitteeseen. 

toimi. 

Puhelinlinja ei ehka toimi. Irrota faksilaite seinapistorasiasta ja kytke 

pistorasiaan puhelin. Tarkista puhelinlinjan 
toiminta soittamalla puhelu. 
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Ongelma Syy Ratkaisu 



MFP-laite vastaanottaa fakseja, Jos faksi lahetetaan PBX- Poista valintaaanen tunnistus kaytosta (katso 

mutta ei laheta niita. jarjestelmassa, jarjestelma saattaa kohtaa Paperilokeron maarittaminen 

luoda valintaaanen, jota faksilaite ei sivulla 86). 

tunnista. 



Puhelinyhteys voi olla heikko. 


Yrita myohemmin uudelleen. 


Faksilaite, johon lahetat faksia, ei ehka 


Laheta faksi toiseen faksilaitteeseen. 


toimi. 




Puhelinlinja ei ehka toimi. 


Irrota faksilaite seinapistorasiasta ja kytke 




pistorasiaan puhelin. Tarkista puhelinlinjan 




toiminta soittamalla puhelu. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Lahtevat faksipuhelut halyttavat 
toistuvasti. 



Faksi valitsee faksinumeron uudelleen 
automaattisesti, jos Uudelleenvalinta, 
kun varattu -asetus tai 
Uudelleenvalinta, kun ei vastausta 
-asetus on otettu kayttoon. 



Tama kuuluu laitteen normaaliin toimintaan. 
Jos et halua, etta faksilaite yrittaa lahettaa 
faksin uudelleen, maarita Uudelleenvalinta, 
kun varattu- ja (katso kohtaa 
Uudelleenvalinta, kun varattu -asetuksen 
maarittaminen sivulla 85) ja Uudelleenvalinta, 
kun ei vastausta -asetukseksi 0 (lisatietoja on 
CD- levy I la olevan Online-kayttdoppaan 
luvussa 4). 



Lahetetyt faksit eivat saavu 
vastaanottavaan faksilaitteeseen. 



Vastaanottava faksilaite ei ehka ole 
toiminnassa tai se on virhetilassa, 
esimerkiksi paperi voi olla lopussa. 



Tarkista vastaanottajalta, onko faksilaite 
toiminnassa ja valmis vastaanottamaan 
fakseja. 



Faksi voi olla muistissa odottamassa 
uudelleenlahettamista, koska numero 
on varattu tai sen edella on muita 
lahetettavia toita. 



Jos faksityo on muistissa 
jommastakummasta syysta, faksilokiin tulee 
siita merkinta. Tulosta faksitoimintaloki ja 
tarkasta Tulos-sarakkeesta faksityot, joilla on 
maaritys Odottaa. 
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Virhekoodit 



Tassa taulukossa on luettelo faksitoimintalokin virhekoodeista. 



Arvo 


Kuvaus 


0-15 


Yhteydenmuodostusvirheet 


0 
1 
2 
3 
4 
5 


Normaali ja hyvaksytty yhteyden katkeaminen 
Soiton tunnistus ilman onnistunutta kattelya 
Puhelu keskeytetty, (+FKS tai <CAN>) 
Ei silmukkavirtaa 

Takaisinsoiton tunnistus, ei vastausta (aikakatkaisu) 
Takaisinsoiton tunnistus, vastaus ilman CED:ta 


16-31 


Puheluvirheet 


16 
17 


Maarittamaton vaiheen A virhe 

Ei vastausta (T3.0 T1 -aikakatkaisu) 
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Arvo 


Kuvaus 


32-63 


Lahetyksen neuvotteluvirheet 


no 


D ..... 

Maarittanaton vaineen B lanetysvirne 


OO 


Etalaite Gi voi vastaanottaa tai lahettaa 


o^f 


vdiiieeri d o^jivinco-idrieiysvirrie 


35 


Virhppllinpn P.OMRFP.-knmpntn \/PQtapnntptti i 

V 1 1 1 ICCI II 1 Id 1 '1 VI ll 1 rXUIIIdlLU VdoLClCll IULOLLU 


36 


RSPREC-virhe 


37 


DCS lahetetty kolme kertaa, ei vastausta 


38 


DIS/DTC vastaanotettu kolme kertaa; DCS:aa ei tunnistettu 


39 


Lahetys epaonnistui nopeudella 2400 bittia sekunnissa tai +FMS-arvo 


40 


Virheellinen RSPREC-vastaus vastaanotettu 


64-79 


Tiedonsiirtovirheet 


64 


IVIddi ILLd.llld.LUll Vdlllccll \j Idl IfcJLyoV II I Ic 


65 


IVIddi ILLdl lldLUI 1 IMJVdl 1 IUULUV II 1 Ic 


oo 


V(i i\/onmi ii i nt/~v\/i rho 
r\UVdl II 1 IUUI ILUVIII Ic 


67 


Alivuoto DTE:sta DCE:hen 


68 


Tunnistamaton lapinakyvan datan komento 


69 


Kuvavirhe, vaara rivin pituus 


70 


Kuvavirhe, vaara sivun pituus 


71 


Kuvavirhe, vaara pakkauskoodi 



4 
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Arvo 


Kuvaus 


80-1 1 1 


Lahetyksen lopetusvirhGGt 


oU 


.. .. .. .. n .... . , 

Maarittamaton vaiheen u lahetysvirhe 


O I 


□ cppcp \/irho 
norrico-virrie 


RQ 
Oc. 


MPS toiststtu kolmG kortaa, 6i vastausta 


oo 


\/i yY\ aa\ I i nan ^ylP^ \/octoi ic 
V III IfcJfcJIIII lfcJI 1 IVIroVd.oLd.Uo 


84 


EOP toistettu kolme kertaa, ei vastausta 


85 


Virheellinen EOP-vastaus 


86 


EOM toistettu kolme kertaa, ei vastausta 


87 


Virheellinen EOM-vastaus 


88 


PIN tai PIP maaritetty, jatkaminen ei onnistu 


112-143 


Vastaanoton neuvotteluvirheet 


112 


Maarittamaton vaiheen B vastanottovirhe 


113 


RSPREC-virhe 


114 


COMREC-virhe 


115 


T.30 T2 -aikakatkaisu, odotettua sivua ei vastaanotettu 


116 


T.30 T1 -aikakatkaisu, kun EOM on vastaanotettu 
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Arvo 


Kuvaus 


144-159 


Tietojen vastaanottovirheet 


144 
145 
146 
147 


Maarittamaton vaiheen C vastaanottovirhe 
EOL puuttuu viiden sekunnin jalkeen (3.2/T.4) 
Huono CRC tai kehys (ECM-tila) 
Puskurin ylivuoto DCE:sta DTE:hen 


160-191 


Vastaanoton lopetusvirheet 


160 
161 
162 
163 


Maarittamaton vaiheen D vastanottovirhe 
Virheellinen RSPREC-vastaus vastaanotettu 
Virheellinen COMREC-vastaus vastaanotettu 
PIN tai PIP maaritetty, jatkaminen ei onnistu 


192-223 


Maarittamaton 


224-255 


Maarittamaton 



4 
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Faksin tekniset tiedot 



Ymparistotiedot 


Kayttoymparisto 


Lampotila: 10 °C-32,5 °C 




Suhteellinen ilmankosteus: 20 %-80 % (ei tiivistymista) 


Sailytysymparisto 


Lampotila: -20 °C-40 °C 




Suhteellinen ilmankosteus: alle 95 % (ei tiivistymista) 


Faksin tekniset tiedot 


Faksin yhteensopivuus 


CCIT/ITU-T ryhma 3, EIA/TIA ryhma 1 , luokka 2.1 



Puhelimen liitin RJ11 



Pakkausmenetelmat MH, MR, MMR ja JBIG 
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Tuetut lahetysnopeudet ja 


V.17 nopeuksilla 14 400, 12 000, 9 600 ja 7 200 bps 


-standardit 


v.oo nopeuKsiiia ^uu ja \<z. uuu Dps 




V.29 nopeuksilla 9 600 ja 7 200 bps 




V.27ter nopeuksilla 4 800 ja 2 400 bps 




V.34 nopeuksilla 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200 ja 33 600 bps 


Modeemin nopeus 


Enintaan 33 600 bps 


Pikavalinta 


Kylla 



Faksin tarkkuus (lahettaminen ja Normaali: 200 x 100 pistetta tuumalla (dpi) 
vastaanottaminen) Tarkka: 200 x 200 pistetta tuumalla (dpi) 

Erittain tarkka: 300 x 300 pistetta tuumalla (dpi) 

Suurin mahdollinen tarkkuus: 200 x 400 (vain vastaanotto) 

Suurin mahdollinen tarkkuus: 400 x 400 (vain vastaanotto) 
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Tulostaminen 




Lokeron 1 kayton mukauttaminen 



Tassa luvussa on tietoja MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla suoritettavista tulostustoista. Tietoja tulostinohjaimista ja 
tulostusohjelmista on CD-levylla olevassa Online-kayttdoppaassa. 

Voit mukauttaa lokeron 1 omien tulostustarpeidesi mukaiseksi valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 

Aina, kun lokerossa on materiaalia. Jos L oh E F c koko=* ' : h uu i ja L c» € - ■: " - ■ = ■ ■=■:■■: ■ — ; ■ v 

(aikaisemmin ensimmaisasetustila), tulostin tulostaa lokerosta 1 riippumatta siita, mika materiaalikoko tai -tyyppi 
ohjelmistosta on maaritetty. Tulostus voi olla tavallista hitaampaa, jos lokero on maaritetty tietylle paperityypille. 

Vain, kun lokeroon 1 lisatty paperityyppi on erikseen pyydettya. Jos jokin mini koko kuin koikki 

tai jokin muu koko kuin (ennen kasettitila), tulostin tulostaa lokerosta 1 

vain, jos lokerossa 1 olevan materiaalin koko tai tyyppi maaritetaan ohjelmistossa. 
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Tulostaminen lokerosta 1, kun laite kayttaa lokerossa olevaa 
paperia 

Kun i.j li-i-vi in I ••: ■> : = kaikki muut paitsi <-:■ - < i r ja • _• n-iKki i- L r t t- : muut paitsi mi kk [ r t t ! f i ! , tulostin kasittelee 
lokeroa 1 lokeroiden 2 ja 3 tapaan tai 2 000 arkin sivusyottolokeron tapaan (lokero 4). Tulostin ottaa paperia ensin siita 
lokerosta, jossa oleva paperi vastaa tyypiltaan ja kooltaan ohjelmistossa valittua paperia. Tulostin ei etsi ensin paperia 
lokerosta 1 . Maarita lokerossa kaytettavan paperin tyyppi ja koko tulostinohjaimessa. 

Kun kaikki kootja • kaikki paitsi <a •:!••:!••: • r t t-= i r, : :••[ r !••:•. r-valikkoon tulee 

vaihtoehto, jonka avulla voi maarittaa lokeron 1 koko- ja tyyppiasetukset. 

Paperin syottaminen kasin lokerosta 1 

Lokerosta 1 voi tulostaa erikoispaperille (esimerkiksi kirjekuorille ja kirjelomakkeille) myos kasinsyottotoiminnolla. Jos 

■ii H iR ■ '• ! i E-E T ■_•■< T-, Jc<~. ]••;• ; --I \- ja h o: [■• ' -asetukseksi on maaritetty , tulostin tulostaa vain 

lokerosta 1 . 

Kun paperia ladataan lokeroon 1, maarita Paperinkasittely-valikossa asetuksiksi lokeron i 

<i MO i:4-;H ••:>:: E -::•:••:■! ja : !l :-:[ TTT 
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Tyon tallennustoimintojen kayttaminen 



Voit tallentaa tyon kiintolevylle ja tulostaa sen myohemmin. Jos haluat kayttaa tyon tallennustoimintoa, MFP-laitteeseen 
tulee olla asennettuna kiintolevy ja tulostinohjaimen asetusten tulee olla maaritetty asianmukaisesti. 

Huomautus Anna tulostinohjaimessa toille yksilollinen nimi ennen tulostamista. Oletusnimien kayttaminen voi aiheuttaa 
sen, etta samaa oletusnimea kayttavat edelliset tyot ohitetaan tai poistetaan. 



Huomautus Kaikki pikakopio- ja tarkista ja sailyta -tyot seka yksityiset tyot poistetaan, kun MFP-laitteesta katkaistaan 
virta. 



Tyon sailytystoimintojen kayttaminen 

Windows (kaikki versiot) 

1 Avaa tulostinohjain. 

2 Napsauta Tyon tallennus -valilehtea. 

3 Muokkaa tarvittaessa tyon tallennusasetuksia ja napsauta sitten OK-painiketta. 
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Macintosh (uudemmat OS 9 -ohjaimet) 

Toimi seuraavasti, jos kaytat uudempia OS 9 -tulostinohjaimia: Valitse tulostusvalintaikkunan avattavasta valikosta Tyon 
sailytys. Jos kaytossa on vanhempi OS 8.6 -ohjain, valitse Tulostinkohtaiset asetukset. 

Jos kaytat tata toimintoa Mac OS -kayttojarjestelman uusimmissa versioissa, voit tutustua uusimpiin tietoihin tyon 
tallennustoiminnon tuesta sivustosta www.hp.com/clj9500mfp . 

Yksityiset tyot 

Yksityisen tulostustoiminnon avulla voidaan maarittaa, etta tulostustyota ei tulosteta, ennen kuin se vapautetaan 
nelinumeroisella PIN-numerolla. PIN kirjoitetaan MFP-laitteen ohjauspaneelin nappaimilla. PIN maaritetaan 
tulostinohjaimessa ja lahetetaan MFP-laitteeseen osana tulostustyota. Tyon nimen vieressa oleva lukkosymboli fl 
tarkoittaa, etta tyo on yksityinen. Yksityinen tyo poistetaan sen jalkeen, kun se on tulostettu. 



Huomautus MFP-laitteessa tulee olla kiintolevy, jotta tata toimintoa voisi kayttaa. 



Ohjeita tallennetun tyon luomisesta on CD-levylla olevassa Online-oppaassa. 
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Yksityisen tyon tulostaminen 

Yksityisen tyon voi tulostaa vain MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Kosketa TuLOSTA-vaihtoehtoa ja valitse kopioiden lukumaara numeronappaimilla tai yla- ja alanuolella. Kosketa 
sitten OK-painiketta. (TuLOSTA-kuvakkeen vieressa tulee olla symboli fl.) 

6 Anna PIN-tunnus numeronappaimilla ja kosketa sitten OK-painiketta. 

Yksityisen tyon poistaminen 

Yksityinen tyo poistuu kiintolevylta automaattisesti sen jalkeen, kun se on tulostettu. Jos haluat poistaa tyon tulostamatta 
sita, toimi seuraavasti. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Poista tiedosto koskettamalla PoiSTA-vaihtoehtoa. 

6 Anna PIN-tunnus numeronappaimilla ja kosketa sitten OK-painiketta. 
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Tallennetut tyot 



Voit ladata tulostustyon kiintolevylle ja tulostaa sen myohemmin. Voit ladata esimerkiksi henkilostolomakkeen, kalenterin, 
tyoaikakortin tai laskentataulukon, joita toiset kayttajat voivat tarvitessaan avata ja tulostaa. Taman jalkeen voit tulostaa 
tyon milloin tahansa MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla. 

Jos haluat tallentaa tulostustyon kiintolevylle, valitse tulostinohjaimesta Tallennettu tyo. 



Huomautus MFP-laitteessa tulee olla kiintolevy, jotta tata toimintoa voisi kayttaa. 



Tallennetun tyon tulostaminen 

Voit tulostaa kiintolevylle tallennetun tyon MFP-laitteen ohjauspaneelin kautta. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi vierittamalla Hae tyo -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Jos haluat tulostaa kopioita niin monta kappaletta kuin oletuksena on, kosketa jATKA-vaihtoehtoa. Kun naytto 
vaihtuu, nakyviin tulee kehote, joka pyytaa kirjoittamaan tulostettavien kopioiden maaran. Voi vaihtaa maaran 
numeronappaimilla tai vierittamalla. Kosketa sitten OK-painiketta. 

Jos ■ • I -vaihtoehdon vieressa on symboli fl , tyo on yksityinen ja vaatii PIN-tunnuksen. Katso kohtaa Yksityiset tyot 
sivulla 114. 
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Tallennetun tyon poistaminen 

Kiintolevylle tallennetut tyot voidaan poistaa MFP-laitteen ohjauspaneelin kautta. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla PoiSTA-vaihtoehto ja kosketa sitten OK-painiketta. 

Jos PoiSTA-vaihtoehdon vieressa on symboli fi, tulostustyon poistamiseen vaaditaan PIN-tunnus. Katso kohtaa Yksityiset 
tyot sivulla 114. 
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Pikakopiotyot 



Pikakopiotoiminnolla voi tulostaa tyosta halutun maaran kopioita ja tallentaa sen (ne) kiintolevylle. Tyosta voidaan tulostaa 
myohemmin lisakopioita. Tama toiminto voidaan poistaa kaytosta tulostinohjaimesta. 

Oletuksena pikakopiotoiden maara, joka voidaan tallentaa MFP-laitteeseen, on 32. Oletusmaaraa voidaan muuttaa 
ohjauspaneelista. Lisatietoja on kohdassa Jarjestelman asetukset -alavalikko sivulla 152. 



Varoitus Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa muita tallennettuja 
pikakopiotoita vanhimmasta alkaen. Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP-laitetta poistamasta sita 
valitsemalla Pikakopio-vaihtoehdon sijasta Tyon sailytys -vaihtoehdon. 



Huomautus MFP-laitteessa tulee olla kiintolevy, jotta tata toimintoa voisi kayttaa. 
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Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotydsta 

Tassa osassa on tietoja siita, kuinka kiintolevylle tallennetusta tyosta voi tulostaa lisakopioita ohjauspaneelin kautta. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla Tulosta ja kosketa sita tai kosketa PoiSTA-vaihtoehtoa. Jos valitset tulostuksen, kirjoita 
tulostettavien kopioiden maara. 

Huomautus Jos TuLOSTA-vaihtoehdon vieressa on symboli fl , tyon tulostamiseen vaaditaan PIN-tunnus. Katso kohtaa 
Yksityiset tyot sivulla 114. 

6 Aloita tulostaminen koskettamalla OK-painiketta. 
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Pikakopiotyon poistaminen 

Voit poistaa pikakopiotyon MFP-laitteen ohjauspaneelista, kun et enaa tarvitse sita. Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien 
pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa muita tallennettuja pikakopiotoita automaattisesti vanhimmasta alkaen. 

Huomautus Tallennettuja pikakopiotoita voi poistaa ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmasta. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla PoiSTA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

Jos PoiSTA-vaihtoehdon vieressa on symboli fl, tyon poistamiseen vaaditaan PIN-tunnus. Katso kohtaa Yksityiset tyot 
sivulla 114. 
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Tarkista ja sailyta -tyot 

Tarkistus- ja sailytystoiminnolla tyosta voi tulostaa yhden kopion, joka voidaan tarkistaa ja josta sen jalkeen voi tulostaa 
lisakopioita. 

Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP-laitetta poistamasta sita valitsemalla tulostinohjaimesta Tallennettu tyo 
-vaihtoehdon. 



Huomautus Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien tarkista ja sailyta -toiden tallentamiseen, se poistaa vanhoja tarkista 
ja sailyta -toita vanhimmasta alkaen. Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP-laitetta poistamasta sita 
valitsemalla tulostinohjaimesta Hyvaksy ja odota -vaihtoehdon sijaan Tyon sailytys -vaihtoehdon. 



Huomautus MFP-laitteessa tulee olla kiintolevy, jotta tata toimintoa voisi kayttaa. 



Tarkista ja sailyta -tyon tulostaminen 

Voit tulostaa sailytetyn tyon jaljella olevat kopiot ohjauspaneelin kautta. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 
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5 Kirjoita tulostettavien kopioiden maara. 

Jos TuLOSTA-vaihtoehdon vieressa on symboli Q , tyon tulostamiseen vaaditaan PIN-tunnus. Katso kohtaa Yksityiset tyot 
sivulla 114. 

6 Aloita tulostaminen koskettamalla OK-painiketta. 

Tarkista ja sailyta -tyon poistaminen 

Kun lahetat tarkista ja sailyta -tyon, MFP-laite poistaa automaattisesti edellisen tarkista ja sailyta -tyosi. Jos tyon nimeen ei 
ole liitetty tarkista ja sailyta -tyota ja MFP-laite tarvitsee lisatilaa, laite voi poistaa muita tarkista ja sailyta -toita vanhimmasta 
alkaen. 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kayttajanimi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Kosketa PoiSTA-vaihtoehtoa. 

Jos PoiSTA-vaihtoehdon vieressa on symboli fi, tulostustyon poistamiseen vaaditaan PIN-tunnus. Katso kohtaa Yksityiset 
tyot sivulla 114. 

6 Voit poistaa tiedoston, kun ohjauspaneelin naytossa nakyy , koskettamalla Kylla- 
vaihtoehtoa. 



1 22 Luku 5 - Tulostaminen 



Versio 1 .0 



Ohjauspaneelin valikot 

Ohjauspaneelin valikkokartasta naet kaikkien kayttajien kaytossa olevat valikot. Jarjestelmanvalvojan kayttoon tarkoitetut 
valikot eivat nay kartassa. Kaikki kayttajat kayttavat yleensa luettelon kolmea ensimmaista valikkoa: Jarjestelmanvalvojat ja 
tukihenkilot kayttavat muita valikoita, jotka voidaan suojata PIN-koodilla. 

Voit suorittaa useimpia tavallisimpia tulostustoita tietokoneesta tulostinohjaimesta tai ohjelmistosta. Niiden asetukset 
ohittavat MFP-laitteen ohjauspaneelin asetukset. Ohjeita on ohjelmiston ohjetiedostoissa. Jos jotakin valikkoa ei voi avata 
tai valintaa kayttaa, se ei ehka ole kaytettavissa MFP-laitteessa tai verkonvalvoja on lukinnut kyseisen toiminnon 
(ohjauspaneelissa nakyy talloin teksti !•••: ■ o T r r ny\ iV ' H \ iwi r i ! "-"i i). Kysy lisatietoja jarjestelmanvalvojalta. 



Huomautus Ohjaimen ja ohjelmiston komennot ohittavat MFP-laitteen ohjauspaneelin asetukset. 



Voit tulostaa ohjauspaneelista valikkoluettelon, josta naet ohjauspaneelin asettelun ja valikkokohteiden nykyiset asetukset. 
(Katso kohtaa Tietovalikko sivulla 127.) 

Ohjauspaneelissa voi nakya myos muita valikkovaihtoehtoja MFP-laitteeseen asennettujen valinnaisten varusteiden 
mukaan. 

Tassa luvussa on tietoja MFP-laitteen kaikista valinnoista ja mahdollisista kaytettavissa olevista arvoista. (Oletusarvot 
nakyvat sarakkeessa Valinta-sarakkeessa.) 



Huomautus Lisatietoja HP:n viimeistelylaitteista on laitteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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Ohjauspaneelin valikoiden selaaminen 

1 Avaa ohjauspaneelin valikot painamalla VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi haluttu valikko vierittamalla ja kosketa sita. (Jos haluat valita alavalikon, etsi se vierittamalla nuolia ja kosketa 
sitten alavalikkoa.) 

Huomautus Valikon valinnan vieressa oleva nuoli tarkoittaa, etta kaytettavissa on alavalikko. 

3 Etsi haluttu arvo vierittamalla ja kosketa sita. Nakyvissa olevan valinnan viereen tulee tahti (*) merkiksi siita, etta 
valinta on nyt oletusasetus. 

4 Voit siirtya valikossa takaisinpain yksi taso kerrallaan tai poistaa numeroarvon koskettamalla TAKAisiN-painiketta. 

5 Sulje valikko koskettamalla PoiSTU-painiketta. 
Tassa luvussa on tietoja seuraavista aiheista: 

Hae tyo -valikko nayttaa laitteeseen tallennetut tyot. Tyot on luetteloitu kayttajan ja tyon nimen mukaan. 
Tietovalikko tuo nakyviin tulostettavan valikkokartan seka muita tietosivuja. 

Paperinkasittelyvalikko sisaltaa toiminnot kunkin lokeron materiaalityypin maarittamiseen (myos koon, jos sita ei ole 
tunnistettu). 

Maarita asetukset -valikko antaa jarjestelmanvalvojan asettaa oletusasetukset ja l/O-portit, suorittaa diagnostiikan 
ja palauttaa MFP-laitteen alkuasetukset. 

Diagnostiikkavalikko sisaltaa MFP-laitteesta tietoja, joiden avulla jarjestelmanvalvojat ja huoltoteknikot voivat 
maarittaa asetuksia, tarkistaa kayttotiedot ja suorittaa vianmaarityksia. 
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Hae tyo -valikko 



HuomautUS Jos MFP-laitteen kiintolevylla tai RAM-muistissa ei ole yksityisia tai tallennettuja toita tai pikakopio- tai tarkista 
ja sailyta -toita, viesti E i T. .its mu [ 3 r ESSfi tulee nakyviin, kun valikko valitaan. 

1 Nakyviin tule kayttajan i mien luettelo. 

2 Valitse kayttajanimi. Nakyviin tulee taman kayttajan tallennettujen toiden luettelo. 

3 Valitse tyon nimi ja tulosta tai poista tyo. Jos tyon tulostamiseen tai poistamiseen tarvitaan PIN-koodi, TULuS'm- tai 
■^o- i-komennon vieressa nakyy symboli fl. Talloin tarvitaan PIN-koodi. 

4 Jos valitset TULOSTA-komennon, MFP-laite pyytaa maarittamaan tulostettavien kopioiden maaran (1-32 000). 
Hae tyo -valikossa on seuraavat valinnat: 



Valinta 


Selitys 




Talla valinnalla naet valitsemasi kayttajanimen yksityiset ja tallennetut tyot seka 




pikakopiotyot ja tarkista ja sailyta -tyot. <xi) tarkoittaa kyseisen kayttajan 




tallennettujen tulostustoiden maaraa. 
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Valinta 



Selitys 



MOT TV6T 



Talla valinnalla voit valita kasiteltavat tulostustyot. Valitse v [ r r 
-vaihtoehto, jos haluat nahda luettelon kyseisen kayttajan kaikista sellaisista 
tulostustoista, joihin tarvitaan PIN-koodi. 



Talla valinnalla voit tulostaa tai poistaa valitun tyon. 

Jos tyon tulostamiseen tai poistamiseen tarvitaan PIN-koodi, ulosth- tai ••• 
komennon vieressa nakyy symboli fl. Talloin tarvitaan PIN-koodi. 

Jos valitset -komennon, tulostin pyytaa maarittamaan tulostettavien 

kopioiden maaran (1-32 000). 
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Tietovalikko 



Voit tulostaa tietosivun siirtymalla halutulle sivulle vierittamalla ja koskettamalla OK-painiketta. 



Valinta 


Selitys 


Ti u ^ iSTfl UAL EKO'i Talla valinnalla voit luoda ohjauspaneelin asettelun ja nykyisten valikkoasetusten 
valikkokartan. 


• ; ■■ !'.•-• -•!•..•! i Talla valinnalla voit luoda sivun, josta kay ilmi kaikkien kuluvien osien tila. 
Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa -tilaan. 


,',_„_, ,:,u, ,:,•;[,:,.., r r... Talla valinnalla voit luoda sivun, josta kay ilmi MFP-laitteen kaikkien tarvikkeiden 

jaljella oleva sivumaara. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa -tilaan. 


mRUIKKEEIDEN ! ELfi 


Talla valinnalla voit luoda sivun, josta kay ilmi tarvikkeiden saatavuus ja kaikkien 
kuluvien osien tila. 


KULUTUS 


Talla valinnalla voit luoda sivun, jonka tietoja voidaan kayttaa kulujen seuraamiseen. 
Tama vaihtoehto on kaytettavissa vain, jos laitteeseen on asennettu kiintolevy. 
Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa ual : ; -tilaan. 
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Valinta 




Selitys 


,-. il ....... 


ESITTELV 


Talla valinnalla voit luoda esittelytestisivun, jossa kuvaillaan tulostimen 
ominaisuuksia. 




RGB-MflLLIT 


Talla valinnalla voit luoda varipaletin seka siihen liittyvat RGB-arvot. 


rui 


CMVK-MhLLIT 


Talla valinnalla voit luoda varipaletin seka siihen liittyvat CMYK-arvot. 


rui 


3KEMIST0 


Talla valinnalla voit luoda hakemistosivun, jossa on tietoja kaikista laitteeseen 

asennetuista massamuistilaitteista. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa -tilaan. 


fULOSTH 


PCL - FONTT I LUETTELO 


Talla valinnalla voit luoda kaikkien MFP-laitteessa kaytettavissa olevien PCL-fonttien 
kirjasinlajiluettelon. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa -tilaan. 


TULOSTh 


PS-FONTT [Li IETTEI .0 


Talla valinnalla voit luoda kaikkien MFP-laitteessa kaytettavissa olevien PS-fonttien 
kirjasinlajiluettelon. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa -tilaan. 
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Paperinkasittelyvalikko 



Kun paperinkasittelyasetukset on maaritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa valitsemalla materiaalin tyypin ja koon 
ohjaimessa tai sovellusohjelmassa. 

Joitakin taman valikon valinnoista (esimerkiksi kaksipuolinen tulostus ja kasinsyotto) on kaytettavissa sovellusohjelmasta 
tai ohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin 
asetukset. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



Talla valinnalla voit maarittaa lokeroiden 1 , 2 ja 3 seka 
2 000 arkin sivusyottolokeron (lokeron 4) paperikoon. 
Vaihda lokeron numeroksi <N>. 

Huomautus 



' [ ovat kaytettavissa vain lokerossa 1 . 

Huomautus 

2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) tukee vain 
seuraavia kokoja: i r-=-, L L : ■" ■ e :f-: ■:■ T T -E h- ja n 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



Talla valinnalla voit maarittaa kaikkien lokeroiden 
materiaalityypin. Vaihda lokeron numeroksi <N>. 



!< ! j !. F'flUfl 

ERITT !< JILT 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



LOKERO <N> MUKflU" 



M I TThVKS I KK6 



Tama viesti tulee nakyviin, kun mukautuskytkin on 
custom (Mukautettu) -asennossa ja 
materiaalikokoluettelosta on valittu hE "■"■'u. 



Luetellut arvot ovat kaytettavissa ponnahdusvalikossa, 
jossa mittayksikoksi valitaan millimetrit tai tuumat ja 
jossa valitaan mukautetun paperikoon leveys- ja 
korkeusmitta. 



Maarita asetukset -valikko 

Taman valikon valinnoilla ohjataan kaikkia MFP-laitteen hallintatoimintoja. 
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Alkuperaiset-alavalikko 

Taman alavalikon valinnoilla ohjataan useiden kopiointitoimintojen oletusasetuksia, jotka liittyvat kopioitavien alkuperaisten 
asiakirjojen tyyppiin. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta Arvot Selitys 



j i-iO -hi i ' l i r r I--E-' Talla valinnalla voit maarittaa alkuperaisen asiakirjan 

lettef materiaalikoon. 

LE! >qef. MFP-laite maarittaa alkuperaisen asiakirjan koon 

legal automaattisesti materiaalintunnistimien avulla. Jos paperia 

EXEi ei tunnisteta, kayttaja voi valita asetuksen tuettujen 

materiaalikokojen luettelosta. 



FIWW 



Maarita asetukset -valikko 1 33 



6 



$ http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 



Valinta 



Arvot 



Selitys 



Talla valinnalla voit maarittaa, skannataanko alkuperaisen 
asiakirjan toinen puoli vai molemmat puolet. 
MFP-laite kehottaa kaantamaan sivun, jos vaihtoehto 2 on 
valittu ja alkuperainen asiakirja on asetettu skannerin 
lasille. 



Talla valinnalla voit maarittaa, onko alkuperainen asiakirja 
pystysuuntainen (lyhyt reuna ylhaalla) vai vaakasuuntainen 
(pitka reuna ylhaalla). 



Talla valinnalla voit kuvailla alkuperaisen asiakirjan 
sisaltaman kuvan tyyppia. 

Valitse Teksti, jos haluat parhaan tekstin laadun. Valitse 
Valokuva painetuille puolisavykuville ja Kiiltava valokuva 
valokuville. Valitse Yhdistelma, jos alkuperainen asiakirja 
sisaltaa tekstia ja kuvia. 
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Valinta Arvot Selitys 



Voit maarittaa talla valinnalla, onko teksti vai ovatko kuvat 
VHDISTELMS etusijalla, kun asetukseksi on maaritetty 

Yhdistelma. (Tama valinta on kaytettavissa vain, jos 
oletusasetukseksi on valittu vhdistelmq.) Voit valita 
haluamasi yhdeksasta saadosta. 
0 = painotus teksti I la 
3 = painotus kuvilla 



Talla valinnalla voit maarittaa, skannataanko paksua 
materiaalia. 

Jos PhkSU PAPER! -asetukseksi on valittu kvlls, skanneri 
saataa materiaalin kireytta, kun se kulkee skannausalueen 
lapi. Tama asetus voi vaikuttaa yli 100 g/m 2 painavien 
materiaalien tulostuslaatuun. 



KVLLfl 
*Ei 
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Kopiointi-alavalikko 

Taman alavalikon valinnoilla ohjataan useiden kopiointitoimintojen oletusasetuksia, jotka liittyvat kopioitujen tulosteiden 
ominaisuuksiin. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


,RITILH 


■s-MUSTHUHLKi iKO- 
PIOT 

UpR I KOPIOT 


Talla valinnalla voit maarittaa mustavalkoisten tai varillisten 
kopioiden oletusasetuksen. 


M!-:!-: • N HI !•:-. !••:•- •-•„-: h i =• 


m *i 


Talla valinnalla voit maarittaa, tulostetaanko kuvat kopion 
toiselle puolelle vai molemmille puolille. 


LfiJITTELE 


*KVLLo 
EI 


Talla valinnalla voit maarittaa, lajitellaanko kopiot vai ei. 


KOPIOT 




Talla valinnalla voit maarittaa kopioiden maaran, kun Aloita- 
painiketta painetaan valitsematta kopioiden maaraa. 

Oletusasetus on 1 . 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



Arvot vaihtelevat 
laitteessa olevan 
viimeistelylaitteen 
mukaan. 



Jos haluat kayttaa nidontaa, voit maarittaa talla valinnalla niittien 
maaran ja sen, mihin kohtaan niitti (tai niitit) sijoitetaan. 
Jos MFP-laitteeseen on liitetty 8-lokeroinen postilaatikko, nidonta ei 
ole kaytettavissa. 

Jos laitteessa on nitova lajittelulaite, voit valita seuraavat asetukset: 



■A (vasen ylakulma) 
. Im (vasen ylakulma) 



utettu (kaytettavissa vain, jos nitovassa lajittelulaitteessa on 
mahdollista kayttaa mukautettu-maaritysta) 

. ;:; r. ;[ } . .. , .. . 



Huomautus 

Erilaisten materiaalikokojen, -suuntien ja -syottosuuntien vuoksi 
kannattaa kokeilla eri nidontavaihtoehtoja, jotta tulos olisi 
halutunlainen. 



Jos laitteessa on nitova monitoimiviimeistelylaite, voit valita 
seuraavat asetukset: 
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Pa ra n n u kset-a I a va I i k ko 

Taman alavalikon valinnoilla hallitaan kopioinnin parantelutoimintojen oletusasetuksia. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta Arvot Selitys 



Talla valinnalla voit maarittaa tarkkuusasetuksen. 
0 = pienin teravyys 
4 = suurin teravyys 

Oletusasetus on 2. 
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Valinta Arvot Selitys 



■ ■ ■=■:■ [ Talla valinnalla voit maarittaa, kuinka paljon taustaa 

poistetaan alkuperaiskappaleen kopiossa. 
Taustanpoistotoiminto on hyodyllinen, kun molemmat 
puolet kopioidaan eika ensimmaisella puolella olevan 
materiaalin tule nakya kopion toisella puolella tai kun 
varillisella materiaalilla tehdyt alkuperaiset asiakirjat 
aiheuttavat huonon laadun. 
0 = vahiten taustan poistoa (taustaa on nakyvissa 
enemman) 

8=eniten taustan poistoa (taustaa on nakyvissa 
vahemman) 

Oletusasetus on 2. 
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Lahettaminen-alavalikko 

Taman alavalikon valinnoilla hallitaan lahettamistoimintoja. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


ri 




Talla valinnalla voit maarittaa sahkopostin 
oletusasetukset. Katso seuraavassa taulukossa 
olevaa Sahkoposti-alavalikkoa. 
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Sahkoposti-alavalikko 

Taman alavalikon valinnoilla hallitaan sahkopostiasetuksia. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


3SE rus 


*UfiRILLINEN 


Talla valinnalla voit maarittaa, skannataanko asiakirja 
varillisena vai mustavalkoisena. 


riEl H iSTOTVVPPI 


p [);:::• 

NT IFF 
! i 'r 'r 
JPEG 


Talla valinnalla voit maarittaa sahkopostiliitteen 
tiedostomuodon. 


riEDOSTijN KOKO 


*NUKi'1Hi"ii L 

8UURI 


Talla valinnalla voit maarittaa asiakirjan pakkauksen 
maaran. 
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Valinta Arvot Selitys 



75 dpi Talla valinnalla voit maarittaa skannatun kuvan 

tarkkuuden. 



Talla valinnalla voit etsia verkosta automaattisesti SMTP- 
ja LDAP-yhdyskaytavia sahkopostiviestien lahettamista 
varten. 

Talla valinnalla voit maarittaa sahkopostiviestien 
lahettamiseen kaytettavan SMTP-yhdyskaytavan IP- 
osoitteen. 



Talla valinnalla voit maarittaa sahkopostiviestien 
lahettamiseen kaytettavan LDAP-yhdyskaytavan IP- 
osoitteen. 



Talla valinnalla voit testata maaritettyjen yhdyskaytavien 

- toiminnan. Jos maaritetyt yhdyskaytavat toimivat oikein, 

ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti =• h , '•' ■> . 
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Tulostus-alavalikko 



Joitakin taman valikon vaihtoehdoista voidaan kayttaa sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). 
Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Lisatietoja on CD-levylla olevassa Online- 
kayttdoppaassa. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta Arvot Selitys 



Talla valinnalla voit maarittaa kopioiden oletusmaaran valitsemalla 
jonkin luvun valilta 1-32 000. Valitse kopiomaara 
numeronappaimilla. 

Oletusasetus on 1 . 
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Valinta Arvot Selitys 



01 .K"-'i is hi-i 1 " r [<■:■<■:■ *letter Talla valinnalla voit maarittaa oletuskoon, johon materiaali ja 

: ™ i 1 • h'' Ki ' kirjekuoret tulostetaan, jos tulostustyolle ei ole vahttu kokoa. 

legal (Valinnan nimi vaihtuu materiaalista kirjekuoreksi selattaessa 

JTIUE kaytettavissa olevia kokoja.) 



Huomautus 

Naita valintoja kaytetaan vain, jos paperikokoa ei maaritetty tyon 
yhteydessa. 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



Mi ! mvk 3 i KKi . Talla valinnalla voit maarittaa kaikissa asennetuissa lokeroissa 

leuevs kaytettavan mukautetun materiaalikoon. Vaihda lokeron numeroksi 

korkeus <N>. Tama valikko nakyy vain, kun valitun lokeron paperikoon kytkin 

on asetettu mukautettua kokoa vastaavaan asentoon. Kayttaja voi 
valita mukautetun materiaalikoon leveys- ja korkeusmitat lokeroiden 
mittatarrojen avulla. 



PAPER IN KG! IDE! 



Talla valinnalla voit maarittaa tulostuskohteen. Valikossa nakyvat 
vain asennetut lokerot, ja arvo maaraytyy laitteeseen asennetun 
viimeistelylaitteen mukaan. 
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Valinta Arvot Selitys 



*EI Tama valinta on nakyvissa vain, kun laitteeseen on asennettu 

KVLL.fi kaantoyksikko. Maarita arvoksi , jos haluat tulostaa paperin 

molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) tai El, jos haluat 
tulostaa vain arkin toiselle puolelle (yksipuolinen tulostus). 

Huomautus 

Kaksipuolinen kopiointi kannattaa maarittaa laiteohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman 
asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset.) 



*pitka REUNfl Talla valinnalla voit muuttaa kaksipuolisessa tulostuksessa 

LVHVT reunr kaytettavan sidontareunan. Valikon valinta on nakyvissa vain, kun 

tulostimeen on asennettu kaantoyksikko ja kun kaytossa on asetus 

KAKSIPUOL [ EN=KVI .! 

Huomautus 

Sidonta-asetus kannattaa maarittaa tulostinohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman 
asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset.) 
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Valinta Arvot Selitys 



- - '_'E ■ ~ef *kvllq Talla valinnalla voit tulostaa Letter-kokoiselle materiaalille, kun tyo 

on A4-kokoinen, mutta MFP-laitteessa ei ole A4-kokoista paperia. 
(Talla valinnalla voit myos tulostaa A4-kokoiselle materiaalille, kun 
tyo on Letter-kokoinen, mutta MFP-laitteessa ei ole Letter-kokoista 
paperia). 

Huomautus 

Tata valintaa voi kayttaa myos A3- ja 11 x 1 7 -kokoisille 
materiaaleille. 



Materiaali syotetaan kasin lokerosta 1 automaattisen paperinsyoton 
sijaan. Kun valittuna on asetus ;;•:!! •:•••=•••= T -.i .■ i ja lokero 1 on 
tyhja, MFP-laite pysahtyy ja sen nayttoon tulee teksti Vi 'T. > K. >SIN 
CPflPERIKOKO]. 



-"..7 Talla valinnalla voit valita kaytettavan Courier-fontin version: 

TUMMfi HORMPhL [: Sisainen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet 4 

-sarjan tulostimissa. 

TUMMh: Sisainen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet III 
-sarjan tulostimissa. 
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Valinta Arvot Selitys 



±. m *ei Levea A4 -asetuksen avulla voi muuttaa A4-kokoisen materiaaliarkin 

KVLL.fi yhdelle riville enintaan tulostuvien merkkien lukumaaraa. 

kvlls: Yhdelle riville voi tulostaa enintaan 80 merkkia, kun 
merkkivali on 10. 

El: Yhdelle riville voi tulostaa enintaan 78 merkkia, kun merkkivali 
on 10. 



Valitse kvlls, jos haluat, etta PS-virheista tulostetaan PS-virhesivu. 



Valitse kvlls, jos haluat, etta PDF-virheista tulostetaan PDF- 
virhesivu. 
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Tulostuslaatu-alavalikko 



Joitakin taman valikon vaihtoehdoista voidaan kayttaa sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). 
Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Lisatietoja on CD-levylla olevassa Online- 
kayttdoppaassa. 



Huomautus Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta Arvot Selitys 

3i !i si [q — L a i Talla valinnalla voit muokata kaikkien varitiheyksien 

UqL] s rT puolisavyasetuksia (syaani, magenta, keltainen ja musta). 

UhRJOT Varimaaran arvoalue on -5. ..+5. Negatiivinen arvo vaalentaa 

PfiLfi! itf RiflRUO r savykayraa ja positiivinen arvo tummentaa sita. Oletusasetus 

on 0. 



si n !!•••::• .'h i i '-"Ks ! [ -•[.,-.. Voit keskittaa sivulla olevan kuvan ylhaalta alas ja vasemmalta 

LaHDE oikealle siirtamalla marginaaleja. Etupuolella olevan kuvan voi 

■-6'is.u , myos kohdistaa takapuolelle tulostettavan kuvan mukaan. 

SflSDft ! 

s-o. j[ •( i . Testisivulle tulostuu listaohjeita, kun valitaan lahde ja tulosth 

•>>•; -asetus. 
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Valinta 


Arvot 




Selitys 


fULOSTi iSTILflT 






Talla valinnalla voit maarittaa kaytettavaan materiaalityyppiin 
liittyvan tilan. Kaikille seuraaville tyypeille voi maarittaa minka 
tahansa Arvot-sarakkeessa olevan tilan. 




K I RJEK <1 

F T Hf-' •• 1 ! ' : • 


ILTftUi-i 

<HLT 


K I ERRSTETTV 

PflKSU L06 L63 G.--M2 








=- : • a : 

!<3 [LT ; 5 L@5 G.- M2 




KUPLIEH ESTO 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


OPTIMO] 


•i ....■.»». 

PhLhUTh OPT I MO I NT I 


Talla valinnalla voit optimoida useita kaikkia toita koskevia 
moottoriparametreja materiaalityypin sijaan. Jokaisen valinnan 
asetuksena voi olla E ■ tai ■■ r!_L i. Kaikkien valintojen oletusarvo 
on -valinnalla palautetaan kaikkien 
valintojen oletusarvot (El). Lisatietoja optimointiarvoista on 
CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan luvussa 8. 


NOPEP ITii T ™ 


.NT I Ei valittavaa arvoa. 


Talla valinnalla voit saataa Dmax- ja Dhalf-varisavyt. 


KflLIBROINTI N 


Ei valittavaa arvoa. 


Talla valinnalla voit suorittaa Dmax-, Dhalf- ja CPR (Color 
Plane Registration) -saatoja. 


PUHDISlUSSlUU 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama valinta tulee nakyviin vain sen jalkeen, kun 
puhdistussivu on luotu. 

Tee puhdistussivu koskettamalla jATKA-vaihtoehtoa. 
Tilanneilmaisimesta naet, kuinka kauan toimenpide kestaa. 
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Jarjestelman asetukset -alavalikko 

Taman valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen toimintaan. Maarita MFP-laitteen asetukset tulostustarpeittesi mukaisesti. 



HuomautUS Kun arvon kohdalla on *-merkki, arvo on oletusasetus. 



Valinta Arvot Selitys 



Pr i- 1 h iMi : I Jo Voit maarittaa ohjauspaneelin valinnoilla paivan, kuukauden, 

Pol i h iMi loRoN vuoden ja kellonajan. 

muoto 



Talla valinnalla voit maarittaa kiintolevylle tallennettavien toiden 
maaran. 

Oletusasetus on 32. 
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Valinta Arvot Selitys 



"p'-Vsi-i ..•!' in-:- i 1<- *ei Talla valinnalla voi maarittaa, kuinka kauan pikakopiointi- ja tarkista 

L ti int ! ja sailyta -toita seka yksityisia ja tallennettuja toita sailytetaan, 

4 ennen kuin ne poistetaan automaattisesti jonosta. 



HflVT- 1 ! iSO I TE hi i Talla valinnalla voit maarittaa, nakyyko tulostimen IP-osoite 

ohjauspaneelissa ualm [S-viestin yhteydessa. Jos valittuna on 

:•"•-•!! [••••Ki i-vaihtoehto, laitteen IP-osoite on nakyvissa, jos laite 
on kytketty verkkoon. 



Talla valinnalla voit saadella MFP- laitteen siirtymista varitilasta 
hopeus,-hinth HOPEUS mustavalkotilaan. Valitsemalla -vaihtoehdon voit 

KULU rvsiuij siirtya tilasta toiseen tulostettavan tyon mukaan. ■- vaihtoehto 

lisaa tulostusnopeutta, mutta siita ei ole juuri hyotya vaihdettaessa 
tilaa. J i - 31 -.".-vaihtoehto hidastaa tulostusnopeutta, mutta on 
taloudellisin vaihtoehto. 
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Valinta Arvot Selitys 



Li ii-i-Vi in ! •.-< ~-~ ! *Ki iVTj > Pt t'DE I - Talla valinnalla voit maarittaa lokeroiden kayttamiseen liittyvia 

TVS lokeroa asetuksia. Jokaisesta valinnasta avautuu alavalikko: 



• h :■ --i"" . Tulostin ei valitse automaattisesti toista lokeroa, 
kun halutaan kayttaa tiettya lokeroa. 

• l :•[••-:•-. Tulostin ottaa materiaalia toisesta lokerosta, jos 

ensisijainen lokero on tyhja. 

K0SINSV6TT6PWNT6 

• hi nr. Laite pyytaa lisaamaan materiaalia, vaikka lokerossa 
olisikin viela materiaalia. 

• roLLE [ LfiDfiTTi i. Laite kehottaa lisaamaan materiaalia vain, jos 
lokero 1 on tyhja. 

PS-SI IRTOTAPA 

• KfiVToSSo. Laitteessa ei kayteta PostScript- 
paperinkasittelytoimintoa. 

• ei K0VT6SS0. Laitteessa kaytetaan PostScript- 
paperinkasittelytoimintoa. 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



4 TUNTIfl 



Talla valinnalla voit maarittaa, kuinka kauan MFP-laite on 
valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan. Lepotila vahentaa 
MFP-laitteen energiankulutusta valmiustilassa ja vahentaa laitteen 
sahkoisten osien kulumista (nayton taustavalo sammuu). 

MFP-laite poistuu automaattisesti lepotilasta, kun lahetat yksityisen 
tyon, painat ohjauspaneelin nappainta tai avaat paperilokeron tai 
ylakannen. 



Huomautus 

Lepotilassa nayton taustavalo ei pala, mutta nayttoa voi silti lukea. 
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Valinta 



Arvot 



Selitys 



: Aika, jonka kopiointi-, lahetys- ja faksiasetukset 
sailytetaan, ennen kuin maaritetyt asetukset palautetaan. Arvoalue on 
10-300 sekuntia. Oletus on 60 sekuntia. 

!?:;;■■ ! : Tama vaihtoehto palauttaa 
kopiointi-, lahetys- ja faksiasetukset, kun ALOiTA-painiketta painetaan. 
Vaihtoehdot ovat El ja kvllq. Oletusasetus on El. 

: Aika, jonka lahetysasetus 
sailytetaan, ennen kuin oletusasetus palautetaan. Arvoalue on 10-300 
sekuntia. Oletus on 10 sekuntia. 

: Jos asetukseksi valitaan , tulostustyon 
kasittely on odotustilassa, kun kaytat MFP-laitteen ohjauspaneelia. 
= I ■ ! : ron : r : Taman arvon perusteella maaraytyy, kuinka kauan 
tulostustyo odottaa sen jalkeen, kun tyon kopiointi tai lahettaminen on 
suoritettu. 

= : fil !: Iflfi El E Ei If p3 r^: Kopiotyo voidaan skannata, vaikka MFP-laite 
tulostaisikin toista tyota. Tyo skannataan ja se odottaa, kunnes se 
voidaan tulostaa. Jos valittuna on , tyo 

skannataan vasta, kun tulostustyo on valmis. 

: Kopiotyo voi keskeyttaa kaikki 
verkosta tulostettavat tyot automaattisesti taysien tulostettujen kopioiden 
valissa. Jos valinta on ei, kopiotyo odottaa, kunnes verkosta tulostettu 
tyo on valmis. 
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Valinta Arvot Selitys 



* Nykyinen kopiotyo keskeytetaan, ja laite tekee 
muun kopion. Kun ALOiTA-painiketta painetaan, MFP-laite antaa viestin, 
jossa kysytaan, halutaanko nykyinen kopiotyo keskeyttaa. Jos valinta on 
El, toinen kopiotyo ei voi keskeyttaa nykyista tyota. 

• ssNIPhLhUTE: Laite antaa aanimerkin, kun nappainta painetaan tai kun 
kosketusnayton interaktiivista osaa kosketetaan. 



Talla valinnalla voit valita tuotteen oletuskielen. Valittavissa olevat 
arvot vaihtelevat MFP-laitteeseen asennettujen kielien mukaan. 
PDF- Tuotteen kielta ei yleensa tule vaihtaa (oletusasetus on 

xhtml. ). Jos vaihdat kielen tiettyyn kieleen, MFP-laite ei 

mime vaihda automaattisesti kielta toiseksi, ellei laitteelle laheteta 

erityisia ohjelmistokomentoja. 



poiste Talla valinnalla voit maarittaa ajan, jonka poistettavat varoitukset 

KVLLo nakyvat ohjauspaneelin naytossa. 

KVLL.fi: Varoitusviestit nakyvat ohjauspaneelissa, kunnes ne JfiTKfl- 
painiketta kosketetaan. 

TV6: Varoitusviestit nakyvat ohjauspaneelissa, kunnes viestin 
aiheuttanut tyo on valmis. 




FIWW 



Maarita asetukset -valikko 1 57 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 



Valinta Arvot Selitys 



Talla valinnalla voit maarittaa, kuinka MFP-laite reagoi 
El virhetilanteisiin. 

kvlls: Jos virhe estaa tulostuksen, nakyviin tulee viesti ja MFP- 
laite siirtyy pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa sen jalkeen 
linjatilaan. 

El: Jos virhe estaa tulostamisen, viesti pysyy nakyvissa ja MFP- 
laite jatkaa tulostamista vasta, kun jATKA-vaihtoehtoa kosketetaan. 

Huomautus 

Jos haluat, etta MFP-laite keskeyttaa tulostuksen, kun niitit ovat 
lopussa, valitse Jarjestelman asetukset -valikosta jatka 

HUTUl'IflATT I SEST I =E I . 





:et Uc [sss 


FPTKA 


Talla valinnalla voit maarittaa MFP-laitteen toiminnan, kun variaine 






PVSi 1VT1 1 


on vahissa. Nakyviin tulee -viesti, kun 








tulostuskasetin variaine on lopussa. (Kun viesti tulee nakyviin, voit 








tulostaa viela 2 400 sivua 5 prosentin peitolla.) 








jatka: MFP-laite jatkaa tulostusta, vaikka nakyvissa on UsRiAiHE 








-viesti. 








PS- ' t ! : MFP-laite siirtyy pois linjatilasta ja odottaa kayttajan 








toimia. 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


U6RI LOPUSSh 




Talla valinnalla voit maarittaa, kuinka MFP-laite toimii, kun variaine 
loppuu. 


■■ E ■_ ■ ■ I - - E 




IEN Talla valinnalla voit maarittaa, kuinka MFP-laite toimii tukoksen 



tapahduttua. 

4i. n : MFP-laite valitsee automaattisesti parhaan tukoksen 
selvitystavan (yleensa ). Tama on oletusasetus. 
KVLLfi: MFP-laite tulostaa sivun automaattisesti uudelleen tukoksen 
poistamisen jalkeen. 

El: MFP-laite ei tulosta sivuja uudelleen tukoksen jalkeen. 
Asetuksella voidaan parantaa tulostuslaatua. 
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Valinta Arvot Selitys 



K i Ei . i E Kaikki luettelossa olevat kielet ovat valittavissa olevia arvoja. 

rsEKK ! Nakyvissa ovat kaikki laitteen tukemat kielet. 

n Selaa vierittamalla kielia, kunnes nakyviin tulee haluttu kieli. 

Kosketa sitten haluttua kielta. 
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Materiaalin valitseminen ja 
kayttaminen 

MFP-laite tuottaa parhaimman mahdollisen tulostuslaadun, kun 
kaytat laadukasta, MFP-laitteen tukemaa materiaalia ja 
maaritat tata materiaalia vastaavan tyypin. 

Laadukkaan materiaalin valitseminen 

Tassa MFP-laitteessa voi kayttaa eri tulostusmateriaaleja, kuten arkkipaperia (myos uusiopaperia), kirjekuoria, tarroja, 
kalvoja ja mukautettuja paperikokoja. Paperin ominaisuudet, kuten paino, kuitusuunta ja kosteus, vaikuttavat suuresti MFP- 
laitteen suorituskykyyn ja tulostuslaatuun. 

Kun tulostusmateriaali valitaan ohjauspaneelista ja tulostinohjaimesta tyypin ja koon mukaan, tulostuslaatu kaytettaessa 
paksua ja kiiltavaa paperia on tavallista parempi. Vaaran asetuksen kayttaminen voi huonontaa tulostuslaatua. Tulosta aina 
tyypin mukaan erikoismateriaalille, kuten tarroille tai kalvoille. Tulosta aina koon mukaan kirjekuorille. 

Tassa oppaassa on ohjeet eri paperityyppien ja muiden tulostusmateriaalien kayttoon. Tarkoitukseen sopimaton 
tulostuspaperi voi aiheuttaa seuraavia ongelmia: 

huono tulostuslaatu 

tukokset ja useiden arkkien syotto yhtaaikaa 
MFP-laitteen ennenaikainen kuluminen ja korjaustarpeet. 
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Jotkin materiaalityypit on testattu ja todettu laadukkaiksi, ja ne soveltuvat hyvin kaytettavaksi MFP-laitteessa. Naiden 

materiaalityyppien ja parhaimman laadun takaavien asetusten luettelo on kohdassa Suositeltu tulostusmateriaali 

sivulla 167. Saat parhaimman tuloksen, kun kaytat HP:n materiaaleja, jotka on suunniteltu kaytettavaksi HP MFP-laitteissa. 

On mahdollista, etta paperi tayttaa kaikki tassa kayttooppaassa kuvatut laatuvaatimukset, mutta siltikaan tulostuslaatu ei 
ole tyydyttava. Tama saattaa johtua paperin vaarasta kasittelysta, sopimattomasta lampotilasta ja kosteustasosta tai 
muista seikoista, joihin HP ei voi vaikuttaa. 

Varmista, etta materiaali on taman kayttooppaan vaatimusten mukaista, ennen kuin ostat suuren maaran 
tulostusmateriaalia. (Lisatietoja on kohdassa Suositeltu tulostusmateriaali sivulla 167.) Tee aina koetulostus, ennen kuin 
ostat suuren maaran materiaalia. Lisatietoja on WWW-osoitteessa www.hp.com/go/ljpaper . 

Muiden kuin HP:n materiaalien kayttaminen 

MFP-laitteessa voi myos kayttaa muita kuin HP:n materiaaleja, jotka tayttavat tuetun materiaalin vaatimukset. (Lisatietoja 
on kohdissa Tuetut tulostusmateriaalityypit sivulla 1 66 ja Tuetut tulostusmateriaalin koot sivulla 1 75.) Muun kuin HP:n 
materiaalin kayttaminen ei vahingoita MFP-laitetta tai mitatoi takuuta, jos kaytetty materiaali on ilmoitettujen vaatimusten 
mukainen. 



Varoitus Jos kaytat materiaalia, joka ei vastaa HP:n asettamia vaatimuksia, seurauksena voi olla ongelmia, jotka 
voivat johtaa MFP-laitteen korjaustoimiin. HP:n takuu- ja huoltosopimukset eivat kata naita korjauksia. 
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Tuetun materiaalin tilaaminen 



Voit hankkia HP:n tulostusmateriaaleja WWW-osoitteesta http://www.hpshopping.com tai paikalliselta toimistotarvikkeiden 
jalleenmyyjalta. 

Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen 

Kun lisaat materiaalia syottolokeroon, maarita aina siina lokerossa kaytettavan materiaalin koko ja tyyppi. (Lisatietoja on 
kohdassa Lokeron 1 materiaalin maarittaminen tai muuttaminen sivulla 27.) MFP-laite muuttaa automaattisesti sisaiset 
asetuksensa, jotta se tulostaisi parasta mahdollista laatua maaritetylle tulostusmateriaalille. Maarita tulostusmateriaalin 
koko ja tyyppi MFP-laitteen ohjauspaneelista ja tulostinohjaimesta. Lisatietoja tulostinohjaimen kayttamisesta on CD-levylla 
olevan Online-kayttdoppaan luvussa 1 . 
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Normaali materiaalikoko 

Normaaleja materiaalikokoja ovat syottolokeroihin merkityt tai ohjauspaneelin -valikossa luetellut koot. 

Normaaleja kokoja ovat myos vaihtoehdot, jotka voidaan valita maaritettaessa materiaalikokoa ohjauspaneelista tai 
tulostinohjaimesta. Materiaalikoot, joita ei ole merkitty syottolokeroihin tai lueteltu 1 := ■ '■ "• hi . r-valikossa, ovat 

mukautettuja paperikokoja. Normaaleja materiaalikokoja ovat seuraavat: 





Letter 




A4-R 


• JISB5 




Letter- R 




A3 


• J Post D 




11x17 




A5 


• Monarch (kirjekuori, vain lokero 1) 




Executive 




B4 


• C5 (kirjekuori, vain lokero 1) 




Legal 




JIS B4 


• DL (kirjekuori, vain lokero 1) 




A4 




B5 


• Commercial nro 10 (kirjekuori, vain lokero 1) 




statement 




RA3 


• B5 (kirjekuori, vain lokero 1 ) 




8,5 x 13 




8K 






12x18 




16K 





Huomautus Lokerot 2 ja 3. Kun kaytat naissa lokeroissa normaalikokoista materiaalia, varmista, etta mukautetun ja 
normaalin materiaalikoon kytkin on normaalikoon asennossa. Valitse muussatapauksessa mukautetun koon 
asento. 
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Mukautettu materiaalikoko 



Mukautetut tulostusmateriaalin koot ovat kokoja, jotka eivat vastaa syottolokeroihin merkittyja materiaalin kokoja ja joita ei 
ole lueteltu ohjauspaneelin valikoissa tai tulostinohjaimessa. 



Huomautus Lokero 1. Kun kaytat mukautetun kokoista tulostusmateriaalia, valitse Lokeron 1 koko -valikosta 

,•.„.„,,:,! !-, |...; - • . 

Lokerot 2 ja 3 seka 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4). Kun kaytat naissa lokeroissa mukautetun 
kokoista materiaalia, varmista, etta mukautetun ja tavallisen materiaalikoon kytkin on mukautetun koon 
asennossa. 

2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4). Tama lokero e/'tue mukautetun kokoista materiaalia. 



Mukautetun kokoisen materiaalin mitat tulee kirjoittaa ohjauspaneelista. Jos kaytat lokeroa 1, Mukautettu-valikko tulee 
nakyviin, kun valitset Lokeron 1 koko -valikosta mukautettu-vaihtoehdon. Jos kaytat lokeroa 2 tai 3, Mukautettu-valikko 
tulee nakyviin, kun maaritat mukautetun koon ja normaalikoon kytkimen mukautetun koon asentoon ja suljet lokeron. 

Kirjoita tulostusmateriaalin leveys- ja korkeusmitat. Leveysmitta mitataan lokeron etureunasta takareunaan. Korkeusmitta 
mitataan lokeron vasemmasta reunasta oikeaan reunaan. 

Lisatietoja mukautettujen materiaalikokojen maarittamisesta on kohdassa Lokeroiden 2 ja 3 mukautetun koon 
maarittaminen tai muuttaminen sivulla 28. 
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Tuetut tulostusmateriaalityypit 

Voit valita ohjauspaneelista ja tulostinohjaimesta seuraavat tulostusmateriaalityypit: 





taval linen 




kevyt<75 g/m 2 




esipainettu 




paksu 1 06-1 63 g/m 2 




kirjelomake 




korttipaperi 




kalvo 




kiiltava 75-1 05 g/m 2 




rei'itetty 




paksu kiiltava 




bond 




ei hp raskas kiiltava 




kierratetty 




erittain kiiltavat kuvat 




vari 




kovapaperi 



Huomautus MFP-laite kiinnittaa variaineen paperiin lammon ja paineen avulla. Varmista, etta varillisissa papereissa ja 
esipainetuissa lomakkeissa on kaytetty musteita, jotka kestavat MFP-laitteen lampotilan (200 °C 0,1 sekunnin 
ajan). 
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Suositeltu tulostusmateriaali 



Seuraavassa taulukossa luetellut materiaalityypit ovat seuraavien vaatimusten mukaiset: 

Materiaali on testattu tassa MFP-laitteessa. 

Materiaalin laatu on todettu hyvaksi. 

Materiaali vastaa MFP-laitteen asetuksia. 
Suositellun materiaalin tilaaminen 

Tulostusmateriaalien tuotenumerot on lueteltu suluissa kokojen jalkeen. Kayta naita tuotenumeroita, kun tilaat 
tulostusmateriaaleja. 

Voit hankkia HP:n tulostusmateriaaleja WWW-osoitteesta www.hpshopping.com tai paikalliselta toimistotarvikkeiden 
jalleenmyyjalta. 

Huomautus Valitse tyyppi ohjauspaneelista, kun taytat lokerot. (Lisatietoja on kohdassa Materiaalin koon ja tyypin 
maarittaminen sivulla 163.) Valitse tyyppi myos tulostinohjaimesta silloin, kun tulostat tulostustyon. 
(Lisatietoja on kohdassa Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen sivulla 163.) 
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Suositeltu tulostusmateriaali 



Suositeltu 
tulostusmateriaali 


Tyyppi 


Ominaisuudet 


HP:n erittain kiiltava 
lasertulostuspaperi 


tai 

ER I TTfl I N 


"lOn n/m^ orl/l/io Lniltowo \/iim^ict^l\/r\into m/~vl^mmillo r\i ir^lillo 
1 c.\J Cj/ 111 , C.KJKJ dlKAId, l\IIILdVd VIII 1 ItJIbLclypil ILd II lUloll III lllld pUUIIIId, 

kirkkaus 95 


Letter (Q2419A) 

11 x 17 (tabloid) (Q2420A) 

A4 (Q2421A) 

A3 (Q2422A) 


: [ 1 1 ;...|' 


Kaytto: esitteet, luettelot, liiketoimintasuunnitelmat, valokuvat ja 
kuvat 


HP Premium -kansipaperi 

Letter (Q2413A) 
A4 (Q2414A) 


!<! !,:,. r r [PflPEF [ 


200 g/m 2 , 100 arkkia, erikoissilea mattapintainen viimeistely 
molemmilla puolilla, kirkkaus 96 

Kaytto: postikortit ja asiakirjojen kannet 


HP:n 

varilasertulostuspaperi 




90 g/m 2 , 500 arkkia, mattapintainen viimeistely molemmilla 
puolilla, kirkkaus 96 


Letter (HPL245R) 

11x17 (tabloid) (HPL2417) 




Kaytto: uutislehtiset ja varilliset asiakirjat 
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Suositeltu tulostusmateriaali 



Suositeltu 
tulostusmateriaali 


Tyyppi 


Ominaisuudet 


HP:n 

varilasertulostuspaperi 

105 g/m 2 

Letter (HPL285R) 

11x17 (tabloid) (HPL2817) 


TfiUflLL I MEN 


105 g/m 2 , 500 arkkia, mattapintainen viimeistely molemmilla 
puolilla, kirkkaus 96 

Kaytto: uutislehtiset ja varilliset asiakirjat 


HP:n pehmea ja kiiltava 
lasertulostuspaperi 


PflKSU KIILToUo 


120 g/m 2 , 200 arkkia, satiininen viimeistelypaallyste molemmilla 
puolilla, kirkkaus 96 


Letter (C4179A) 
A4 (C4179B) 




Kaytto: lehtiset, monisteet, myyntikirjeet, esitykset ja varikuvat 



Huomautus 

HP:n pehmea ja kiiltava 
lasertulostuspaperi on 
suunniteltu erityisesti HP color 
LaserJet 9500 series 
-tulostimia ja MFP-laitteita 
varten. 
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Suositeltu tulostusmateriaali 



Suositeltu 
tulostusmateriaali 


Tyyppi 


Ominaisuudet 


HP:n pehmea ja kiiltava 
lasertulostuspaperi 

1 05 g/m 2 

Letter (Q2415A) 

11 x 17 (tabloid) (Q2416A) 

A4 (Q2417A) 

A3 (Q2418A) 


KIILToUo 


105 g/m 2 , 500 arkkia, satiininen viimeistelypaallyste molemmilla 
puolilla, kirkkaus 96 

Kaytto: lehtiset, monisteet, myyntikirjeet, esitykset ja varikuvat 


HP Premium Choice 
-lasertulostuspaperi 


PAKSU 

186 163 G-T12 


120 g/m 2 , 500 arkkia (250 arkkia, jos koko on 1 1 x 17), 
mattapintainen viimeistely molemmilla puolilla, kirkkaus 98 


Letter (HPU1 132) 

11x17 (tabloid) (HPU1732) 

A4 (CHP410) 

A4 (Aasia) (Q2397A) 

A3 (Aasia) (Q2396A) 




Kaytto: esitykset ja kaaviot 
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Suositeltu tulostusmateriaali 



Suositeltu 
tulostusmateriaali 


Tyyppi 


Ominaisuudet 


HP Premium Choice 
-lasertulostuspaperi 

160 g/m 2 

A4 (Eurooppa) (CHP413) 
A3 (Eurooppa) (CHP421) 


PflKSU 


160 g/m 2 , 250 arkkia, mattapintainen viimeistely molemmilla 
puolilla, 98 kirkas 

Kaytto: esitykset ja kaaviot 


HP LaserJet -paperi 

Letter (HPJ1 124) 
3-reikainen rei'itetty 
(HPJ113H) 


TflUflLL I HEN 


90 g/m 2 , 500 arkkia, mattapintainen viimeistely molemmilla 
puolilla, kirkkaus 96 

Kaytto: raportit, kayttooppaat, kirjelomakkeet ja kirjeenvaihto 



Legal (HPJ1424) 

11x17 (tabloid) (HPJ1724) 

A4 (Eurooppa) (CHP310) 
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Suositeltu tulostusmateriaali 



Suositeltu 
tulostusmateriaali 


Tyyppi 


Ominaisuudet 


HP:n kierratetty 
toimistopaperi 

Letter (HPE11 20) 
3-reikainen rei'itetty 
(HPE113H) 
Legal (HPE1420) 




75 g/m 2 , 500 arkkia, mattapintainen viimeistely molemmilla 
puolilla, sisaltaa 30 prosenttia uudelleenkaytettya materiaalia 
(tayttaa Yhdysvalloissa annetun asetuksen numero 13101 ehdot), 
kirkkaus 87 

Kaytto: koulutusmateriaalit ja tavallinen toimistokaytto 


HP:n Tough Paper -paperi 

Letter (Q1298A) 
A4 (Q1298B) 




0,127 mm paksu, 50 arkkia, satiininen viimeistelypaallyste 
molemmilla puolilla, vedenkestava ja repeytymaton 

Kaytto: kyltit, kartat, ruokalistat, vedenkestavat ja 
repeytymattomat asiakirjat 


HP Color LaserJet -kalvot 

Letter (C2934A) 
A4 (C2936A) 




0,127 mm paksu, 50 arkkia, Premium-viimeistelypaallyste 
molemmilla puolilla 

Kaytto: kalvot 
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Materiaalityypin maarittaminen 

Jos kaytat materiaalia, jota ei ole mainittu sivulla 166, voit maarittaa tyyppiasetuksen seuraavien tietojen perusteella. 



Huomautus Valitse tyyppi ohjauspaneelista, kun taytat lokerot, ja tulostinohjaimesta, kun tulostat tulostustyon. Lisatietoja 
on kohdassa Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen sivulla 163. 



Paino 


Viimeistely 


Tyyppi 


Vaheman kuin 75 g/m 2 


kaikki 


KEWT< ? 5 G.--M> 


75-105 g/m 2 


matta 


L L I MEN 


75-105 g/m 2 


kiiltava 


K i i I j> m 






L95 G.--M2 


106-163 g/m 2 


matta 


L0t 162 G M 



FIWW 



173 



6 



$ http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 



Paino 



Viimeistely 



Tyyppi 



106-163 g/m 2 



kiiltava 



(kaytettaessa HP:n 
materiaalia) 



(kaytettaessa muuta 
kuin HP:n 
materiaalia) 



164 

g/m 2 ja paksummat 



kaikki 



KORTTI 
164 G-- 



Painon maarittaminen 

Tarkista materiaalin paino sen pakkauksessa olevasta tarrasta. Jos tarraan ei ole merkitty painoa, tarkastele materiaalin 
paksuutta ja taipuisuutta. Mita paksumpaa ja taipumattomampaa materiaali on, sita painavampaa se yleensa on. 

Matta vai kiiltava 

Tarkista materiaalin pinnan viimeistely sen pakkauksessa olevasta tarrasta. Jos tarraan ei ole merkitty viimeistelytapaa, 
tarkastele materiaalin tasaisuutta ja kiiltavyytta. Jos materiaali on tasaista ja kiiltavaa, saat todennakoisesti parhaimman 
lopputuloksen kayttamalla tulostuksessa asetuksena kiiltavan tyypin asetusta (painon mukaan). Jos materiaali ei ole 
tasaista ja kiiltavaa, se on todennakoisesti mattapintainen. 
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Tuetut tulostusmateriaalin koot 



Huomautus Lisatietoja HP:n viimeistelylaitteista on laitteen mukana toimitetussa online-kayttooppaassa. 




ADF:n Enintaan 1 00 arkkia • Vakiokoot: • 64-220 g/m 2 

syottolokero (10 mm:n pino Letter- tai Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
A4-kokoista paperia, 8,5 x 1 3, 1 1 x 1 7, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 

5 mm:n pino Ledger- tai JPostD, 8K, 16K, kirjekuori nro 10, kirjekuori 
A3-kokoista paperia) Monarch, kirjekuori C5, kirjekuori DL, kirjekuori B5, 

mukautettu 
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Lokero 


Koko 


Materiaali 


Paino 


Lokero 1 


Enintaan 100 arkkia 


• Vakiokoot: 


• 64-220 g/m 2 




(10 mm:n pino, 5 mm:n 


Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 1 1 x 17, B5, 



pino, jos tulostus- 
materiaalin paino on 
200 g/m 2 tai painavampi) 



B4, JpostD, 8K, 16K 
Mukautetut koot: 

Vahimmaiskoko: 98 mm x 210 mm 
(3,9 tuumaa x 8,25 tuumaa) 
Enimmaiskoko: 306 mm x 470 mm 
(12 tuumaa x 1 8,5 tuumaa) 



Kaksipuolinen 
tulostus: 
64-200 g/m 2 



Enintaan 10 kirjekuorta ' Kirjekuorikoot: 

(10 millimetrin pino) Commercial #10, C5, DL, Monarch, B5 

• Vahimmaiskoko (mukautettu): 

98 mm x 21 0 mm (3,85 tuumaa x 8,25 tuumaa) 

• Enimmaiskoko (mukautettu): 

254 mm x 330 mm (10 tuumaa x 1 3 tuumaa) 

Huomautus 

Tulosta kirjekuoret ja tarrat vain lokerosta 1 . 
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Lokero 



Koko 



Lokero 2 Enintaan 500 arkkia 
tai 3 



2 000 arkin Enintaan 2 000 arkkia 

sivusyotto- 

lokero 

(lokero 4) 



Kaanto- 
yksikko 



FIWW 



Vakiokoot: 64-200 g/m 2 

Letter, Letter-R, Legal, Executive 

Statement, 8,5 x 1 3, 11 x 1 7, A3, A4, A4-R, A5, B5, 

B4, JPostD, 8K, 16K, kirjekuori nro 10, kirjekuori 

Monarch, kirjekuori C5, kirjekuori DL, kirjekuori B5, 

mukautettu 



Vakiokoot: 64-200 g/m 2 

Vain Letter ja A4 



Vakiokoot: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 1 1 x 17, B5, 
B4, 8K, 16K 

Kaksipuoliseen tulostukseen e/'voi kayttaa 
kirjekuoria, tarroja tai kalvoja. 
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Lokero 


Koko 


Materiaali 


Paino 


3 000 arkin 


Enintaan 3 000 Letter- tai 


• Tulostuspuoli alas -lokeron vakiokoot: 


• 64-200 g/m 2 


lajittelulaite 


A4-kokoista arkkia 


Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B5, 


tulostuspuoli 






B4, 8K, 16K 


alas -lokerossa 



Enintaan 1 500 Ledger- 
tai A3-kokoista arkkia 



Tulostuspuoli ylos -lokeron vakiokoot: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kirjekuori nro 10, kirjekuori 
Monarch, kirjekuori C5, kirjekuori DL, kirjekuori B5, 
mukautettu 

Mukautetut koot (tulostuspuoli ylos): 

pitka reuna 210-470 mm (8,25-18,5 tuumaa), lyhyt 

reuna 98-306 mm (3,9-12 tuumaa) 



64-220 g/m 2 
tulostuspuoli 
ylos -lokerossa 
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3 000 arkin Enintaan 3 000 arkkia 
nitova pinottuna (enintaan 

lajittelulaite 50 arkkia nidottuna) 



Tulostuspuoli alas -lokeron vakiokoot: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B5, 

B4, 8K, 16K 

Tulostuspuoli ylos -lokeron vakiokoot: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kirjekuori nro 10, kirjekuori 
Monarch, kirjekuori C5, kirjekuori DL, kirjekuori B5, 
mukautettu 

Mukautetut koot (tulostuspuoli ylos): 

pitka reuna 210-470 mm (8,25-18,5 tuumaa), lyhyt 

reuna 98-306 mm (3,9-12 tuumaa) 



64-200 g/rn^ 
tulostuspuoli 
alas -lokerossa 

64-220 g/m 2 
tulostuspuoli 
ylos -lokerossa 
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Lokero 


Koko 


Materiaali 


Paino 


Monitoimi- 


Enintaan 1 000 arkkia 


• Tulostuspuoli alas -lokeron vakiokoot: 


• 64-200 g/m 2 


viimeistely- 


pinottuna (enintaan 


Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B5, 


tulostuspuoli 


laite 


50 arkkia nidottuna) 


B4, 8K, 16K 


alas -lokerossa 



Tulostuspuoli ylos -lokeron vakiokoot: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kirjekuori nro 10, kirjekuori 
Monarch, kirjekuori C5, kirjekuori DL, kirjekuori B5, 
mukautettu 

Mukautetut koot (tulostuspuoli ylos): 

pitka reuna 210-470 mm (8,25-18,5 tuumaa), lyhyt 

reuna 98-306 mm (3,9-12 tuumaa) 



64-220 g/m 2 
tulostuspuoli 
ylos -lokerossa 
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Lokero Koko 




8-lokeroinen Enintaan 2 000 arkkia 
postilaatikko pinottuna (enintaan 

250 arkkia kussakin 

lokerossa) 



FIWW 



Tulostuspuoli alas -lokeron vakiokoot: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, B5, B4, Ledger 

Tulostuspuoli ylos -lokeron vakiokoot: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kirjekuori nro 10, kirjekuori 
Monarch, kirjekuori C5, kirjekuori DL, kirjekuori B5, 
mukautettu 

Mukautetut koot (tulostuspuoli ylos): 
Vahimmaiskoko: 98 mm x 21 0 mm 
(3,9 tuumaa x 8,25 tuumaa), enimmaiskoko: 
305 mm x 470 mm (12 tuumaa x 18,5 tuumaa) 
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Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 



Seuraavassa taulukossa on lueteltu kopio- ja tulostuslaatuongelmia, jotka saattavat liittya kaytettyyn materiaaliin. Jos 
laitetta kayttaessa ilmenee muita kopio- tai tulostuslaatuun liittyvia ongelmia, joita ei ole mainittu tassa, tai jos suositellut 
toimenpiteet eivat auta, katso lisatietoja kohdasta Tulostuslaatuongelmat sivulla 281 . 



Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 
Ongelma Suositeltu toimenpide 

Materiaalin reunassa olevat Jotkin ohuet ja karkeat materiaalit ja paallystetyt (kiiltavat tai erittain tasaiset) 
jaljet materiaalit voivat aiheuttaa taman. Jaljet voivat olla tummia tai vaaleita. 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Pida materiaali avaamattomassa pakkauksessa kayttohetkeen saakka. 

• Varmista, etta materiaalityypin kanssa kaytetaan oikeaa tulostustilaa. 
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Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 



Ongelma Suositeltu toimenpide 

Epatasainen vari Karkea tai vaarantyyppinen materiaali voi aiheuttaa taman. 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. Kayta tarvittaessa paksumman 
materiaalin tyyppia. (Katso kohtaa Materiaalityypin maarittaminen sivulla 173.) 

• Jos ongelma toistuu, siirtonopeutta on ehka saadettava. 

Vari ei tulostu Nain tapahtuu yleensa silloin, kun materiaalityyppi on vaara. 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. (Katso kohtaa Materiaalityypin 
maarittaminen sivulla 173.) 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Pida materiaali avaamattomassa pakkauksessa kayttohetkeen saakka. 

• Jos ongelma toistuu, siirtonopeutta on ehka saadettava. 

Materiaalissa esiintyvat kuplat Paallystetyn materiaalin paallystekerroksen alia oleva kosteus voi laajentua ja 
vaaristaa materiaalin, kun se menee kiinnitysyksikon lapi. 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Pida materiaali avaamattomassa pakkauksessa kayttohetkeen saakka. 



FIWW 



183 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 
Ongelma Suositeltu toimenpide 

Sivun poikki kulkevat juovat Nama virheet nakyvat parhaiten tummilla ja tiheilla varialueilla. Tama voi johtua 

kuivuudesta. 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. (Katso kohtaa Mater iaalityy pin 
maarittaminen sivulla 173.) 

• Pida materiaali avaamattomassa pakkauksessa kayttohetkeen saakka. 

Variainekuplat Variaine ei kiinnity kunnolla materiaaliin. 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. (Katso kohtaa Materiaalityypin 
maarittaminen sivulla 173.) 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Varmista, etta materiaalityypin kanssa kaytetaan oikeaa tulostustilaa. 
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Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 



Ongelma Suositeltu toimenpide 

Nain voi tapahtua seuraavissa tapauksissa: 

• Tulostuksessa on kaytetty rei'itettya paperia ja variaine on valunut reikien lapi. 
Varmista, etta sivulla kaytettava variaine ei ulotu reikiin saakka. 

• Materiaalia varten valittu mukautettu koko on vaara. Mittaa materiaali ja maarita 
koko ohjauspaneelista. (Katso kohtaa Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen 
sivulla 163.) 

• MFP-laitteeseen on saattanut jaada tukoksen jalkeen variainetta tukoksen 
aiheuttaneesta materiaalista. Tulosta muutama arkki, niin ylimaarainen variaine 
poistuu. 

Variainetahrat Nain tapahtuu, jos valittu materiaalityyppi on vaara tai jos esipainetulle lomakkeelle 

kaytetty muste on sulanut kiinnitysyksikon tuottaman lammon johdosta. 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. (Katso kohtaa Mater iaalityy pin 
maarittaminen sivulla 173.) 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Varmista, etta tassa MFP-laitteessa tulostettavissa esipainetuissa lomakkeissa 
kaytetyt materiaalit ja musteet kestavat 200 °C:n lampotilaa, joka on MFP-laitteen 
enimmaislampotila. 



Arkin toisella puolella on 
variainetta 
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Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 



Ongelma 


Suositeltu toimenpide 


Liiallinen kapristyminen 


Suuri variainemaara voi aiheuttaa arkin kapristymista. Arkki suoristuu muutaman 
minuutin kuluessa. Kosteissa olosuhteissa suoristuminen voi kestaa jopa 60 
minuuttia. Jos arkki ei suoristu tassa ajassa, varmista, etta kaytat MFP-laitteen 
tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 


Valkoiset viivat tai naarmut 


Materiaali on maaritettya tyyppia paksumpaa tai karkeaa. 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. (Katso kohtaa Mater iaalityy pin 
maarittaminen sivulla 173.) 

• Tulosta vasempaan lokeroon. 

• Jos ongelma toistuu, katso kohtaa Tulostuslaatuongelmat sivulla 281 . 
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Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 



Ongelma Suositeltu toimenpide 

MFP-laite syottaa useita arkkeja Paallystetyt materiaaliarkit voivat joskus tarttua kiinni toisiinsa, jolloin MFP-laite 
syottaa useita arkkeja kerrallaan. Nain voi tapahtua myos, jos syottolokeroon on 
asetettu liikaa materiaalia. 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Pida materiaali avaamattomassa pakkauksessa kayttohetkeen saakka. 

• Varmista, etta syottolokero ei ole liian taynna. (Katso kohtaa Syottolokeroiden 
tayttaminen sivulla 10.) 

• Erottele arkit toisistaan leyhyttelemalla niita. 

• Varmista, etta lokerossa ei kayteta samalla kertaa erilaisia materiaalikokoja tai 
-tyyppeja. 
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Materiaaliin liittyvat kopiolaatu- ja tulostuslaatuongelmat 
Ongelma Suositeltu toimenpide 

Tukokset Materiaaliin liittyvia tukoksia voi tapahtua silloin, kun MFP-laitteessa kaytetaan 

materiaalia, jota laite ei tue. Tukoksia voi syntya myos silloin, jos materiaali on 
vahingoittunut ennen kayttoa. 

• Kayta MFP-laitteen tukemaa materiaalia. (Katso kohtaa Tuetut 
tulostusmateriaalityypit sivulla 166.) 

• Pida materiaali avaamattomassa pakkauksessa kayttohetkeen saakka. 

• Ala kayta materiaalia, joka on taipunutta, rypistynytta, repeytynytta tai 
vahingoittunutta. 

• Lisatietoja on kohdassa Tukosten poistaminen sivulla 241 . 



Virheilmoitukset MFP-laitteen ohjauspaneelissa oleva viesti ilmoittaa materiaaliasetuksissa olevasta 

eroavuudesta. 

• Varmista, etta valittuna on oikea tyyppi. (Katso kohtaa Materiaalityypin 
maarittaminen sivulla 173.) 

• Varmista, etta syottolokeron materiaalinohjaimet ovat materiaalipinoa vasten. Jos 
kaytat mukautetun kokoista materiaalia, varmista, etta materiaalin koko on 
maaritetty oikein ohjauspaneelista. (Katso kohtaa Materiaalin koon ja tyypin 
maarittaminen sivulla 163.) 

• Lisatietoja virheilmoituksista on kohdassa MFP-laitteen viestit sivulla 279. 
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Hallinta ja yllapito 




Tarvikkeiden hallinta 
Tarvikkeiden tilan tarkastaminen 

Tarvikkeiden maaran voi tarkastaa MFP-laitteen ohjauspaneelista tai sulautetun WWW-palvelimen kautta tai HP Web 
JetAdmin- tai HP Toolbox -ohjelman avulla. 

MFP-laitteen ohjauspaneelin kayttaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa TiEDOT-vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Tulosta osien tilasivu -vaihtoehtoa. 

4 Katso CD-levylla olevasta Online-kayttdoppaasta tiedot tarvikkeiden tilasivusta. 
TAI 
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5 Paina TiLA-painiketta. 



Huomautus Tietoja MFP-laitteen tarvikkeiden kayttoiasta on CD-levylla olevassa Online-kayttdoppaassa 



Tarvikkeiden tilaaminen 

Voit tilata HP:lta tarvikkeita HP Color LaserJet 9500mfp -laitteeseen. Osien numerot ja kuvaukset saat CD-levylla olevasta 
Online-kayttdoppaasta. 

Voit tilata tarvikkeita Internetin kautta osoitteesta www.hp.com/go/ljsupplies . Voit myos valita jonkin seuraavassa esitellyista 
vaihtoehdoista. 

Tilaaminen suoraan sulautetun WWW-palvelimen kautta 

Verkkoymparistossa voit tilata tarvikkeita sulautetun WWW-palvelimen avulla noudattamalla seuraavia ohjeita. 

1 Kirjoita MFP-laitteen kotisivun IP-osoite Internet-selaimen osoiteruutuun. Selainohjelma avaa laitteen tilasivun. 

2 Valitse Muita linkkeja -osasta Tilaa tarvikkeita. Nayttoon avautuu uusi selainikkuna, jossa on tietosuojasopimus. 
Tarvikkeiden tilaussivusto tulee nayttoon, jos hyvaksyt sopimuksen. 

3 Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa nayton ohjeita. 
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Tarvikkeiden tilaaminen Internetin kautta 



Voit tilata tarvikkeita Internet-tilaustoiminnolla (Internet-Enabled Supplies Ordering, IESO). Kayta URL-osoitetta, joka 
lahimpana sita aluetta, josta teet tilauksen. 

Pohjois-Amerikka: www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies 

Eurooppa ja Lahi-ita: www.hp.com/go/supplies 

Tyynenmeren Aasia: www.hp.com/paper 

Tarvikkeiden sailyttaminen 

Tulostuskasettien sailyttaminen 

Sailyta tulostuskasetteja seuraavasti: 

Sailyta tulostuskasetti asentamiseen asti avaamattomassa pakkauksessa. 

Sailyta kasetti vaaka-asennossa. 
Sailyta kasetti ymparistossa, jonka lampotila on 0 ^-35 ja suhteellinen ilmankosteus 35-85 %. 
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Kuvarumpujen sailyttaminen 

Sailyta kuvarumpuja seuraavasti: 

Sailyta kuvarumpu asentamiseen asti avaamattomassa pakkauksessa. 



Varoitus Ala altista kuvarumpua valolle muutamaa minuuttia kauempaa, silla valo saattaa vaurioittaa kasettia. 
Sailyta kuvarumpua vaaka-asennossa. 

Sailyta kuvarumpu pimeassa ja kuivassa ymparistossa, jonka lampotila on 0 °C-35 °C ja suhteellinen ilmankosteus 
35-85 %. 

Ala altista kuvarumpua magneeteille. 

Kuvansiirtoyksikon sailyttaminen 

Sailyta kuvansiirtoyksikko asentamiseen asti avaamattomassa pakkauksessa. Hihnaan koskeminen voi huonontaa 
tulostuslaatua. 

Sailyta kuvansiirtoyksikko viileassa ja kuivassa ymparistossa. Akilliset lampotilan muutokset ja kosteus voivat 
aiheuttaa kosteuden tiivistymista hihnalle, mika heikentaa tulostuslaatua. 

Sailyta kuvansiirtoyksikkoa vaaka-asennossa. 



192 Luku 8- Hallinta ja yllapito 



Versio 1 .0 



Tarvikkeiden vaihtaminen ja kierrattaminen 

Seuraavissa osioissa on tietoja tarvikkeiden kayttamisesta, vaihtamisesta ja kierrattamisesta. 

Tulostuskasetit 

Kun kaytat aitoa HP:n tulostuskasettia, seuraavat tarviketiedot ovat saatavilla kasetin koko kayttoajan: 
kasetin jaljella oleva kayttoaika 
arvioitu jaljella oleva sivumaara 
tulostettujen sivujen maara 
muita tarviketietoja. 
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Aitojen HP Color LaserJet 9500mfp -laitteessa kaytettavien HP tulostuskasettien osanumerot ovat seuraavat: 



Tulostuskasetti Osanumero 



Musta 


C8550A 


Syaani 


C8551A 


Keltainen 


C8552A 


Magenta 


C8553A 



Tulostuskasetin kayttoika on suorassa suhteessa siihen, miten suuren osan sivusta variaine peittaa. Jokaisella 
varitulostuskasetilla voi tulostaa noin 25 000 sivua, kun paperikoko on Letter tai A4 ja variaine peittaa viisi prosenttia 
sivusta (taysi sivu tekstia). Jos variaine peittaa kaksi ja puoli prosenttia sivusta (osittain tekstin peittama sivu), arvioitu 
kayttoika on 50 000 sivua. Jos variaine peittaa kymmenen prosenttia sivusta (sivu, jolla on tekstia ja kuvia) arvioitu 
kayttoika on 12 500 sivua. 

Hewlett-Packard Company suosittelee uuden tulostuskasetin tilaamista, kun .hh [:•• •• -viesti tulee 

ohjauspaneelin nayttoon ensimmaisen kerran. 
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Tulostuskasettien vaihtaminen 



MFP-laitteessa on kaytossa nelja varitulostuskasettia: keltainen, magenta, 
syaani ja musta. Asenna tulostuskasetit seuraavien ohjeiden mukaan. 
Seuraavassa esimerkissa vaihdetaan keltainen tulostuskasetti. 

1 Vaihda tulostuskasetti, kun teksti ■ 'filHDf ••• nakyy 

ohjauspaneelin naytossa. Tyhjaa tulostuskasettia vastaava ilmaisin vilkkuu. 

2 Avaa MFP-laitteen etuluukut ja etsi sininen salpa tyhjan kasetin kohdalta. 
Kaanna salpaa oikealle. 

3 Veda tyhja tulostuskasetti ulos MFP-laitteesta. 



Huomautus 

Jos variainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese 
vaatteet kylmalla vedella. Kuuma vesi kiinnittaa variaineen kankaaseen. 
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4 Poista uusi kasetti pakkauksestaan. 



Huomautus 

Kasetissa ei ole poistettavia suojateippeja. 



5 Kohdista tulostuskasetin paalla oleva nuolitarra tyhjan tulostuskasetin 
paikan nuolitarran kanssa. Liu'uta tulostuskasetti aukkoon, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 

Huomautus 

Jos tulostuskasetti ei sovi, varmista, etta olet asentamassa oikeanvarista 
tulostuskasettia oikeaan aukkoon. 

6 Kaanna sinista salpaa vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
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7 Toista vaiheet 2-6 jokaiselle vaihdettavalle tulostuskasetille. Sulje sitten 
laitteen etuluukut. 

8 Varmista, etta ohjauspaneelin naytossa lukee teksti ja etta 
vaihdetun tulostuskasetin ilmaisin nayttaa tulostuskasetin olevan uusi. 

9 Pakkaa ja sulje kaytetty tulostuskasetti uuden tulostuskasetin pakkaukseen. 
Uuden tulostuskasetin mukana tulleessa kierratysoppaassa on tietoja Q 
kierrattamisesta. 
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Kuvarumpujen sailyttaminen 

Kukin kuvarumpu tulostaa noin 40 000 sivua Letter- tai A4-kokoista materiaalia. Kun kaytat uutta HP:n kuvarumpua, 
seuraavat tarviketiedot ovat saatavilla kuvarummun koko kayttoajan: 

kuvarummun jaljella oleva kayttoaika 

arvioitu jaljella oleva sivumaara 

tulostettujen sivujen maara 

muita tarviketietoja. 

Aitojen HP Color LaserJet 9500mfp -laitteessa kaytettavien HP-kuvarumpujen osanumerot ovat seuraavat: 



Kuvarumpu Osanumero 



Musta 


C8560A 


Syaani 


C8561A 


Keltainen 


C8562A 


Magenta 


C8563A 



Hewlett-Packard Company suosittelee uuden kuvarummun tilaamista, kun r EL.m < UoR] ■■ RL -viesti tulee 

ohjauspaneelin nayttoon ensimmaisen kerran. Kuvarumpujen tilausohjeet on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 190. 
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Kuvarumpujen vaihtaminen 



Varirumpuja on nelja: keltainen, magenta, syaani ja musta. Asenna kuvarummut 
seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraavassa esimerkissa vaihdetaan keltainen 
kuvarumpu. 

1 Vaihda kuvarumpu, kun teksti irihda <UoRI> rumpu nakyy ohjauspaneelin 
naytossa. Tyhjaa rumpua vastaava ilmaisin vilkkuu. O 

2 Avaa MFP-laitteen etuluukut ja kaanna suuri vihrea salpa alas. 



Huomautus 

Ennen kuin aloitat, kannattaa ehka riisua korut, jotka saattavat jaada kiinni 
MFP-laitteen sisalla oleviin osiin. 



3 Kaanna sinista valitsinta ylospain, kunnes se napsahtaa ja kuvarummun 
luukku aukeaa. 
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Avaa luukku kokonaan. 

Veda kaytetty kuvarumpu osittain ulos MFP-laitteesta. Tartu rummun paalla 
olevaan siniseen kahvaan ja veda rumpu kokonaan ulos. 



Huomautus 

Jos variainetta joutuu vaatteisiin tai kasiin, pese se pois kylmalla vedella. 
Poista uusi rumpu pakkauksesta ja sailyta pakkaus. 



VAROITUS 

Ala irrota viela rummun alapuolella olevaa suojaavaa liukukantta. Ala koske 
kasetin sisalla olevaan vihreaan osaan. 
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7 Aseta rumpu tasaiselle alustalle. Poista suojateippi vetamalla rummun 
paassa olevasta oranssista renkaasta (1). Poista suojakalvo vetamalla 
rummun paalla olevasta oranssista nauhasta (2). Veda kahdesta rummun 
sivussa olevasta oranssista renkaasta (3). 



Huomautus 

Ala ravista rumpua. 



8 Varmista, etta luukun ylapuolella olevat nelja sinista salpaa ovat vaaka- 
asennossa. Kohdista uusi rumpu ja tyhja aukko. Pida nuolen osoittama paa 
edessa. Tue rummun paa kuvarummun luukkua vasten. 

9 Pida harmaata suojakantta paikoillaan toisella kadella ja liu'uta rumpu MFP- 
laitteeseen toisella kadella. 




Huomautus 

Jos rumpu ei sovi paikalleen, varmista, etta asennettava rumpu on oikean 
varinen. 
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10 Toista vaiheet 5-9 jokaiselle vaihdettavalle kuvarummulle. Sulje 
kuvarummun luukku painamalla luukun paalla olevia salpoja, kunnes ne 
napsahtavat paikoilleen. 

1 1 Kaanna sinista valitsinta alaspain, kunnes se ei enaa kaanny. 

12 Kaanna suuri vihrea salpa ylos. Sulje etuluukut. 
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13 Ohjauspaneelin naytossa nakyy teksti ja vaihdetun kuvarummun 
ilmaisimesta nakyy, etta rumpu on uusi. 

14 Sulje kaytetty rumpu ja liukukansi pakkaukseen, jossa uusi rumpu 
toimitettiin. Uuden kuvarummun mukana tulleessa kierratysoppaassa on 
tietoja kierrattamisesta. 



8 
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Kuvansiirtoyksikko 

Kuvansiirtoyksikossa on seuraavat osat: kuvansiirtotela, kuvansiirtohihna, yksi suodatin, yksi variaineen pyyhin, kaksi 
pienta lokeron telaa ja seitseman suurta lokeron telaa. 

Kuvansiirtoyksikko tulisi vaihtaa 200 000 tulostetun sivun valein. Kun laskuri saavuttaa 200 000 sivun rajan, MFP-laite 
keskeyttaa tulostamisen, kunnes kuvansiirtoyksikko on vaihdettu ja ohjauspaneelin laskuri on nollattu. 

Hewlett-Packard Company suosittelee kuvansiirtoyksikon tilaamista, kun viesti tulee ensimmaisen 

kerran ohjauspaneelin nayttoon. 

HP Color LaserJet 9500mfp -laitteessa kaytettavan kuvansiirtoyksikon osanumero on C8555A. 
Tietoja kuvansiirtoyksikon tilaamisesta on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 190. 
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Kuvansiirtoyksikon vaihtaminen 

Asenna kuvansiirtoyksikko seuraavien ohjeiden mukaan. 



Huomautus 

Riisu korut, jotka saattavat jaada kiinni MFP-laitteen sisalla oleviin osiin. 



1 Vaihda kuvansiirtoyksikkoon kuuluvat osat, kun teksti ■■!■: 

si I,.; [,:„.:..: : . nakyy ohjauspaneelin naytossa. 

2 Jos lokero 1 on auki, poista lokerossa oleva tulostusmateriaali ja sulje 
lokero. 

3 Avaa MFP-laitteen etuluukut ja kaanna suuri vihrea salpa alas. 
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4 Veda 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) irti MFP-laitteesta. 

5 Avaa MFP-laitteen oikealla puolella oleva ylempi luukku. 



Huomautus 

Siirtohihnalla saattaa olla variaineen jaamia. Ennen kuin poistat hihnan, 
varaa paperilla suojattu pinta, jolle lasket sen. Jos variainetta joutuu 
vaatteillesi, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmalla 
vedella. Kuuma vesi kiinnittaa variaineen kankaaseen. 



6 Veda hihnan alapuolella olevasta sinisesta kahvasta, kunnes hihna 
pysahtyy. 



VAROITUS 
Siirtohihna on painava. 
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Tartu hihnan molempiin reunoihin, paina kummallakin puolella olevia sinisia 
salpoja ja veda hihna MFP-laitteesta. 

Poista uusi hihna pakkauksesta ja sailyta pakkaus. Poista 
kuvansiirtoyksikon ymparilla oleva suojakaare. 



VAROITUS 

Ala kosketa uuden siirtohihnan kiiltavaa mustaa pintaa. 



Tartu hihnan molempiin reunoihin ja kohdista hihnan siniset nuolet MFP- 
laitteen sisalla oleviin sinisiin nuoliin. Tyonna hihna puoliksi MFP-laitteen 
sisaan. 
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Pane toinen kasi keskelle hihnan etuosaa ja tyonna hihna kokonaan MFP- 
laitteen sisalle. Sulje oikea luukku. 



Huomautus 

Jos oikeanpuoleinen luukku ei sulkeudu, varmista, etta siirtohihna on 
tyonnetty kokonaan MFP-laitteen sisalle. 



Etsi MFP-laitteen etupuolelta suuren vihrean salvan alapuolella oleva 
sininen siirtotelan kahva. Tartu kahvaan ja veda kaytetty tela pois MFP- 
laitteesta. 

Poista uusi tela pakkauksestaan ja aseta se puhtaalle, tasaiselle pinnalle. 
Poista suojakaare varovasti. 



VAROITUS 

Ala koske mustaan kumitelaan. Ala myoskaan naarmuta hihnan alapintaa, 
kun tyonnat telan MFP-laitteeseen. 
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13 Tue telan alaosaa toisella kadellasi, kaanna tela 45 asteen kulmaan ja 
kohdista se aukkoon. Tyonna telaa aukkoon, kunnes se pysahtyy 
kokonaan. 

14 Kaanna vihrea salpa ylos. Sulje kaikki luukut. 



Huomautus 3 
Jos salpa ei liiku vapaasti, varmista, etta siirtotela ja siirtohihna on tyonnetty 
kokonaan MFP-laitteen sisalle. 



15 Veda MFP-laitteen oikealla puolella olevaa sinista salpaa ja poista vanha 
suodatin paikaltaan. 
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Poista uusi suodatin pakkauksestaan ja tyonna se paikoilleen. 




Huomautus 

Ala tulosta laitteella, jos suodatinta ei ole asennettu. 



17 Poista uudet lokeroiden telat pakkauksistaan. Valta koskettamasta telojen 
kumipintoja. 



Huomautus 

Vaihda kaikki lokeron telat samalla kertaa. 



18 Veda lokeroa 2 ulos MFP-laitteesta, kunnes se pysahtyy. Nosta sita hieman 
ja veda se ulos. Poista lokero 3. Paina mieleen, mika lokero kuuluu mihinkin 
paikkaan. 



Huomautus 

Ala liikuta lokeron takaosassa vasemmalla olevaa sinista kytkinta. 
Lokerossa olevaa paperia ei tarvitse poistaa. 
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19 Etsi lokeron 3 aukon sisapuolella oikealla oleva pieni tela ja kaksi suurta 
telaa. 

20 Paina kunkin telan paassa olevaa muovista pidiketta ja poista tela. Poista 
kaikki kolme telaa. 

21 Tartu kuhunkin uuteen telaan molemmilta puolilta ja tyonna ne niita 
vastaaviin tankoihin niin, etta ne napsahtavat paikoilleen. Vaihda lokeron 2 
telat suorittamalla vaiheet 18-20. 



Huomautus 

Varmista, etta pieni tela on vasemmalla puolella molemmissa lokeroissa. 



FIWW 
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22 Kohdista lokero 2 MFP-laitteen sisalla oleviin kiskoihin ja tyonna lokero 
MFP-laitteeseen. Kohdista lokero 3 MFP-laitteen sisalla oleviin kiskoihin ja 
tyonna lokero MFP-laitteeseen. 

23 Poista kaikki materiaali 2 000 arkin sivusyottolokerosta (lokero 4). 

24 Etsi kolme suurta telaa aukon sisalta. 
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Paina vasemmalla puolella olevan telan vapautuskytkinta ja veda tela pois 
tangostaan. Poista oikealla puolella oleva tela. Siirra sinista suojusta 
vasemmalle ja poista alimpana oleva tela. 

Tartu uutta alinta telaa molemmilta puolilta ja tyonna se tankoon niin, etta 
se napsahtaa paikoilleen. Asenna oikeanpuoleinen tela ja sen jalkeen 
vasemmalle tuleva tela. Siirra sininen suojus oikealle. 

Pane tulostusmateriaali takaisin 2 000 arkin sivusyottolokeroon (lokero 4) ja 
varmista, etta paperiohjaimet asettuvat tarkasti tulostusmateriaalia vasten. 
Tyonna sitten lokero MFP-laitteeseen. Lokeron kaksi muovikoukkua 
lukkiutuvat laitteen jalustaan. 
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Jos ohjauspaneelin nayttoon tulee tekst i • , etsi yla- ja 

alanuolien avulla -vaihtoehto ja kosketa OK-painiketta. 
Kuvansiirtoyksikon huoltolaskuri nollautuu automaattisesti. 

Jos tekstia uui;:: i ei tule nayttoon, avaa valikot painamalla 

VALiKKO-painiketta. Etsi yla- ja alanuolien avulla 

fi !_'<'_' ! [•.•-• ja mk' ^ • ! :i :i :i : . Etsi vierittamalla ••• • - >E t r I ja 

nollaa laskuri valitsemalla Kylla. 



Huomautus 

Jos valitset El tai et valitse mitaan, MPF-laite pysyy offline-tilassa, kunnes 
olet vaihtanut kuvansiirtoyksikon ja valinnut :vi .1 a <. 



Pakkaa kaytetyt osat uusien osien pakkaukseen. Uuden kuvansiirtoyksikon 
mukana tulleessa kierratysoppaassa on tietoja kierrattamisesta. 
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Kuvanpuhdistusyksikko 

Tama kuvanpuhdistusyksikko sisaltaa yhden siirtopuhdistimen, yhden suodattimen, yhden variaineen pyyhkimen ja yhden 
variaineen kerayspullon. 

Kuvanpuhdistusyksikko vaihdetaan kokonaan 50 000 tulostetun sivun valein. Kuvanpuhdistusyksikko voi olla tarpeen 
puhdistaa jo ennen 50 000 sivun rajaa, jos tulostat paljon sivuja, joissa variaine peittaa noin viisi prosenttia sivusta. 

Hewlett-Packard Company suosittelee kuvanpuhdistusyksikon tilaamista, kun til ... ... viesti tulee 

ensimmaisen kerran ohjauspaneelin nayttoon. Jotta saat kuvanpuhdistusyksikosta mahdollisimman suuren hyodyn, ala 
vaihda sita, ennen kuin viesti tulee ohjauspaneelin nayttoon. 

HP Color LaserJet 9500mfp -laitteessa kaytettavan kuvanpuhdistusyksikon osanumero on C8554A. 

Tietoja kuvanpuhdistusyksikon tilaamisesta on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 190. 
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Kuvanpuhdistusyksikon vaihtaminen 

Asenna kuvanpuhdistusyksikko seuraavien ohjeiden mukaan. 

1 Vaihda puhdistusyksikko, kun teksti nakyy 
ohjauspaneelin naytossa. Kaytetyn puhdistusosan mittari vilkkuu. 

2 Poista uudet osat pakkauksesta ja sailyta pakkaus. Jos MFP-laitteen 
vasemmalle puolelle on asennettu viimeistelylaite, irrota se laitteesta. 

3 Veda suodatin pois paikaltaan MFP-laitteen vasemmalla puolella 
takareunassa olevan sinisen kielekkeen avulla. 
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Poista uusi suodatin pakkauksestaan ja tyonna se paikoilleen. 



Huomautus 

Ala tulosta laitteella, jos suodatinta ei ole asennettu. 



5 Avaa etuluukut. 8 

6 Tartu variaineen kerayspullon puhtaaseen ylaosaan. Veda pulloa itseasi 
kohti, sitten ylospain ja poista se pidikkeesta. Siirra pullo syrjaan 
kierratettavaksi. 



Huomautus 

Jos variainetta joutuu vaatteisiin tai kasiin, pese se pois kylmalla vedella. 
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Kaanna sinista siirtopuhdistimen kahvaa vasemmalle ja alas. 

Veda siirtopuhdistin ulos MFP-laitteesta sinisen kahvan avulla. 

Kohdista uuden puhdistimen paalla oleva ohjain MFP-laitteessa olevaan 
pieneen koloon. Varmista, etta vihrea salpa on ylaasennossa. Tyonna 
puhdistinta MFP-laitteen sisaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen. 
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10 Kaanna sinista siirtopuhdistimen kahvaa ylospain ja paina sita oikealle, 
kunnes se napsahtaa paikoilleen. 



Huomautus 

Jos kahva ei napsahda paikoilleen, varmista, etta siirtopuhdistin on 
tyonnetty riittavan pitkalle laitteeseen. 



11 Tyonna uusi variaineen kerayspullo alas paikalleen ja napsauta se kiinni 
MFP-laitteeseen. 



Huomautus 

Jos pullo ei napsahda paikoilleen, varmista, etta sininen siirtopuhdistimen 
kahva ja vihrea salpa ovat ylaasennossa. 



12 Sulje etuluukut. 
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13 Asenna viimeistelylaite takaisin MFP-laitteeseen. 

14 Tee jompikumpi seuraavista: 

Jos ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti , etsi yla- ja 

alanuolien avulla -vaihtoehto ja kosketa OK-painiketta. Osan 
huoltolaskuri nollautuu automaattisesti. 

Jos tekstia ei tule nayttoon, paina VALiKKO-painiketta. 

Etsi yla- ja alanuolien avulla =!•••: ■ r •:• -e-e !•_••< z-ty, ^.<<j\ ja 

[,:„.;,..,[,,:,.::,.:,.: i . Etsi vierittamalla •„••..• El >■ ?••;"•'! w \m ja nollaa laskuri 

valitsemalla Kylla. 



Huomautus 

Jos valitset ei tai et valitse mitaan ja puhdistusyksikko on kaytetty loppuun, 
MFP-laite pysyy offline-tilassa, kunnes olet vaihtanut osan ja valinnut 



15 Pakkaa ja sulje kaytetyt osat uusien osien pakkaukseen. Uusien 
puhdistusosien mukana tulleessa kierratysoppaassa on tietoja 
kierrattamisesta. 
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Kuvankiinnitysyksikko 

Kuvankiinnitysyksikko tulisi vaihtaa 100 000 tulostetun sivun valein. Kun laskuri saavuttaa 100 000 sivun rajan, MFP-laite 
keskeyttaa tulostamisen, kunnes kuvankiinnitysyksikko on vaihdettu ja ohjauspaneelin laskuri on nollattu. 

Hewlett-Packard Company suosittelee kuvankiinnitysyksikon tilaamista, kun • : viesti tulee 

ensimmaisen kerran ohjauspaneelin nayttoon. 

HP Color LaserJet 9500mfp -laitteessa kaytettavan kuvankiinnitysyksikon osanumero on C8556A. 
Tietoja kuvankiinnitysyksikon tilaamisesta on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 190. 
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Ku van ki i n n itysy ksi kon vai htam i nen 

Kuvankiinnitysyksikko sisaltaa yhden kiinnitysyksikon. 

1 Vaihda kiinnitysyksikko, kun teksti '.--•[ ■ ■nn-'-'vsvktK--: nakyy 

ohjauspaneelin naytossa. 

2 Jos MFP-laitteen vasemmalle puolelle on asennettu viimeistelylaite, irrota 
se laitteesta. 

3 Avaa MFP-laitteen vasemmalla puolella oleva alempi luukku. 
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Jos kaantoyksikko on asennettu, paina vihreaa kaantoyksikon 
vapautussalpaa alaspain. Tartu keskella olevaan kahvaan ja veda 
kaantoyksikkoa ulospain, kunnes se pysahtyy. Kaantoyksikkoa ei tarvitse 
irrottaa kokonaan. 

Kaanna sinisia kaantoyksikon salpoja sisaanpain, kunnes ne ovat 
vaakasuorassa asennossa. Varo, etteivat sormesi jaa puristuksiin, kun 
salvat vapautuvat. 

Veda kiinnitysyksikko osittain ulos MFP-laitteesta vetamalla mustista 
kahvoista. Tartu kahvoihin tukevalla otteella ja veda kiinnitysyksikkoa 
ulospain, kunnes se pysahtyy. Nosta kiinnitysyksikko sitten ulos MFP- 
laitteesta. 



VAROITUS 

Kiinnitysyksikko on painava, ja se saattaa olla kuuma. 
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Poista uusi kiinnitysyksikko pakkauksestaan. 

Kohdista kiinnitysyksikko MFP-laitteen sisalla oleviin mustiin 
ohjainkiskoihin. Tyonna kiinnitysyksikkoa molemmista paista ja liu'uta se 
kokonaan MFP-laitteen sisaan. Kaanna sinisia salpoja ulospain, kunnes ne 
napsahtavat paikoilleen. 

Tyonna kaantoyksikkoa MFP-laitteen sisaan, kunnes se napsahtaa 
paikalleen. Sulje vasen luukku. Kiinnita uudelleen mahdolliset aiemmin 
irrotetut viimeistelylaitteet. 



Huomautus 

Jos luukku ei sulkeudu, varmista, etta siniset kiinnitysyksikon salvat ovat 
pystyasennossa. 
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Jos ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti , etsi yla- 

ja alanuolien avulla KVLLn-vaihtoehto ja kosketa OK-painiketta. 
Kuvankiinnitysyksikon huoltolaskuri nollautuu automaattisesti. 

Jostekstia .».■?! :my< ! -< f ?r<±i<<o ei tule nayttoon, avaa valikot 
painamalla VALiKKO-painiketta. Etsi yla- ja alanuolien avulla 1- ■■ iR ! T- 1 

r :•< i, 4>:>. ■ i E ja r - J'.'.hh v H!-: j 1 ! -:-E I . Etsi vierittamalla L-i. 
k ;, [,-.,,.., [ ! t .:. T | >; . 3 ja nollaa laskuri valitsemalla Kylla. 



Huomautus 

Jos valitset El tai et valitse mitaan, MPF-laite pysyy offline-tilassa, kunnes 
olet vaihtanut kiinnitysyksikonyksikon ja valinnut KYLLA. 



Pakkaa kaytetty kiinnitysyksikko uuden yksikon pakkaukseen. Uuden 
kiinnitysyksikon mukana tulleessa kierratysoppaassa on tietoja 
kierrattamisesta. 
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Puhdistaminen 



Jotkin tulostus- tai kopiolaatuongelmat voidaan ratkaista puhdistamalla tietyt MFP-laitteen osat osien vaihtamisen sijaan. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen puhdistaminen 

Puhdista automaattinen asiakirjansyottolaite vain, jos likaa on nakyvissa tai kopiolaatu on heikentynyt (esimerkiksi 
kopioissa nakyy juovia). 

Lasin puhdistaminen 

Puhdista lasi vain, jos likaa on nakyvissa tai kopiolaatu on heikentynyt (esimerkiksi kopioissa nakyy juovia). 

Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta Nina ammoniakkipohjaisella 
pintojen puhdistusaineella. 

VaroitUS Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan lasille. 

Ala paina kovasti lasin pintaa. Lasi voi sarkya. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
toimitusjarjestelman puhdistaminen 

1 Avaa automaattinen asiakirjansyottolaite. 

2 Etsi automaattisen asiakirjansyottolaitteen yla- ja alalasiliuskat. 

3 Pyyhi lasiliuskat varovasti puhtaalla, kostealla, nukkaamattomalla liinalla. 
Kostuta liina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella. 

4 Etsi automaattisen asiakirjansyottolaitteen valkoinen vinyylitausta. 
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5 Etsi valkoiset, vinyyliset kalibrointiliuskat. 

6 Pyyhi automaattisen asiakirjansyottolaitteen tausta ja kalibrointiliuskat 
puhtaalla, kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta liina 
ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella. 

7 Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
ylalasiliuskan puhdistaminen 

Jos kopiointilaatu on edelleen heikko, automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
ylalasiliuska on ehka puhdistettava. 

8 

VAROITUS 

Puhdista tama alue vain, jos kopioissa on virheita, kuten juovia, ja 
lasiliuskan sisapuolella nakyy polya. Jos tama alue puhdistetaan liian usein, 
MFP-laitteen sisaan voi joutua polya. 



1 Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 

2 Etsi salpa, joka vapauttaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
ylalasiliuskan. Paina salpaa vasemmalle ja paljasta lasiliuskan sisapuoli 
vetamalla alaspain. 

3 Pyyhi lasi varovasti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. 



VAROITUS 

Kayta vain kuivaa liinaa taman alueen puhdistamiseen. Ala kayta liuottimia, 
puhdistusaineita, vetta tai paineilmaa. Ne voivat aiheuttaa MFP-laitteelle 
vakavia vaurioita. 



4 Palauta lasiliuska alkuperaiseen asentoonsa vetamalla salpa ylos. 



FIWW 
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5 Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen telojen 
puhdistaminen 



Puhdista automaattisen asiakirjansyottolaitteen telat, jos laitteessa esiintyy 
syottovirheita tai jos alkuperaiskappaleissa nakyy jalkia, kun ne tulevat ulos 
automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta. 

1 Avaa automaattinen asiakirjansyottolaite. 



VAROITUS 

Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai 
alkuperaiskappaleissa nakyy jalkia ja teloissa nakyy polya. Jos telat 
puhdistetaan liian usein, MFP-laitteen sisaan voi joutua polya. 



2 Etsi lasiliuskojen lahella olevat telat. 

3 Pyyhi telat varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla 
liinalla. 



VAROITUS 

Ala kaada vetta suoraan teloihin. Se voi vahingoittaa MFP-laitetta. 



4 Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite. 



Puhdistaminen 231 




5 Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 

6 Etsi telat. 

7 Pyyhi telat puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 
VAROITUS 

Ala kaada vetta suoraan teloihin. Se voi vahingoittaa MFP-laitetta. 

8 Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 

9 Sulje paperiohjain ja pyyhi sen ulkopinta liinalla. 
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Jalkilaturin puhdistaminen 

Puhdista siirtohihnan jalkilaturi, jos tulostettujen sivujen puolisavyalueilla nakyy 
vaaleita raitoja. 

1 Veda 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) irti MFP-laitteesta. 

2 Avaa ylempi oikeanpuoleinen luukku. 

3 Etsi jalkilaturin puhdistimen sininen kahva kuvansiirtohihnan vasemmalta 
puolelta. 
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4 Veda jalkilaturin puhdistinta oikealle niin pitkalle kuin se menee. 
Puhdistimen jousi menee kasaan. 

5 Siirra puhdistin vasemmalle takaisin omalle paikalleen. 

6 Puhdista jalkilaturi toisen kerran toistamalla vaiheet 3 ja 4. 

7 Sulje ylempi oikeanpuoleinen luukku. Jos luukku ei sulkeudu, varmista, etta 
jalkilaturin puhdistimen sininen kahva on kuvansiirtohihnan vasemmalla 
puolella aarimmaisessa laidassa. 
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8 Tyonna 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) kiinni MFP-laitteeseen. 
Lokeron kaksi muovikoukkua lukkiutuvat laitteen jalustaan. 



8 
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Kiinnitysyksikon syottoaukon 
puhdistaminen 

Joskus kiinnitysyksikon syottoaukkoon voi keraytya variaine- ja paperipolya, 
mika saattaa heikentaa tulostuslaatua. Puhdista kiinnitysyksikon syottoaukko 
seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

1 Avaa MFP-laitteen etuluukut ja kaanna suuri vihrea salpa alas. 

2 Etsi MFP-laitteen etupuolelta suuren vihrean salvan alapuolella oleva 
sininen siirtotelan kahva. Tartu kahvaan ja veda tela pois MFP-laitteesta. 
Aseta tela puhtaalle, tasaiselle pinnalle. 



VAROITUS 

Ala koske mustaan kumitelaan. Ala myoskaan naarmuta kuvansiirtohihnan 
alapintaa, kun poistat telan MFP-laitteesta. 



3 Irrota vihreat pihdit ja sininen harja, jotka on kiinnitetty oikeanpuoleisen 
luukun sisapuolelle. 
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4 Tyonna harjan avoin paa pihteihin, kunnes se napsahtaa paikalleen. 

5 Pida pihteja siten, etta harja on 45 asteen kulmassa. Vie sitten harja 
siirtotelan aukon luo ja tyonna harja aukkoon. 

6 Tyonna harja siirtotelan aukkoon niin pitkalle kuin se menee. Veda taman 
jalkeen harjaa itseasi kohti, kunnes harja on lanes kokonaan ulkona 
siirtotelan aukosta. 



VAROITUS 

Ala liikuta harjaa pystysuunnassa tai sivusuunnassa. Tyonna ja veda harja 
suoraan MFP-laitteeseen ja ulos laitteesta. 



7 Toista vaihe 6 kolme kertaa ja poista sitten harja MFP-laftteesta. 
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Irrota harja pihdeista nostamalla harjan takana olevaa salpaa ja vetamalla 
harja irti pihdeista. 

Aseta pihdit ja harja paikalleen oven sisapuolelle. 

Tue siirtotelan alaosaa toisella kadellasi, kaanna tela 45 asteen kulmaan ja 
kohdista se aukkoon. Tyonna telaa aukkoon, kunnes se pysahtyy. 



VAROITUS 

Ala koske mustaan kumitelaan. Ala myoskaan naarmuta kuvansiirtohihnan 
alapintaa, kun tyonnat telan MFP-laitteeseen. 



Nosta vihrea salpa ylos ja sulje etuluukut. 



Huomautus 

Jos salpa ei liiku herkasti, varmista, etta siirtotela on tyonnetty kokonaan 
MFP-laitteen sisalle. Katso myos kohtaa MFP-laiteongelmat sivulla 293. 
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MFP-laitteen siirtaminen 

Lisatietoja MFP-laitteen siirtamisesta on CD-levylla olevassa Online-kayttdoppaassa. 

8 
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Vianmaaritys 




Tukosten poistaminen 



Jos MFP-laitteen ohjauspaneeliin tulee ilmoitus tukoksesta, etsi tukkeutunutta materiaalia ohjauspaneelin osoittamasta 
paikasta. Materiaalia on ehka etsittava muistakin kuin tukosviestin osoittamista paikoista. 

Kun tukkeutunut tulostusmateriaali on poistettu, MFP-laite lampenee ja poistaa automaattisesti kaikki sisalla olevat arkit. 
Jos MFP-laite ei voi itse poistaa sisalla olevia arkkeja, ohjauspaneeli ilmoittaa, mista jaljella olevat arkit voi poistaa. 

Katsottuasi kuvaa voit poistaa tukoksen. Kun poistat tukoksia, ole erittain varovainen, ettet revi tukkeutunutta materiaalia. 
Jos MFP-laitteeseen jaa pienikin pala tulostusmateriaalia, se voi aiheuttaa lisaa tukoksia. Jos paperitukokset ovat toistuva 
ongelma, katso kohta Toistuvat tukosongelmat sivulla 277. 



Huomautus MFP-laite poistaa irtonaisen variaineen lahettamalla puhdistussivun paperiradan lapi aina, kun tukos esiintyy 
kiinnitysyksikon alueella (mukaan lukien vasemmanpuoleisen luukun takana oleva alue). 

Tukoksen jalkeen MFP-laitteeseen voi jaada irtonaista variainetta, joka huonontaa tulostuslaatua. Taman 
ongelman tulisi poistua muutaman sivun tulostamisen jalkeen. 
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Tukosten poistokohdat 



automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokero 



lokero 2 



viimeistelylaite 

vasen luukku 
(viimeistelylaitteen 
takana) 

kaantoyksikko 
(MFP-laitteen 
sisalla) 

lokero 2 
lokero 3 




etuluukut ja 
tulostuskasettialue 
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automaattinen 

asiakirjansyottolaite 

(ADF) 

automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen 

syottolokero 

ylempi 

oikeanpuoleinen 
luukku 

lokero 1 

2 000 arkin 
sivusyottolokero 
(lokero 4) 
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Tukos automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) 
kannessa 

1 Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 

2 Poista kaikki tukkeutunut tulostusmateriaali talta alueelta. Varmista, etta 
olet poistanut kaikki repeytyneet tulostusmateriaalin palaset. 

3 Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
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Tukosten poistaminen syottolokeroiden 
alueilta 

Tukos lokerossa 1 

Selvita lokeron 1 tukos seuraavien ohjeiden avulla. 

1 Poista kaikki tulostusmateriaali lokerosta 1 . 

2 Jos tukkeutunut materiaali on nakyvissa, veda sita ylospain ja ulos MFP- 
laitteesta. Varmista, etta olet poistanut kaikki repeytyneet 
tulostusmateriaalin palaset. 

3 Palauta MFP-laite alkutilaan avaamalla ja sulkemalla ylempi 
oikeanpuoleinen luukku. 
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4 Lisaa tulostusmateriaalia lokeroon 1 . 



5 Siirra paperinohjaimet lokeroon merkityn oikean koon kohdalle. (Katso 
kohtaa Tulostusmateriaalin lisaaminen lokeroon 1 sivulla 11.) 

Jos tulostusmateriaalin syottaminen lokerosta 

1 aiheuttaa ongelmia, varmista, etta tulostusmateriaali on vaatimuksien 
mukaista, moitteettomassa kunnossa ja ladattu lokeroon oikein. Jos ongelmat 
toistuvat saannollisesti, kokeile tulostusmateriaalin syottamista lokerosta 2 tai 3. 
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Tukos lokerossa 2 tai lokerossa 3 



Selvita lokeron 2 tai 3 tukos seuraavien ohjeiden avulla. 

1 Avaa lokero kokonaan. Jos kuulet tulostusmateriaalin repeavan, pysayta 
lokero ja etsi repeytynyt tulostusmateriaali. Varmista, etta tarkistat lokeron 
takana olevan oikean ylareunan aukon. Voit minimoida tulostusmateriaalin 
repeytymisriskin irrottamalla tukkeutuneen tulostusmateriaalin vetamalla 
sita vasemmalle. 

2 Poista kaikki taman alueen tukkeutunut tulostusmateriaali vetamalla 
tulostusmateriaalia vasemmalle. Varmista, etta olet poistanut kaikki 
repeytyneet tulostusmateriaalin palaset. 

3 Veda 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) irti MFP-laitteesta. 
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Avaa ylempi oikeanpuoleinen luukku. 

Jos tukkeutunut materiaali on nakyvissa, veda sita ylospain ja ulos MFP- 
laitteesta. Varmista, etta olet poistanut kaikki repeytyneet 
tulostusmateriaalin palaset. 

Sulje ylempi oikeanpuoleinen luukku. 
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Tukos 2 000 arkin sivusyottolokerossa (lokero 4) 

1 Avaa ensin ylaluukku ja sitten 2 000 arkin sivusyottolokeron alaluukku 
(lokero 4). 

2 Poista kaikki tukkeutunut tulostusmateriaali talta alueelta. Varmista, etta 
olet poistanut kaikki repeytyneet tulostusmateriaalin palaset. 

3 Sulje ensin alaluukku ja sitten ylaluukku. 

4 Veda 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) irti MFP-laitteesta. Tarkista, 
onko 2 000 arkin sivusyottolokeron (lokero 4) ja MFP-laitteen valilla 
tukkeutunutta materiaalia. 
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5 Avaa ylempi oikeanpuoleinen luukku. 

6 Jos tukkeutunut materiaali on nakyvissa, veda sita ylospain ja ulos MFP- 
laitteesta. Varmista, etta olet poistanut kaikki repeytyneet 
tulostusmateriaalin palaset. 

7 Sulje ylempi oikeanpuoleinen luukku. 
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8 Tyonna 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) kiinni MFP-laitteeseen. 
Lokeron kaksi muovikoukkua lukkiutuvat laitteen jalustaan. 



9 
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Tukos ylemman oikeanpuoleisen luukun 
sisapuolella 

Poista tukokset ylemman oikeanpuoleisen luukun takaa naiden ohjeiden 
mukaisesti. 

1 Poista kaikki tulostusmateriaali lokerosta 1 . 

2 Veda 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) irti MFP-laitteesta. 

3 Avaa ylempi oikeanpuoleinen luukku. 



Versio 1 .0 



Jos tukkeutunut materiaali on nakyvissa, veda sita ylospain ja ulos MFP- 
laitteesta. Varmista, etta olet poistanut kaikki repeytyneet 
tulostusmateriaalin palaset. 

Sulje ylempi oikeanpuoleinen luukku. 

Lisaa tulostusmateriaalia lokeroon 1 . 
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Siirra paperinohjaimet lokeroon merkityn oikean koon kohdalle. (Katso 
kohtaa Tulostusmateriaalin lisaaminen lokeroon 1 sivulla 11.) 

Tyonna 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) kiinni MFP-laitteeseen. 
Lokeron kaksi muovikoukkua lukkiutuvat laitteen jalustaan. 
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Tukos ylemman oikeanpuoleisen luukun tai 
etuluukkujen alueella 

Poista tukokset ylemman oikeanpuoleisen luukun tai etuluukun alueelta naiden 
ohjeiden mukaisesti. 

1 Poista kaikki tulostusmateriaali lokerosta 1 . 

2 Veda 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) irti MFP-laitteesta. 

3 Avaa ylempi oikeanpuoleinen luukku. 
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4 Jos tukkeutunut materiaali on nakyvissa, veda sita ylospain ja ulos MFP- 
laitteesta. Varmista, etta poistat kaiken repeytyneen tulostusmateriaalin, ja 
siirry vaiheeseen 9. Jos tukkeutunutta tulostusmateriaalia ei ole nakyvissa, 
jata ylempi oikeanpuoleinen luukku auki ja siirry vaiheeseen 5. 

5 Avaa etuluukut. 

6 Laske vihrea salpa alas. 
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7 Paina alas kieleke, jossa on valkoinen nuoli. 

8 Pida kieleke alhaalla ja poista tukkeutunut tulostusmateriaali MFP-laitteesta 
pihtien avulla (sijaitsevat oikeanpuoleisen etuluukun sisataskussa). 
Varmista, etta poistat kaikki repeytyneet tulostusmateriaalin palaset. 

9 Nosta vihrea salpa ylos alkuperaiseen asentoonsa. 

9 
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10 Sulje kaikki luukut. 

1 1 Lisaa tulostusmateriaalia lokeroon 1 . 

12 Siirra paperinohjaimet lokeroon merkityn oikean koon kohdalle. (Katso 
kohtaa Tulostusmateriaalin lisaaminen lokeroon 1 sivulla 11.) 
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13 Tyonna 2 000 arkin sivusyottolokero (lokero 4) kiinni MFP-laitteeseen. 
Lokeron kaksi muovikoukkua lukkiutuvat laitteen jalustaan. 



9 
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Tukosten poistaminen kaantoyksikosta 
Tukos kaantoyksikon sisalla 

Poista tukokset kaantoyksikosta seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

1 Siirra viimeistelylaitetta poispain MFP-laitteesta, jotta paaset kasiksi 
alempaan vasemmanpuoleiseen luukkuun. Asetu MFP-laitteen vasemmalle 
puolelle ja veda viimeistelylaitetta suoraan itseasi kohti. 

2 Avaa alempi vasemmanpuoleinen luukku. 
VAROITUS 

Varo koskemasta kaantoyksikon ylapuolella olevaan kiinnitysyksikon 
alueeseen. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 

3 Irrota kaantoyksikko painamalla vihrea salpa alas ja vetamalla yksikkoa 
ulos niin pitkalle, etta se pysahtyy. 
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Irrota kaantoyksikko kokonaan. 

Nosta kaantoyksikon kahta vihreaa salpaa ylos ja poista kaikki niiden alia 
oleva materiaali. 

Kurota kaantoyksikon alueelle ja poista kaikki loytamasi tulostusmateriaali. 

9 
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7 Asenna kaantoyksikko takaisin paikalleen tyontamalla se MFP-laitteeseen 
niin pitkalle, etta se lukkiutuu paikalleen. 

8 Sulje alempi vasemmanpuoleinen luukku. Tyonna viimeistelylaite takaisin 
paikalleen. 



Huomautus 

MFP-laite poistaa irtonaisen variaineen lahettamalla puhdistussivun 
paperiradan lapi aina, kun tukos esiintyy kiinnitysyksikon alueella (mukaan 
lukien vasemmanpuoleisen luukun alue). 
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Tukosten poistaminen tulostusalueilta 



Tukos alemman vasemmanpuoleisen luukun 
kiinnitysyksikon alueella 

Poista tukokset alemman vasemmanpuoleisen luukun (kiinnitysyksikon) 
alueelta seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

1 Siirra viimeistelylaitetta poispain MFP-laitteesta, jotta paaset kasiksi 
alempaan vasemmanpuoleiseen luukkuun. Asetu MFP-laitteen vasemmalle 
puolelle ja veda viimeistelylaitetta suoraan itseasi kohti. 

2 Avaa ylempi vasemmanpuoleinen luukku. 

3 Jos tukkeutunutta tulostusmateriaalia on nakyvissa, poista se MFP- 
laitteesta. Sulje sitten ylempi vasemmanpuoleinen luukku ja jatka 
tulostamista. Jos tukkeutunutta tulostusmateriaalia ei ole nakyvissa, siirry 
vaiheeseen 4. 
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Avaa alempi vasemmanpuoleinen luukku. 



VAROITUS 

Varo koskemasta viereiseen kiinnitysyksikkoon. Kiinnitysyksikko voi olla 
kuuma. 



Nosta vihreaa kieleketta ja irrota kaikki tukkeutunut tai vaurioitunut 
tulostusmateriaali. Poista huolellisesti kaikki repeytyneet 
materiaalinpalaset. 

Paina vihreaa kieleketta ja veda kaantoyksikko osittain pois MFP-laitteesta. 
Poista kaikki tukkeutunut tai vaurioitunut materiaali talta alueelta vetamalla 
tulostusmateriaali ulos MFP-laitteesta. 
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Sulje alempi vasemmanpuoleinen luukku. Tyonna viimeistelylaite takaisin 
paikalleen. 



Huomautus 

MFP-laite poistaa irtonaisen variaineen lahettamalla puhdistussivun 
paperiradan lapi aina, kun tukos esiintyy kiinnitysyksikon alueella (mukaan 
lukien vasemmanpuoleisen luukun alue). 
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Tukos ylatulostelokerossa 

Poista ylatulostelokeron tukokset naiden ohjeiden mukaisesti. 

1 Jos tukos jatkuu tulostusalueelle, veda tulostusmateriaalia hitaasti ja 
varovasti ulos MFP-laitteesta siten, etta se ei repea. Jos tukkeutunutta 
tulostusmateriaalia ei nay tulostusalueella, siirry vaiheeseen 2. 

2 Siirra viimeistelylaitetta poispain MFP-laitteesta, jotta paaset kasiksi 
alempaan vasemmanpuoleiseen luukkuun. Asetu MFP-laitteen vasemmalle 
puolelle ja veda viimeistelylaitetta suoraan itseasi kohti. 

3 Avaa ylempi vasemmanpuoleinen luukku. 
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Jos tukkeutunut tulostusmateriaali on nakyvissa, poista se vetamalla 
hitaasti ja varovasti ylos- tai alaspain. Siirry sitten vaiheeseen 6. Jos 
tukkeutunutta tulostusmateriaalia ei ole nakyvissa, siirry vaiheeseen 5. 

Avaa alempi vasemmanpuoleinen luukku ja poista kaikki tukkeutunut 
tulostusmateriaali luukun alueelta. 

Sulje kaikki avoimet luukut. Tyonna viimeistelylaite takaisin paikalleen. 



Huomautus 

MFP-laite poistaa irtonaisen variaineen lahettamalla puhdistussivun 
paperiradan lapi aina, kun tukos esiintyy kiinnitysyksikon alueella (mukaan 
lukien vasemmanpuoleisen luukun alue). 
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Tukos lajittelulaitteessa tai nitovassa 
lajittelulaitteessa 

1 Jos tukos ulottuu tulostelokeroihin saakka, veda materiaali suoraan ulos 
MFP-laitteesta hitaasti ja varovasti niin, ettei se repea. 

2 Veda viimeistelylaite irti MFP-laitteesta. Asetu MFP-laitteen vasemmalle 
puolelle ja veda viimeistelylaitetta suoraan itseasi kohti. 

3 Poista kaikki tukkeutunut tulostusmateriaali talta alueelta. 

4 Nosta lajittelulaitteen lokeron 2 johtoa ja poista huolellisesti kaikki materiaali 
talta alueelta. Jos laitteessa on nitova lajittelulaite, veda varovasti ulos 
kaikki tulostelokeroalueelta mahdollisesti ulostyontyva tulostusmateriaali. 



Huomautus 

Vain lajittelulaitteessa on johto lokerossa 2. 

Varmista, etta kaikki tulostusmateriaali on poistettu paperiradalta: 
paperiradalla voi olla useita tukkeutuneita tulostusmateriaaliarkkeja. 
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8 Veda kaikki tulostusmateriaali varovasti ulos paperiradan alueelta. Sulje 
kaikki avoimet luukut. Tyonna viimeistelylaite takaisin paikalleen. 
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Tukos 8-lokeroisessa postilaatikossa (tulostuspuoli 
ylos -lokero) 

1 Veda viimeistelylaite irti MFP-laitteesta. Asetu MFP-laitteen vasemmalle 
puolelle ja veda viimeistelylaitetta suoraan itseasi kohti. 

2 Poista tulostuspuoli ylos -lokero varovasti. 

3 Veda tulostepaperimoduulin kahva alas ja poista talta alueelta tukkeutuneet 
paperit. 
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Tyonna 8-lokeroinen postilaatikko takaisin paikalleen ja kiinnita 
tulostuspuoli ylos -lokero. 



Huomautus 

Lisatietoja on viimeistelylaitteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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Tukos monitoimiviimeistelylaitteessa 

1 Avaa monitoimiviimeistelylaitteen kansi. 

2 Veda tukkeutunut materiaali hitaasti ja varovasti pois viimeistelylaitteesta 
siten, etta se ei repeydy. 

3 Sulje monitoimiviimeistelylaitteen kansi. 
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4 Veda monitoimiviimeistelylaite irti MFP-laitteesta. Asetu MFP-laitteen 
vasemmalle puolelle ja veda monitoimiviimeistelylaitetta suoraan itseasi 
kohti. 

5 Poista kaikki paperit MFP-laitteen tulostusalueelta. 

6 Poista huolellisesti kaikki tulostusmateriaali monitoimiviimeistelylaitteen 
syottoalueelta. 
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7 Avaa nitojan luukku. 

8 Voit poistaa kirjasen aiheuttaman tukoksen poistamalla kirjasen. (Kaanna 
alempaa vihreaa nuppia myotapaivaan.) 

9 Sulje nitojan luukku. 

9 
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10 Tyonna monitoimiviimeistelylaite takaisin paikalleen. 
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Toistuvat tukosongelmat 



Tilanne Ratkaisu 



Toistuvat 
tukosongelmat 
MFP- 
laitteessa 



Tarkasta tulostusmateriaalin tiedot. (Katso kohtaa Suositeltu tulostusmateriaali sivulla 167.) 
Jos tulostusmateriaali poikkeaa suosituksista, tulostamisessa voi ilmeta ongelmia. 

Tarkista, etta materiaali on asetettu lokeroihin oikein ja etta kaikki paperinleveysohjaimet on 
asetettu oikein. (Katso kohtaa Materiaalin valitseminen ja kayttaminen sivulla 161.) 

Varmista, etta paperilokero on saadetty oikein tulostusmateriaalin koon mukaan ja etta lokero 
ei ole liian taynna. 

Kaanna lokerossa oleva materiaalinippu ympari. Jos kaytat rei'itettya materiaalia tai 
kirjelomakkeita, tulosta lokerosta 1 . 

Ala kayta repeytynytta, kulunutta tai epasaannollisen kokoista materiaalia tai aiemmin 
tulostettua materiaalia. Tietoja suositelluista materiaaleista ja muista materiaaleista on 
kohdassa Suositeltu tulostusmateriaali sivulla 167. 

Tarkista, etta MFP-laitteesta on poistettu kaikki vaurioitunut tai tukkeutunut materiaali. 

Toistuvat tukokset MFP-laitteen ja viimeistelylaitteen valilla voivat johtua siita, etta laitteiden 
alia oleva lattia on epatasainen. Tasapainota viimeistelylaite pyorien ylapuolella olevien 
sinisten tasaussaatimien avulla. Lisatietoja on viimeistelylaitteen asennusoppaassa. 
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Tilanne Ratkaisu 

Varmista, etta automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa on vahemman kuin 30 arkkia. 

Varmista, etta alkuperaiset asiakirjat ovat hyvakuntoisia. 

Varmista, etta alkuperaiset asiakirjat on ladattu oikein automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen ja paperinleveysohjaimet ovat oikeassa asennossa. 

Kopioi skannerin lasilta. 



Huomautus Jos lokerossa 1 on edelleen tukos, yrita syottaa materiaali lokerosta 2 tai 3. Jokin materiaalityyppi, 
esimerkiksi kirjekuoret, voidaan syottaa vain lokerosta 1 . 

Jos tukokset jatkuvat, ota yhteytta HP:n asiakastukeen. (Lisatietoja on CD-levylla olevan Online- 
kayttdoppaan liitteessa B tai osoitteessa www.hp.com/go/clj9500mfp .) 



Toistuvat 1 
tukosongelmat o 
MFP- 

laitteessa 3 
4 
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MFP-laitteen viestit 



MFP-laitteen ohjauspaneelin naytossa nakyvat viestit ilmaisevat MFP-laitteen normaalin tilan (esimerkiksi 
• v > >'< ') tai virhetilan (esimerkiksi ), jonka mukaisesti on toimittava. CD-levylla olevassa Online- 

kayttdoppaassa on taydellinen virheilmoitusten luettelo, kunkin ilmoituksen kuvaus ja ratkaisu seka suositeltavat 
toimenpiteet. Saat kattavat ohjeet myos koskettamalla MFP-laitteen ohjauspaneelin ?-painiketta. 



Huomautus Joihinkin MFP-viesteihin saattavat vaikuttaa ohjauspaneelin Maarita asetukset -valikossa olevan 

Jarjestelman asetukset -alavalikon ja - ■ asetukset. 

(Katso kohtaa Jarjestelman asetukset -alavalikko sivulla 152). 



MFP-laitteen ohjejarjestelman kayttaminen 

MFP-laitteen ohjauspaneelin ohjejarjestelmasta saat ohjeita useiden virheiden korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin 
virheilmoitukset vuorottelevat ohjejarjestelman kayttoohjeiden kanssa. 

Kun virheilmoituksessa nakyy ?-merkki tai kun ilmoituksen kanssa nakyviin tulee vuorotellen teksti 
?, kosketa ?-painiketta, niin ohje tulee nakyviin. 

Voit poistua ohjejarjestelmasta koskettamalla PoiSTU-painiketta. 



FIWW 



MFP-laitteen viestit 279 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Jos viesti pysyy naytossa 

llmoitusten yhteydessa (jos esimerkiksi viesti kehottaa lisaamaan lokeroon paperia tai ilmoittaa, etta edellinen 
tulostustyo on yha MFP-laitteen muistissa) voit tulostaa tyon painamalla jATKA-painiketta tai poistaa tyon laitteen 
muistista ja poistaa ilmoituksen painamalla PYSAYTYS-painiketta. 

Jos viesti jaa nayttoon, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipalveluun. (Lisatietoja on osoitteessa www.hp.com/go/clj9500mfp .) 
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Tulostuslaatuongelmat 



Kun tulostuslaadussa ilmenee ongelmia, on ensiksi maaritettava, koskeeko ongelma kopioituja vai tulostettuja sivuja. 
Tulostettujen sivujen laatuongelmat koskevat yleensa myos kopioituja sivuja, mutta kopioitujen sivujen ongelmat eivat 
valttamatta koske tulostettuja sivuja. Jos kopioitaessa ilmenee laatuongelma, kannattaa tarkastaa, esiintyyko sama 
ongelma tulostettaessa. MFP-laitteesta voi tulostaa sivuja, joiden avulla voi yrittaa ratkaista ongelman. Lisatietoja on 
kohdassa Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen sivulla 283. 

Jos ongelma koskee kopioituja sivuja, se voidaan yleensa ratkaista puhdistamalla MFP-laitteen kopiointialueet ja 
automaattinen asiakirjansyottolaite (katso kohtaa Puhdistaminen sivulla 226 luvussa 9), tarkistamalla alkuperaisten 
asiakirjojen laatu tai muuttamalla kopioinnin parantelutoimintojen asetuksia. 

Jos ongelma esiintyy seka tulostetuissa etta kopioiduissa sivuissa, toimi seuraavien ohjeiden mukaan. 

Tulostuslaatuongelmat voivat joskus esiintya tai toistua siina suunnassa, jossa tulostusmateriaali kulkee MFP-laitteen lapi 
(syottosuunnassa). Seuraavassa kuvassa nakyy tulostuslaatuongelma tulostetulla Letter- tai A4-kokoisella sivulla ja sama 
ongelma 1 1 x 17 tuuman tai A3-kokoisella sivulla (tai muun kokoisella materiaalilla). 

Letter- tai A4-kokoinen materiaali on tavallisesti lokerossa siten, etta paperi syottyy MFP-laitteeseen pitka reuna edella. 
11x17 tuuman tai A3-kokoinen paperi on tavallisesti lokerossa siten, etta paperi syottyy MFP-laitteeseen lyhyt reuna 
edella. 
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1 1 x 17 tuuman tai A3-kokoinen materiaali 
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Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 



Suorita seuraavat toimenpiteet aina, kun tulostuslaadussa on ongelmia. 

Vaihda kaikki MFP-laitteen loppuun kuluneet tarvikkeet. Kun jokin tarvike on lopussa, ohjauspaneeliin tulee uhihdh 
viesti ja tarvikkeen ilmaisimessa nakyy tyhja palkki, jonka reunat vilkkuvat. Tulostaminen keskeytyy ja 
nayttoon tulee '.n - hi «h ••• viesti, kunnes tarvike on vaihdettu. Lisatietoja on kohdassa 

Tulostuslaatuongelmat sivulla 281 . 

Yksityiskohtaiset ohjeet tarvikkeiden vaihtamiseen saat koskettamalla OHJE-painiketta. Lisatietoja tarvikkeiden 
vaihtamisesta on kohdissa Tulostuskasettien vaihtaminen sivulla 195, Kuvarumpujen vaihtaminen sivulla 199, 
Kuvansiirtoyksikon vaihtaminen sivulla 205, Kuvanpuhdistusyksikon vaihtaminen sivulla 216 ja 
Kuvankiinnitysyksikon vaihtaminen sivulla 222. 

Tilausohjeet ovat kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen sivulla 190. 

Tulosta viela 1 0 sivua tata tai muuta tulostustyota. MFP-laite osaa korjata automaattisesti joitakin tulostusongelmia. 

Jos ongelma ei korjaudu naiden toimenpiteiden avulla, lisatietoja on kohdassa Toistuvien tulostuslaatuongelmien 
ratkaiseminen sivulla 284. 
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Toistuvien tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 

Jos olet suorittanut kaikki tulostuslaatua parantavat toimenpiteet (Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen sivulla 283), mutta 
tulostuslaatuongelma ei havia, noudata seuraavia ohjeita: 

1 Tunnista tulostuslaatuongelma seuraavan tulostuslaatuongelmataulukon avulla. 

2 Siirry sivulle, joka on tunnistamasi ongelman kohdalla, ja selvita tulostuslaadun ongelma annettujen ratkaisumallien 
avulla. 

3 Jos ongelma ei korjaudu naiden ohjeiden avulla, tulosta tulostusongelmien vianmaarityssivut ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla annettuja diagnostiikkaohjeita. 

4 Jos ongelma jatkuu tai jos tulostuslaatuongelmaa ei loydy ongelmaluettelosta, ota yhteytta paikalliseen HP:n 
valtuuttamaan asiakaspalveluun ja tukeen. Lisatietoja on kohdassa Tietoja MFP-laitteesta sivulla 315. 

Tulostuslaatuongelmataulukossa oletetaan, etta tulostuksessa on kaytetty A4- tai Letter-kokoista tulostusmateriaalia, joka 
on kulkenut MFP-laitteen lapi pitka reuna edella. Katso kohtaa Toistuvien tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen sivulla 284. 

Tulostuslaatuongelmataulukko 

Maarita tulostuslaatuongelmataulukon avulla, mika tulostuslaatuongelma on kyseessa. Katso sitten ongelman 
vianmaaritysohjeita vastaavilta oppaan sivuilta. 
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Vaakasuorat viivat tai raidat 

• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Tulosta tulostusongelmien 
vianmaarityssivut (katso kohtaa 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291 ) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 
annettuja diagnostiikkaohjeita. 



Pystysuorat viivat 

• Varmista, etta seuraavat tarvikkeet on 
kiinnitetty oikein: 

- kuvansiirtohihna 

- siirtopuhdistin 

- siirtotela. 

• Tulosta tulostusongelmien 
vianmaarityssivut (katso kohtaa 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291 ) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 
annettuja diagnostiikkaohjeita. 
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Katkonaiset vaakasuorat viivat 

• Puhdista kiinnitysyksikon syottoalue. 



Toistuvat ongelmat 

• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Tulosta tulostusongelmien 
vianmaarityssivut (katso kohtaa 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 
annettuja diagnostiikkaohjeita. 
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Kaikki varit ovat haalistuneita 




Yksi vari on haalistunut 




X 






• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Puhdista jalkilaturi. 

• Kalibroi tulostin. 

• Varmista, etta seuraavat tarvikkeet on 
kiinnitetty oikein: 

- kuvansiirtohihna 

- siirtotela. 




AiM a I 




• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Kalibroi tulostin. 

• Tulosta tulostusongelmien 
vianmaarityssivut (katso kohtaa 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 










annettuja diagnostiikkaohjeita. 
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Sormenjaljet ja 

tulostusmateriaalin painaumat 

• Varmista, etta kaytat laitteeseen 
sopivaa tulostusmateriaalia. 

• Varmista, etta kayttamassasi 
tulostusmateriaalissa ei ole kasittelysta 
johtuvia rypistymia tai painaumia ja etta 
siina ei ole nakyvia sormenjalkia tai 
vieraita aineita. 

• Kalibroi tulostin. 

• Tulosta tulostusongelmien 
vianmaarityssivut (katso kohtaa 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291 ) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 
annettuja diagnostiikkaohjeita. 



Irtonainen variaine 

• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Varmista, etta kaytat laitteeseen sopivaa 
tulostusmateriaalia. 

• Varmista, etta lokeron materiaalityyppi- ja 
kokoasetukset on maaritetty 
ohjauspaneelista kayttamasi 
tulostusmateriaalin mukaan. 

• Varmista, etta tulostusmateriaali on lisatty 
oikein, paperiohjaimet ovat 
tulostusmateriaalipinoa vasten ja 
tulostusmateriaalin kytkin on oikeassa 
asennossa. 

• Varmista, etta kayttamassasi 
tulostusmateriaalissa ei ole kasittelysta 
johtuvia rypistymia tai painaumia ja etta 
siina ei ole nakyvia sormenjalkia tai 
vieraita aineita. 
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Variainetahrat 




Valkoiset alueet (haipymat) 






• Varmista, etta kaytat laitteeseen 
sopivaa tulostusmateriaalia. 




• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 






• Varmista, etta seuraavat tarvikkeet on 
kiinnitetty oikein: 

- kuvarummut 

- kuvansiirtohihna 

- siirtopuhdistin. 

• Puhdista kuvansiirtohihna. 




• Varmista, etta kaytat laitteeseen sopivaa 
tulostusmateriaalia. 

• Varmista, etta kayttamassasi 
tulostusmateriaalissa ei ole kasittelysta 
johtuvia rypistymia tai painaumia ja etta 
siina ei ole nakyvia sormenjalkia tai 
vieraita aineita. 








• Varmista, etta lokeron materiaalityyppi- ja 

rvur\uciot;lUi\ot;l KJ\ I 1 1 laai ilt;liy 

ohjauspaneelista kayttamasi 
tulostusmateriaalin mukaan. 








• Puhdista jalkilaturi. 








• Kalibroi tulostin. 








• Tulosta tulostusongelmien 

V I d I II I ladl I Ly ool V U L ^rxciloU rvUMLclcl 

Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 








annettuja diagnostiikkaohjeita. 
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Tulostusmateriaalin vauriot 
(rypistymat, kapristymat, 
taittumat, repeamat) 

• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Varmista, etta kaytat laitteeseen 
sopivaa tulostusmateriaalia. 

• Varmista, etta tulostusmateriaali on 
lisatty oikein. 

• Varmista, etta lokeron materiaalityyppi- 
ja kokoasetukset on maaritetty 
ohjauspaneelista kayttamasi 
tulostusmateriaalin mukaan. 

• Varmista, etta kayttamassasi 
tulostusmateriaalissa ei ole kasittelysta 
johtuvia rypistymia tai painaumia ja etta 
siina ei ole nakyvia sormenjalkia tai 
vieraita aineita. 

• Tulosta raskasta materiaalia lokerosta 
1 vasempaan tulostelokeroon. 

• Varmista, etta seuraavat tarvikkeet on 
kiinnitetty oikein: 

- kiinnitysyksikko 

- kuvansiirtotela 

• Tarkista tukosalueet ja poista kaikki 
tukkeutunut tai repeytynyt materiaali. 



Variainetaplat 

• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Varmista, etta kaytat laitteeseen sopivaa 
tulostusmateriaalia. 

• Varmista, etta lokeron materiaalityyppi- ja 
kokoasetukset on maaritetty 
ohjauspaneelista kayttamasi 
tulostusmateriaalin mukaan. 

• Kalibroi tulostin. 

• Varmista, etta siirtotela on kunnolla 
paikallaan. 

• Tulosta tulostusongelmien 
vianmaarityssivut (katso kohtaa 
Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291) ja maarita vian sijainti 
noudattamalla ensimmaisella sivulla 
annettuja diagnostiikkaohjeita. 
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Vino, venynyt tai vaarin keskitetty 
sivu 

• Varmista, etta tulostimen toiminta- ja 
sijoitusvaatimukset tayttyvat. 

• Varmista, etta kaytat laitteeseen 
sopivaa tulostusmateriaalia. 

• Varmista, etta tulostusmateriaali on 
lisatty oikein. 

• Kun sivu on vinossa, kaanna 
tulostusmateriaalipino ympari ja kierra 
pinoa 180 astetta. 

• Varmista, etta seuraavat tarvikkeet on 
kiinnitetty oikein: 

- kiinnitysyksikko 

- kuvansiirtohihna 

• Tarkista tukosalueet ja poista kaikki 
tukkeutunut tai repeytynyt materiaali. 



y 
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Varit kohdistuvat vaarin 

• Kalibroi tulostin. 
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Tulostuslaadun vianmaarityssivut 



Tulostuslaadun vianmaarityssivujen avulla voidaan maarittaa useita tulostuslaadun ongelmia, jotka liittyvat tiettyyn 
vaurioituneeseen osaan. Noudata ensimmaisen sivun diagnostiikkaohjeita. Lisatietoja sivuilla olevista tiedoista on 
kohdassa Kuvarumpujen vaihtaminen sivulla 199 ja Kuvankiinnitysyksikon vaihtaminen sivulla 222. 



Sivun kuvaus 

4 



ra o imi irai rni 




: 



Testisivujen pienoiskuvat 
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Tulostuslaadun vianmaarityssivujen tulostaminen 

1 Paina VALiKKO-painiketta. 

2 Etsi yla- ja alanuolien avulla DiAGNOSTNKKA-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi yla- ja alanuolien avulla Tulostuslaadun viANMAARiTYS-vaihtoehto ja kosketa sita. 
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MFP-laitteen ongelmien ratkaiseminen 



MFP-laiteongelmat 


Tilanne 


Ratkaisu 


MFP-laitteen luukku ei sulkeudu 


• Tarkista, etta kaikki salvat ja kahvat (siniset ja vihreat) ovat oikeassa 
asennossa. 

• Sulje MFP-laitteen luukku huolellisesti. 


Ohjauspaneelin naytto on tyhja, 
eivatka laitteen tuulettimet toimi. 


• Varmista, etta MFP-laitteeseen on kytketty virta. 

• Varmista, etta MFP-laite on kytketty toimivaan vaihtovirtaiseen pistorasiaan. 

• Tarkista, ovatko painikkeet juuttuneet, painamalla niita yksi kerrallaan. Ota 
tarvittaessa yhteys HP:n valtuuttamaan huoltohenkiloon. 


Virta kytkeytyy MFP-laitteeseen, 
mutta tuulettimet eivat toimi. 


• Varmista, etta linjajannite sopii MFP-laitteen virtamaarityksiin. (Katso 
jannitemaaraykset levysta, joka on MFP-laitteen takana virtajohdon liittimen 
vieressa.) 

• Jos kaytat sahkojohtoa, jonka jannitetta ei ole mainittu maarityksissa, kytke 
MFP-laite suoraan pistorasiaan. 
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Tilanne Ratkaisu 



Etuluukkujen sisalla oleva vihrea • Varmista, etta kuvarummut ovat kunnolla paikallaan MFP-laitteessa ja 
salpa ei kaanny ylospain. kuvarummun luukku on suljettu huolellisesti. 

• Varmista, etta siirtopuhdistin on kunnolla paikallaan MFP-laitteessa ja salvat 
ovat kiinni. 

• Varmista, etta siirtotela on kunnolla paikallaan MFP-laitteessa. 

• Varmista, etta kuvansiirtohihna on kunnolla paikallaan MFP-laitteessa. 

MFP-laite ei tulosta lokerosta 2 tai 3, • Varmista, etta lokeron ohjaimet on saadetty kaytettavan materiaalikoon 

tai 2 000 arkin sivusyottolokerosta mukaan. (Katso kohtaa Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen sivulla 163.) 

(lokero 4). . valitse tulostinohjaimesta oikea lokero. 

• Varmista, etta lokerot on maaritetty oikein tulostinohjaimen Laiteasetukset- 
tai Maarita-valilehdissa. 



2 000 arkin sivusyottolokero • Varmista, etta virtajohto on kytketty kunnolla MFP-laitteeseen ja pistorasiaan. 

(lokero 4) ei toimi. Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. 

• Jos ongelma jatkuu, lokeron ja MFP-laitteen valinen johto on ehka 
vaihdettava. 

• Katso kohtaa MFP-laite ei tulosta lokerosta 2 tai 3, tai 2 000 arkin 
sivusyottolokerosta (lokero 4). 
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Tilanne 



Ratkaisu 



MFP-laite ei kaynnisty. Varmista, etta MFP-laitteen virtajohto on kytketty virtalahteeseen, jossa on oikea 

jannite. Jos 110 V:n MFP-laite on kytketty 220 V:n pistorasiaan, virtalahdetta on 
vaihdettava. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipalveluun. (Katso 
kohtaa Tietoja MFP-laitteesta sivulla 315 tai kay osoitteessa 
www, hp.com/clj9500mf p . 
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Materiaalinkasittelyongelmat 



Tilanne 


Ratkaisu 


Kaantoyksikko tukkeutuu 
toistuvasti. 


• Tarkista, etta kaytat tuettuja materiaalikokoja ja -painoja. 

• Irrota kaantoyksikko ja varmista, ettei MFP-laitteeseen ole jaanyt materiaalia. 


Nitoja tukkeutuu toistuvasti. 


• Varmista, etta nidottava tyo on paksuudeltaan alle 5 mm. 

• Nitojaan juuttuneet niitit ovat saattaneet tukkia laitteen. Poista irralliset niitit ja 
materiaalinpalaset nitojan sisalta (lisatietoja on CD-levylla olevan Online- 
kayttdoppaan luvussa 1 0). 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Tyota ei nidottu. Jos nitojaan tai monitoimiviimeistelijaan lahetettya tyota ei ole nidottu, syy voi olla 

jokin seuraavista: 

• Yksisivuisia tulostustoita ei nidota. 

• Niitit ovat loppuneet nitojasta, ja ih r r i y~ r ~-\ i-asetuksena on 

KSVT6SSS. 

• Tulostustyossa kaytetty materiaalikoko tai -tyyppi oli vaara. 

• Nitojaan lahetettiin yli 50 sivua, ja nitojan kapasiteetti ylittyi. 

• Nitojan paahan on juuttunut taipuneita tai katkenneita niitteja. 

• Nitojasta on vastikaan poistettu tukos (enintaan kaksi seuraavaa tyota saattaa 
jaada nitomatta). 

• Tulostustyo lahetettiin muuhun kuin nitojan lokeroon, koska tyossa on kaytetty 
vaaraa materiaalikokoa tai -tyyppia. 

• Nitojan liitantakaapelissa on vikaa tai sita ei ole kytketty kunnolla. 
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Tilanne 


Ratkaisu 


Viimeinen sivu ei tulostunut, ja 
Tiedot-valo palaa. 


• Tarkista, etta kaytossa on oikea tulostinohjain. 

• Laite saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 

• MFP-laite saattaa odottaa tiedoston komennon loppua, jota ei tullut tulostustyon 
mukana. Laheta se painamalla KAYNNiSTYS-painiketta. 

• Varmista, etta MFP-laite ei ole pysahtynyt. Varmista, etta ohjauspaneelissa 
nakyy viesti .i.n(iN TtoTS. 

• Tarkasta, nakyyko MFP-laitteen ohjauspaneelissa viesti . (Katso 
kohtaa Syottolokeroiden tayttaminen sivulla 10.) 


Ongelmia verkkoyhteydessa tai 
jaetussa MFP-laitteessa. 


Voit tarkistaa, onko verkkoyhteydessa tai jaetussa MFP-laitteessa ongelmia, kun 
liitat tietokoneen suoraan MFP-laitteeseen ja tulostat sovellusohjelmasta, jonka 
tiedat toimivan. Jos epailet ongelman olevan verkkoyhteydessa, kysy neuvoja 
verkonvalvojalta tai katso ohjeita MFP-verkkokorttien mukana toimitetusta verkon 
kayttooppaasta. 


Lokeroon 1 on ladattu 
materiaalia, ja ohjauspaneelin 
naytossa nakyy lataus- tai 


Lataa lokeroon asianmukaista materiaalia. (Katso kohtaa Syottolokeroiden 
tayttaminen sivulla 10.) Jos olet ladannut sopivaa materiaalia, paina Kaynnistys- 
painiketta. 



kasinsyottoviesti. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Materiaali ei tulostu oikeaan • Tarkista, etta tulostinohjaimessa on valittuna oikea tulostelokero. Lisatietoja 

tulostekohteeseen. ohjaimen asetusten muuttamisesta on tulostinohjaimen kaytonaikaisessa 

ohjeessa. 

• Materiaali ei vastaa tulostelokeron maarityksia. (Katso kohtaa Materiaalin 
valitseminen ja kayttaminen sivulla 161.) 

• Ohjelmistokomennot ohittavat ohjauspaneelin asetukset. (Lisatietoja 
sovellusohjelman toiminnasta ohjauspaneelin asetusten kanssa on kohdassa 
Ohjauspaneeli sivulla 4.) 



Laitteessa esiintyy tukos- ja • Katso kohtaa Tukosten poistaminen sivulla 241 . 

materiaalinsyottoongelmia. . Tarkista! etta materiaali vastaa suosituksia. (Katso kohtaa Materiaalin 

valitseminen ja kayttaminen sivulla 161.) 

• Tarkista, etta paperinohjaimet on saadetty oikein ja etteivat ne ole vinossa. 
(Katso kohtaa Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen sivulla 163.) 

• Tarkista, etta ympariston olosuhteet vastaavat suosituksia. (Katso kohtaa Kaytto- 
ja varastointiolosuhteet sivulla 323.) 

Huomautus 

Jos tulostusmateriaalin syottaminen lokerosta 1 aiheuttaa ongelmia, varmista, etta 
tulostusmateriaali on vaatimusten mukaista, moitteettomassa kunnossa ja ladattu 
lokeroon oikein. Jos ongelmat jatkuvat, kokeile tulostusmateriaalin syottamista 
lokerosta 2 tai 3. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



MFP-laite ottaa materiaalia 
vaarasta lokerosta. 



Tarkista, etta sovellusohjelma valitsee oikean materiaalikoon tai -tyypin. 

Varmista, etta sovellusohjelman ohjain on asennettu ja maaritetty oikein ja etta 
se pystyy pyytamaan tarvittavan kokoista ja tyyppista paperia. 

Valitussa lokerossa ei ole tarvittavan kokoista materiaalia. MFP-laite ottaa 
materiaalia seuraavasta oletuslokerosta, jossa on oikean kokoista materiaalia. 
Aseta lokeroon oikeaa materiaalia ja tarkista, etta lokeron saadot ovat oikein. 
Aseta lokeroon riittavasti materiaalia koko tulostustyota varten. (Katso kohtaa 
Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen sivulla 163.) 

Varmista, etta kunkin lokeron materiaalityyppi on maaritetty oikein MFP-laitteen 
ohjauspaneelissa. (Katso kohtaa Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen 
sivulla 163.) 



MFP-laite ilmoittaa, etta tyota 
varten ladattu materiaali on 
vaarankokoista. 



Varmista, etta ohjauspaneelissa maaritetty oletusmateriaalikoko ja 
tulostinohjaimessa tai sovellusohjelmassa maaritetty oletusmateriaalikoko on 
sama. (Lisatietoja lokeroiden oletusmateriaalin maarittamisesta on kohdassa 
Materiaalin koon ja tyypin maarittaminen sivulla 163.) 

Varmista, etta paperiohjaimet ovat tulostusmateriaalipinoa vasten. 



300 Luku 9 - Vianmaaritys 



Versio 1 .0 



MFP-laitteen tulostusongelmat 



Tilanne 


Ratkaisu 


Tulostetun sivun 

rnarginaalit 

leikkautuvat. 


Jos sivun rnarginaalit leikkautuvat, tulosta sivu pienemmalla tarkkuudella tai asenna lisaa 
rnuistia. (Lisatietoja on CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan luvussa 9.) Tarkista lokeroiden 
kohdistus ja varmista, etta etu- ja takaosa on kohdistettu. Tarkista sovellusohjelmasta, ettei 
sivun tulostumattomalle alueelle tulostu tietoja. 


MFP-laitteen kayttama 
fontti on erilainen kuin 
levylla oleva pyydetty 
fontti. 


Jos kaytat PCL-kielta, tulosta PCL-fonttisivu ja tarkista, etta fontti on levylla. Jos kaytat PS- 
kielta, tulosta PS-fonttisivu ja tarkista, etta fontti on levylla. Jos fonttia ei ole levylla, lataa fontti 
kayttamalla HP Web Jetadmin -ohjelmaa tai Macintosh in HPLaserJet -apuohjelmaa. 
(Lisatietoja on CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan luvussa 10.) 


Tietoja puuttuu, mutta 
MFP-laitteessa ei nay 
viesteja. 


• Tarkista sovellusohjelmasta, ettei tulostettavassa tiedostossa ole virheita. 

• Tarkista, etta kaapeli on liitetty tiukasti seka MFP-laitteeseen etta tietokoneeseen. 


• MFP-laitteen rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Kayta laadukasta kaapelia. 

• Tarkista verkkoyhteys. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Ensimmainen sivu 
tulostuu paljon 
hitaammin kuin 
seuraavat sivut. 



Laite tulostaa sotkuisia 
sivuja, rivit menevat 
paallekkain tai vain osa 
sivusta tulostuu. 



Varmista, etta ohjauspaneelissa nakyy viesti uhlmis. 

Maarita virransaastotilalle pidempi aika. Jos monimutkaisia muotoilukomentoja sisaltava 
sivu tulostuu hitaammin, virransaastotilan asetuksen muuttaminen ei valttamatta nopeuta 
tulostamista. Sivua kannattaa ehka yksinkertaistaa. 

Varmista, etta Auto-OHT-tilaa ei ole maaritetty ja etta 2 000 arkin sivusyottolokerossa on 
tilaa alle 5 % (lokero 4). 

Tarkista, etta sovellusohjelma on maaritetty oikeaa tulostinohjainta varten. 

MFP-laitteen liitantakaapeli (I/O) tai rinnakkainen MFP-kaapeli voivat olla viallisia. Varmista 
kaapeleiden toimivuus vaihtamalla kaapelit laadukkaisiin kaapeleihin, joiden tiedat 
toimivan. 

Aseta Asetukset-valikossa -valinnaksi . i. (Katso kohtaa 

Jarjestelman asetukset -alavalikko sivulla 152). MFP-laite on ehka maaritetty PCLIIe, kun 
MFP-laitteeseen on lahetetty PS-tyo, tai painvastoin. 

MFP-laitteeseen lahetetyt tiedot voivat olla vahingoittuneet. Laheta toinen tiedosto, niin 
naet, tulostuuko se. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



• Jos tulostat .EPS-tiedoston, voit ladata .EPS-tiedoston sisaltamat fontit ennen tulostamista. 
Kayta HPLaserJet Utility -apuohjelmaa. (Lisatietoja on CD-levy Ha olevassa Online- 
kayttdoppaassa.) 

• Jos asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fontilla, avaa Arkin maarittely Q 
-valintaikkuna ja poista fonttien valinta Asetukset-kohdassa. 



Tyota ei lahetetty • Macintosh-tietokoneessa:Toinen MFP-laite, jolla on sama tai samankaltainen nimi, on 

oikeaan MFP- voinut vastaanottaa tulostustyon. Varmista, etta MFP-laitteen nimi vastaa Valitsimesta 

laitteeseen. valittua nimea. 

• Windows-tietokoneessa: Varmista, etta olet valinnut sovellusohjelman 
tulostusvalintaikkunasta oikean MFP-laitteen. 



Tulosteissa on vaarat 
fontit. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Tyo tulostuu pyydetyn 
fontin sijaan Courier- 
fontilla (MFP-laitteen 
oletusfontti). 



Pyydetty kirjasinlaji ei ole kaytettavissa MFP-laitteessa tai sita ei ole levylla. Lataa 
haluamasi fontti fontinlatausapuohjelman avulla. 

Muistiin ladatut fontit katoavat, kun MFP-laitteesta katkaistaan virta. Ne katoavat myos, jos 
resurssien saasto ei ole kaytossa ja jos PCL-tyon tulostamisen yhteydessa vaihdetaan 
kirjoitinkieli. PCL-tyot tai MFP-laitteen virrankatkaisu eivat vaikuta levylla oleviin fontteihin. 

Tarkasta, etta fontti on kaytettavissa, tulostamalla PS-fonttiluettelo. Jos fontti nayttaa 
puuttuvan, se on ehka poistettu apuohjelmalla, kun levy alustettiin uudelleen, tai 
levyasemaa ei ole asennettu oikein. Tulosta asetussivu ja tarkista, etta levyasema on 
asennettu ja toimii oikein. 

Tulosta levyhakemisto, jotta voit tunnistaa kaytettavissa olevat fontit. 



Tyo tulostuu • Tarkista, etta materiaali on asetettu MFP-laitteeseen oikein. 

materiaalin vaaralle . j QS tu lostat vain arkin toiselle puolelle, aseta materiaali lokeroon 1 tulostuspuoli ylospain. 
puolelle. Aseta materiaali lokeroihin 2 ja 3 ja 2 000 arkin sivusyottolokeroon (lokero 4) tulostuspuoli 

alaspain. 



MFP-laite tulostaa vain • Yhteys on katkennut lahetyksen aikana. Jos siirrat kannettavaa laitetta lahetyksen aikana, 
osan sivusta tai yhteys saattaa katketa. IRDA-yhteensopivat laitteet on suunniteltu niin, etteivat tilapaiset 

asiakirjasta. katkokset yhteydessa haittaa. Sinulla on enintaan 40 sekuntia aikaa muodostaa yhteys 

uudelleen (kannettavan laitteen mukaan). 

• MFP-laitteen muistia on ehka lisattava. 



304 Luku 9 - Vianmaaritys 



Versio 1 .0 



Tilanne 



Ratkaisu 



MFP-laite tulostaa • Fontti ei ole kaytettavissa MFP-laitteessa, ja se on ladattava sovellusohjelmaan tai 

vaaria fontteja tai laitteeseen on asennettava tarvittava fontti-DIMM. Tarkasta ohjelmasta, etta laitteeseen on 

muotoja. asennettu ja maaritetty oikea tulostinohjain. Varmista, etta haluamasi fontti on 

kaytettavissa, tulostamalla PS- tai PCL-fonttisivu. (Lisatietoja on kohdassa Tietovalikko 

sivulla 127.) 

• Sovellusohjelma valitsi korvaavan fontin sille fontille, jota ei ollut kaytettavissa MFP- 
laitteessa. (Lue lisatietoja fontin valinnasta sovellusohjelman oppaasta.) 



Tulostus pysahtyy • Katso, onko ohjauspaneelin naytossa virheilmoitusta. 

kesken tyon. . Jos ^y t g t verkkoyhteytta, tarkista, etta tietokoneen asetukset ovat oikein ja etta 

verkkoyhteydessa ei ole ongelmia (ota yhteys verkonvalvojaan). 

• Tarkista, etta linjajannite on tasainen ja MFP-laitteen maaritysten mukainen. Katkaise MFP- 
laitteesta virta ja kytke virta sitten uudelleen. 

• Tarkista verkkosovelluksen aikakatkaisuasetus. Aikakatkaisuarvoa on ehka nostettava. 

• Jos yritat kopioida tiedoston MFP-laitteeseen MS-DOS-kehotteesta, kayta 
kopiointikomentoa kopioi [tiedoston nimi] LPTn /b MFP-portti, esimerkiksi LPT1 
(jossa n on portin numero). 

Huomautus 

Jotta sivu kulkisi tulostelokeroon, tietokoneelta on ehka annettava arkinsyottokomento. 
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Tilanne Ratkaisu 



MFP-laite tulostaa vain Tarkista, etta paperin molemmille puolille tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) on maaritetty 
materiaalin toiselle tulostinohjaimeen. 
puolelle, vaikka sen 
tulisi tulostaa 
molemmille puolille. 
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Kaantoyksikon ongelmat 



Tilanne 



Ratkaisu 



Tyo ei tulostunut molemmille puolille. 



Varmista, etta molemmille puolille tulostaminen on valittu 
tulostinohjaimessa (lisatietoja on CD-levylla olevan Online- 
kayttdoppaan luvussa 5). 

Varmista, etta kaantoyksikko on asennettu oikein, tulostamalla 
asetussivu (lisatietoja on CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan 
luvussa 10). 

Varmista, etta kaantoyksikko on maaritetty tulostinohjaimessa (katso 
kohtaa MFP-laitteen oletusasetusten maarittaminen sivulla 9). 

Varmista, etta sovellusohjelma ei ohita tulostinohjaimen asetusta. 



Tulostus molemmille puolille -vaihtoehto ei 
ole kaytettavissa. 



Varmista, etta valitulla materiaalityypilla voi tulostaa molemmille puolille 
(katso kohtaa Materiaalin valitseminen ja kayttaminen sivulla 161). 
Vaihda materiaaliksi molemmille puolille tulostettava materiaalityyppi. 

Varmista, etta kaantoyksikko on asennettu oikein, tulostamalla 
asetussivu (lisatietoja on CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan 
luvussa 10). 

Varmista, etta kaantoyksikko on maaritetty tulostinohjaimessa (katso 
kohtaa MFP-laitteen oletusasetusten maarittaminen sivulla 9). 
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Huolto ja tuki 

Takuutiedot 

Huolto takuuaikana ja sen jalkeen 

Jos MFP-laite vioittuu takuuaikana, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipalveluun. 

Jos MFP-laitteisto vioittuu takuuajan jalkeen ja olet hankkinut HP:n huoltosopimuksen tai HP:n tukipaketin, toimi 
sopimuksen mukaan. 

Jos sinulla ei ole HP:n huoltosopimusta tai HP:n tukipakettia, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipalveluun. 

Laajennettu takuu 

HP SupportPack -tukipaketti kattaa HP:n laitteiston ja kaikki HP:n toimittamat sisaiset osat. Laitteiston huoltotakuu kestaa 
kolme vuotta, ja se alkaa HP-tuotteen ostopaivasta. HP SupportPack tulee hankkia 90 paivan kuluessa HP-tuotteen 
ostopaivasta. Lisatietoja on saatavilla HP:n asiakaspalvelusta ja HP:n asiakastuesta. 
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Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus 



Taman MFP-laitteen varaosia ja tarvikkeita on saatavilla vahintaan viiden vuoden ajan tuotteen valmistuksen lopettamisen 
jalkeen. 



Varitulostuskasetin ja kuvarummun takuu 

HP takaa, etta tassa tuotteessa ei ole materiaali- ja valmistusvikoja. 

Tama takuu ei kata tuotteessa seuraavista syista ilmenevia vikoja: a) tuote on taytetty uudelleen, kunnostettu tai uusittu tai 
sita on muulla tavoin muutettu, b) tuotteen viat johtuvat vaarinkaytosta, sopimattomasta sailytystavasta tai tuotteen 
kayttamisesta muissa kuin suositelluissa ymparistoolosuhteissa tai c) tuotteen vika johtuu tavalliseen kayttoon liittyvasta 
kulumisesta. 

Kun tarvitset takuupalvelua, palauta tuote sen ostopaikkaan (liita mukaan ongelman kuvaus ja tulostusnaytteita) tai ota 
yhteys HP:n asiakastukeen. HP voi harkintansa mukaan vaihtaa viallisiksi osoittautuvat tuotteet tai hyvittaa ostohinnan. 

EDELLA MAINITTU TAKUU ON LAINSAADANNON SALLIMALLA TAVALLA AINOA ANNETTU TAKUU. MUITA 
KIRJALLISIA TAI SUULLISIA TAKUITA TAI EH TO J A El ANNETA. HP El ANNA MITAAN OLETETTUJA TAKUITA 
TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA, T Y Y DYTT A V AST A LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN. 

HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE MISSAAN TAPAUKSESSA LAIN SALLIMALLA TAVALLA VASTUUSSA 
VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN 
MENETETYT TIEDOT JA VOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, 
RIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN TEKIJAAN. 
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TAMAN TAKUULAUSEKKEEN EH DOT EIVAT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSAADANNON TAKAAMAA 
KULUTTAJANSUOJAA, PAITSI SILTA OSIN KUIN LAKI SALLII TALLAISEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISEN, 
RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN. 
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HP:n ohjelmiston kayttooikeussopimuksen ehdot 

HUOMIO: TAMAN OHJELMISTON KAYTTAMINEN ON JALJEMPANA ESITETTYJEN HP:N OHJELMISTOJEN 
KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN ALAINEN. TATA OHJELMISTOA KAYTTAMALLA ASIAKAS OSOITTAA 
HYVAKSYVANSA TASSA MAINITUT EHDOT. JOS ASIAKAS El HYVAKSY NAITA KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEN 
EHTOJA, ASIAKAS VOI PALAUTTAA OHJELMISTON TAYDELLISTA HYVITYSTA VASTAAN. JOS OHJELMISTO ON 
YHDISTETTY TOISEEN TUOTTEESEEN, ASIAKAS VOI PALAUTTAA KOKO KAYTTAMATTOMAN TUOTTEEN 
TAYDELLISTA HYVITYSTA VASTAAN. 

Oheinen ohjelmisto on seuraavien kayttooikeussopimusehtojen alainen, ellei asiakas ole allekirjoittanut erillista sopimusta 
HP:n kanssa. 

Kayttooikeuden myontaminen 

HP myontaa asiakkaalle oikeuden ohjelmiston yhden kopion kayttamiseen. Kayttamisella tarkoitetaan ohjelmiston 
tallentamista, lataamista, asentamista, suorittamista tai nayttamista. Asiakkaalla ei ole lupaa muuttaa ohjelmistoa tai estaa 
ohjelmistoon kuuluvien kayttooikeussopimus- tai hallintaominaisuuksien toimintaa. Jos ohjelmistolle on myonnetty 
kayttooikeus "samanaikaiseen kayttoon", ohjelmistoa saa kayttaa yhta aikaa vain tietty enimmaismaara luvan saaneita 
kayttajia. 

Omistusoikeus 

Ohjelmiston omistus- ja tekijanoikeudet kuuluvat HP:lle tai sen alihankkijoille, joita sopimus koskee kolmansina osapuolina. 
Kayttooikeussopimus ei anna asiakkaalle omistusoikeutta ohjelmistoon, eika sopimusta myonnettaessa myyda mitaan 
oikeuksia ohjelmistoon. HP:n kolmantena osapuolena olevat hankkijat voivat puolustaa oikeuksiaan taman 
kayttooikeussopimuksen ehtojen rikkomustapauksissa. 
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Kopiot ja sovellukset 

Asiakkaalla on oikeus kopioida ohjelmisto tai tehda siita muunnelmia vain arkistointia varten seka silloin, kun kopiointi tai 
muuntaminen on valttamaton osa sallittua ohjelmiston kayttoa. Asiakkaan tulee jaljentaa kaikki alkuperaisen ohjelmiston 
tekijanoikeustiedot kaikkiin kopioihin ja sovelluksiin. Ohjelmistoa ei saa kopioida julkiseen verkkoon. 

Ohjelmistokoodin ja salauksen purkaminen on kielletty 

Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa ohjelmistokoodia, mikali HP ei ole ennalta myontanyt asiakkaalle kirjallista lupaa. 
Joidenkin lainsaadantojen mukaan ohjelmistokoodin purkamiseen ei valttamatta vaadita HP:n lupaa. Asiakkaan on 
pyynnosta annettava HP:lle riittavan yksityiskohtaiset tiedot purkamisesta. Asiakas ei saa purkaa ohjelmiston 
salakoodausta, ellei purkaminen ole ohjelmiston kayton osalta tarpeellista. 

Siirtaminen 

Asiakkaan kayttooikeussopimus paattyy ohjelmiston siirron yhteydessa. Siirron yhteydessa asiakkaan tulee toimittaa 
ohjelmisto, kaikki sen kopiot ja siihen kuuluva dokumentaatio siirron saajalle. Siirronsaajan on hyvaksyttava nama 
kayttooikeussopimusehdot siirron ehtoina. 

Lakkauttaminen 

HP voi lakkauttaa kayttooikeussopimuksen, jos naita kayttooikeussopimusehtoja rikotaan. Kayttooikeussopimuksen 
lakkauttamisen yhteydessa asiakkaan tulee valittomasti tuhota ohjelmisto ja kaikki sen kopiot, sovellukset ja yhdistetyt osat, 
olivatpa ne missa muodossa tahansa. 

Vientisaannokset 

Asiakas ei saa vieda ulkomaille tai vieda toisesta maasta eteenpain ohjelmistoa tai mitaan sen kopiota tai siita tehtya 
muokattua sovellusta, jos se rikkoo sovellettavia lakeja tai saadoksia. 
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Yhdysvaltojen hallituksen rajoitetut oikeudet 

Ohjelmisto ja siihen liittyva materiaali on kehitetty taysin yksityisin varoin. Ne toimitetaan ja niille myonnetaan kayttooikeus 
"kaupallisena tietokoneohjelmistona" ("commercial computer software") saadosten DFARS 252.227-7013 
(lokakuussal 988), DFARS 252.21 1 -701 5 (toukokuussal 991 ) ja DFARS 252.227-701 4 (kesakuussal 995) mukaan ja 
"kaupallisena tavarana" ("commercial item") saadoksen FAR 2.101 (a) tai "rajoitettuna tietokoneohjelmistona" ("restricted 
computer software") saadoksen FAR 52.227-19 (kesakuussal 987) (tai muun vastaavan viraston saannoksen tai 
sopimuksen lausekkeen) mukaan. Kayttajalle myonnetaan vain sovellettavan FAR- tai DFARS-lausekkeen tai HP:n 
ohjelmistoja koskevan yleissopimuksen mukaiset oikeudet ohjelmistoon ja siihen liittyvaan materiaaliin. 
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Asiakastukipalvelut eri puolilla maailmaa 



Tietoja MFP-laitteesta 



Tayta ja tulosta seuraavat tieto- ja diagnostiikkasivut, ennen kuin avaat MFP-laitteen tukisivuston tai otat yhteytta 
asiakastukeen. Kirjoita toisena olevaan sarakkeeseen omistamiesi tuotteiden tiedot. 



Tieto 


Tuotekohtainen 


Sijainti 


MFP-laitteen malli 




MFP-laitteen etuluukkujen oikea ylakulma 


MFP-laitteen sarjanumero 




Etuluukkujen sisapuoli, oikea alakulma 


Tietokoneen merkki ja malli 




Katso tiedot tietokoneen mukana toimitetusta 
oppaasta 


Tietokoneen kayttojarjestelma 




Katso tiedot tietokoneen mukana toimitetusta 
oppaasta 


MFP-ohjaimen versio 




Valitse Tulosta - Ominaisuudet. Valitse sitten 
Perustiedot-valilehdesta Tietoja. 


Maarityssivu ja tapahtumaloki 




Katso CD-levylla olevan Online-kayttdoppaan 
luku 10. 


Tulostuslaadun vianmaarityssivut 




Katso kohtaa Tulostuslaadun vianmaarityssivut 
sivulla 291. 
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Asiakastuki ja MFP-laitteen huoltopalvelu 



World Wide Web 

Osoitteessa http://www.hp.com/go/clj9500mfp on ratkaisuja useimpiin MFP-laitteen kayttamisessa mahdollisesti ilmeneviin 
ongelmiin. Sivustossa on usein kysyttyja kysymyksia, vianmaaritysohje, tietoja MFP-laitteen huoltamisesta ja 
kayttamisesta, oppaita, kayttajien keskustelupalsta seka MFP-ohjaimien ja -ohjelmistojen paivityksia. 



Sahkoposti 

Saat apua nopeasti osoitteesta http://www.hp.com/go/clj9500mfp . Sahkopostituen kieli on englanti. 
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Tekniset tiedot ja tietoja 
saannoksista 

Mitat 



HP Color LaserJet 9500mfp 


Korkeus 


1 219 mm (48 tuumaa) 


Leveys 


2 660 mm (104,7 tuumaa) 


Pituus (runko) 


603 mm (23,7 tuumaa) 


Paino (ilman tulostuskasetteja ja 


194,18 kg (427,1 paunaa) 


kuvarumpuja) 





MFP-laitteen sijoituspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat tilantarve- ja ymparistovaatimukset. 
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(21 ,4 tuumaa) (25,5 tuumaa) (25tuumaa) (16,3 tuumaa) (16,5 tuumaa) 
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Virtavaatimukset ja virtapiirin kapasiteetti 





110 voltin mallit 


230 voltin mallit 


Virtavaatimukset 


100-127 volttia (+/-10%) 


220-240 volttia (+/- 10%) 




50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


Nimellinen lyhytaikavirta 


12 ampeeria 


7 ampeeria 



Tiedot voivat muuttua. Nykyiset tiedot ovat saatavilla sivustossa www.hp.com/go/clj9500mfp . 



VAROITUS Virtavaatimukset maaraytyvat sen maan/alueen mukaan, jossa MFP-laite myydaan. Ala muunna 
kayttojannitteita. Jannitteen muuntaminen voi vahingoittaa MFP-laitetta ja mitatoida tuotetakuun. 
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Virrankulutus 



VaroitUS Virtavaatimukset maaraytyvat sen maan/alueen mukaan, jossa MFP-laite myydaan. Ala muunna 
kayttojannitteita. Jannitteen muuntaminen voi vahingoittaa MFP-laitetta ja mitatoida tuotetakuun. 



Seuraavasta taulukosta naet MFP-laitteen keskimaaraisen virrankulutuksen watteina 1 : 



Tuotemalli Tulostus Kopiointi Valmis Pieni Virransaasto Ei pala 

(24 sivua/min) 2 (24 sivua/min) 2 virrankaytto (lepotila 2) 

(lepotila 1) 



HP Color LaserJet 820 wattia 910wattia 275 wattia 125wattia 55 wattia 1,4 wattia 

9500mfp 

1 . Arvot ovat voimassa 10.07.2004 alkaen. Tiedot voivat muuttua. 
Nykyiset tiedot ovat saatavilla sivustossa www.hp.com/go/clj9500mfp . 

2. Ilmoitettu arvo on suurin tavallisilla jannitteilla mitattu virta varillisia tai mustavalkoisia toita tulostettaessa ja kopioitaessa. 

Oletusaika valmiustilasta on 15 minuuttia lepotilaan 1 ja 45 minuuttia lepotilaan 2. 

Palautumisaika lepotilasta 1 tulostusvalmiuteen on 30 sekuntia ja lepotilasta 2 tulostusvalmiuteen 140 sekuntia. 

Lammon poisjohtuminen -tilassa on 939 BTU/tunti. 

Kun MFP-laitteesta on katkaistu virta, virrankulutus voidaan estaa irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Ala irrota virtajohtoa, 
ennen kuin kiinnitysyksikon paine on laskenut. 
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Aanenvoimakkuuteen liittyvat tiedot 1 



Aanitehotaso 


ISO 9296 -standardin mukaan 


Tulostus/kopiointi (24 sivua minuutissa) 


L-WAd = 7,3 belia (A) [73 dB (A)] 


Valmis 


L WAd = 5,6 belia (A) [56 dB (A)] 


Aanenpainetaso (laitteen lahettyvilla) 


ISO 9296 -standardin mukaan 


Tulostus/kopiointi (24 sivua minuutissa) 


L pAm = 55 dB (A) 


Valmis 


L pAm = 37 dB (A) 



1 . Arvot ovat voimassa 24.3.2004 alkaen. Tiedot voivat muuttua. 

Nykyiset tiedot ovat saatavilla sivustossa www.hp.com/support/clj9500mfp . 

Testattu kokoonpano: Yksipuolinen kopiointi/tulostus 2 000 arkin sivusyottolokerosta (lokerosta 4) 3 000 arkin 
lajittelulaitteeseen, A4-kokoista materiaalia, mustavalkoinen tiedosto, 24 sivua minuutissa. 
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Kaytto- ja varastointiolosuhteet 





Sallittu olosuhde 


Suositeltu olosuhde 


Kayttolampotila 


15 °C-30 °C 


20 °C-26 °C 


Suhteellinen ilmankosteus 


10-80% 


20-50 % 


Varastointilampotila 


0 °C -35 °C 


0 °C-35 °C 


Varastotilan ilmankosteus 


10-95% 


10-95% 



MFP-laitetta on kaytettava ja sailytettava suosituksien mukaisissa olosuhteissa, jotta tulostuslaatu ja tulostusmateriaalin 
syottonopeus olisivat mahdollisimman hyvat. 
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Tuotteen ymparistdystavallisyys 



Ymparistonsuojelu 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien periaatteiden mukaan. Tama 
MFP-laite on suunniteltu minimoimaan ymparistolle haitalliset vaikutukset. 



Otsonipaastot Tama MFP-laite sisaltaa otsonisuodattimen, joka suojaa sisailman laatua. Tietoja suodattimen 

vaihtovaleista on kohdassa Kuvansiirtoyksikko sivulla 204. 

Virrankulutus Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa 

vaikuttamatta haitallisesti tuotteen tulostustehoon. Virrankulutus laskee merkittavasti 
lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa vaikuttamatta haitallisesti tuotteen 
tulostustehoon. Talle tuotteelle on annettu ENERGY STAR® vers io 1.0 -luokitus. Energy Star 
on vapaaehtoinen ohjelma, joka pyrkii edistamaan energiaa saastavien toimistolaitteiden 
kehittamista. 



Paperin kaytto Taman MFP-laitteen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto ja n/arkki-tulostus (monta 

sivua yhdelle arkille) voivat vahentaa tarvittavan paperin maaraa ja saastaa nain 
luonnonvaroja. 
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Muovit 



Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten standardien mukaisilla 
materiaalin tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa MFP-laitteen 
kayttoian lopussa. 



HP LaserJet Monissa maissa / monilla alueilla taman tuotteen tulostustarvikkeet (esimerkiksi tulostuskasetit 

-tulostustarvikkeet ja kuvarummut) voidaan palauttaa HP:lle tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelman 

kautta. Helppokayttoinen ja maksuton palautusohjelma on kaytossa yli 30 maassa/alueella. 

Monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet ovat mukana jokaisen uuden HP LaserJet 

-tulostuskasetin ja tarvikkeen pakkauksessa. 



Tietoja HP LaserJet 
-tulostustarvikkeiden 
palautus- ja 
kierratysohjelmasta 



HP on tarjonnut asiakkailleen maksuttoman HP LaserJet -tarvikkeiden palautus- ja 
kierratyspalvelun vuodesta 1992 lahtien. Palvelu kattaa 86 prosenttia maailmanlaajuisesta 
markkina-alueesta, jolla HP LaserJet -tarvikkeita myydaan. Useimmissa HP LaserJet 
-tulostuskasettien ohjeissa (tuotepakkauksessa) on osoitetarrat, ja kasettien postitusmaksut on 
maksettu valmiiksi. Tarroja ja pakkauslaatikoita on saatavilla myos sivustosta 
www.hp.com/recycle . 

Vuonna 2002 HP Planet Partners -tarvikekierratysohjelman avulla kierratettiin yli kymmenen 
miljoonaa HP LaserJet -tulostuskasettia. Tama tarkoittaa, etta kaatopaikoille on kuljetettu noin 
1 1 ,8 miljoonaa kiloa vahemman tulostuskasettijatetta kuin ilman ohjelmaa. Maailmanlaajuisesti 
laskien HP kierratti keskimaarin 80 prosenttia tulostuskasettien painosta (paaosin muovia ja 
metalleja). Muovi- ja metalliosista valmistetaan uusia tuotteita, esimerkiksi HP-tuotteita, 
muovitarjottimia ja rullia. Jaljelle jaavat materiaalit havitetaan ymparistoystavallisella tavalla. 



FIWW 



Tuotteen ymparistoystavallisyys 325 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 



Palautukset HP kehottaa palauttamaan kaytetyt kasetit ja muut kuluvat osat suurissa erissa, koska se on 

Yhdysvalloissa ymparistoystavallinen kierratettavien osien palautustapa. Sido vahintaan kaksi kasettia yhteen 

ja laheta ne takaisin HP:lle. Kayta pakkauksen mukana toimitettua, valmiiksi maksettua ja 
taytettya UPS-tarraa. Lisatietoja on HP LaserJet -tarvikkeiden WWW-sivustossa 
www.hp.com/recycle . 

Palautukset Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien asiakkaiden tulee ottaa yhteytta paikalliseen HP-tuotteita 

Yhdysvaltojen myyvaan liikkeeseen. Tietoja HP:n tarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelman kattavuudesta 

ulkopuolella on myos ohjelman WWW-sivustossa www.hp.com/recycle . 

Uusiopaperi MFP-laitteessa voi kayttaa uusiopaperia, jos paperi tayttaa tulostusmateriaalioppaassa 

ilmoitetut vaatimukset. Tilaustietoja on sivustossa www.hp.com/go/clj9500mfp . Tassa MFP- 
laitteessa voi kayttaa uusiopaperia standardin EN12281 :2002 mukaisesti. 



Materiaalirajoitukset 



Taman HP MFP -laitteen paapiirikortissa on litiumakku, joka voi edellyttaa erikoiskasittelya, 
kun laite poistetaan kaytosta. 

Taman HP MFP -laitteen ohjauspaneelin LCD-nayton loistelamppu sisaltaa elohopeaa, joka 
voi edellyttaa erikoiskasittelya, kun laite poistetaan kaytosta. 

Tietoja kierratyksesta on WWW-sivustossa www.hp.com/recycle . Voit myos ottaa yhteytta 
paikallisiin viranomaisiin tai Electronic Industries Alliance -jarjestoon ( http://www.eiae.org ). 
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Kayttoturval- 
lisuustiedote 



Material Safety Data Sheet (MSDS) -kayttoturvallisuustiedotteet voi tilata HP:n 
WWW-sivustosta www.hp.com/go/msds . 



Lisatietoja Lisatietoja HP:n ymparistoohjelmista on WWW-sivustoissa www.hp.com/go/environment ja 

www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . Sivustoissa on tietoja seuraavista asioista: 
taman tuotteen ja muiden HP:n tuotteiden ymparistoystavallisyystiedote 
HP:n sitoutuminen ymparistonsuojeluun 
selvitys HP:n ymparistonhallintajarjestelmasta 
HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus- ja kierratysohjelma 
kayttoturvallisuustiedote (MSDS). 
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FCC:n saannokset 



Tama laite on testattu ja todettu FCC:n saannosten osan 15 mukaan A-luokan digitaaliselle laitteelle maaritettyjen 
rajoitusten mukaiseksi. Nailla rajoituksilla pyritaan takaamaan riittava suoja hairioita vastaan, kun laitetta kaytetaan 
kaupallisessa ymparistossa. Laite tuottaa, kayttaa ja voi lahettaa radiotaajuista energiaa. Laite saattaa aiheuttaa hairioita 
radioviestinnassa, jos sita ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaisesti. Taman laitteen kayttaminen asuinalueilla voi 
aiheuttaa hairioita. Jos nain tapahtuu, kayttaja on itse vastuussa hairion poistamisesta omalla kustannuksellaan. Taman 
tuotteen kayttajan tulee ymmartaa, etta tahan laitteeseen ilman Hewlett-Packardin hyvaksyntaa tehdyt muutokset tai 
muokkaukset voivat aiheuttaa sen, etta tuote ei ole luokan A vaatimusten mukainen. Tassa tapauksessa FCC voi mitatoida 
kayttajan luvan laitteen kayttamiseen. 
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Saadostietoja 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 


ISO/IEC Guide 22- ja EN45014-standardien mukaisesti 


Valmistajan nimi: 


Hewlett-Packard Company 


Valmistajan osoite: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


ilmoittaa, etta tuote 


Tuotteiden nimet: 


HP Color LaserJet 9500MFP 


Tuotenumero: 


C8549A 


Tuotteen mallinumero 3 


BOISB-0205-02 seka Q1891 A 


Tuotteen 

valinnaisvarusteet: 


KAIKKI 
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on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 



TURVALLISUUS: IEC 60950:1999 / EN 60950: 2000 



IEC 60825-1 :1993 + A1 :1996 +A2:2001 / 

EN 60825-1 :1994 + A1 1 :1996 + A2:2001 (luokan 1 laser- ja LED-tuote) 
GB4943-2001 



Sahkomagneetti- c|SpR / EN 55022:1 998 . , kk A 1 

nen yhteensopi- 



EN 61 000-3-2:2000 



EN 61 000-3-3:1 995 /A1 



EN 55024:1998 



FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka A 2 / ICES-003, julkaisu 3 



GB9254-1998 



TELEKOMMUNI- TBR-21 :1 998; EG 201 121:1998 
KAATIO 
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Lisatietoja: 



Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY, pienjannitedirektiivin 73/23/ETYja R&TTE-direktiivin 1999/5/EC (liite II) 
vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 



1) Tuote on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa tyypillisessa kokoonpanossaan. Tuotteen 
yhteensopivuus on testattu standardien mukaan lukuun ottamatta lausetta 9.5, joka ei ole viela voimassa. 



2) Tama laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laitteen kaytto on seuraavien kahden ehdon alainen: 

1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairioita ja 2) laitteen taytyy vastaanottaa mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, 
jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Talle laitteelle on annettu saadosten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei saa sekoittaa laitteen 
markkinointinimeen (HP Color LaserJet 9500MFP) tai tuotenumeroon (C8549A). 



Yhteystiedot saadoksia koskeviin kyselyihin: 



Australian yhteystiedot: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australia. 



Euroopan yhteystiedot: Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltoliike tai Hewlett-Packard GmbH, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (faksi: +49-7031-14-3143). 



USA:n yhteystiedot: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
Idaho 83707-0015 (puhelin: +1 208-396-6000). 
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EU:n telekommunikaatioilmoitus 



Tama tuote on tarkoitettu kytkettavaksi analogiseen PSTN (Public Switched Telecommunication Networks) -verkkoon 
Euroopan talousalueen (ETA) maissa/alueilla. Tuote on EU:n R&TTE-direktiivin 1999/5/ETY (liite II) mukainen, ja siina on 
vastaava CE-merkinta. Lisatietoja on kohdassa Vaatimustenmukaisuusvakuutus sivulla 329. 

Kansallisten PSTN-verkkojen eroista voi johtua, etta tuote ei valttamatta toimi ehdottoman asianmukaisesti kaikilla PSTN- 
alueilla. Verkkoyhteensopivuus riippuu asiakkaan valitsemasta oikeasta asetuksesta valmisteltaessa PSTN-yhteytta. Toimi 
kayttooppaan ohjeiden mukaan. Jos verkkoyhteensopivuudessa on ongelmia, ota yhteys laitteen toimittajaan tai 
kyseisessa maassa / kyseisella alueella sijaitsevaan Hewlett-Packardin tukipisteeseen. 

Laitteen liittamiseen PSTN-pisteeseen voi liittya paikallisen PSTN-operaattorin ilmoittamia vaatimuksia. 

Kanadan DOC-saadokset 

Laite tayttaa Kanadassa annetun EMC-saadoksen luokan A vaatimukset. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 
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VCCI-tiedote (Japani) 

VCCkn A-luokan tuote 



^oygmi, mmmtmT-wmmimtim^i vcci >©» 



Kaannos 

Laite on Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI) -viraston luokitusten 
mukainen A-luokan tietojenkasittelylaite. Asuinalueella kaytettava laite voi aiheuttaa radiohairioita. Kayttajan on talloin 
ryhdyttava toimenpiteisiin hairioiden poistamiseksi. 
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Korean EMI-tiedote 
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Suomea koskeva laserilmoitus 



Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9500MFP 

laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen 

turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 

nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstralning, 

som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9500MFP 

-tulostimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen 
koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman 
erikoistyokaluja. 
Varo! 

Mikali tulostimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso 
sateeseen. 
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Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. Betrakta 
ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 



Taiwania koskeva luokan A ilmoitus 
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Taiwanin paristoilmoitus 




Tuotteen tietosivut 

Variainetuotteen tiedotteen voi tilata Yhdysvalloissa soittamalla HP FIRST (Fax Information Retrieval Support Technology) 
-palvelun numeroon 1 800 333 1917. Muiden maiden asiakkaita koskevat puhelinnumerot ja tiedot on ilmoitettu taman 
oppaan alkupuolella. 



FIWW 



Saadostietoja 337 



^ http://www.hp.com/go/clj9500mfp 



338 Luku 1 1 - Tekniset tiedot ja tietoja saannoksista 



Versio 1 .0 



m 

invent 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



http://www.hp.com 



III I llll III 




C8549-90909 



